
Решетка линейной серии

РЭД-ЛТ



Назначение
Решетки серии РЭД-ЛТ (с горизонтально расположенными нерегулируемыми ламелей, 
зафиксированными под углом 0° относительно горизонтали) используются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха, предназначены для 
монтажа в вентиляционные каналы и строительные проёмы различных назначений. 
Конструкция
Решетка РЭД-ЛТ выполнена из алюминиевого профиля, в виде рамки и горизонтально 
расположенных алюминиевых ламелей, угол которых составляет 0° относительно 
горизонтальной плоскости. Ламели представляют из себя тавра 20х20х20 мм.
Решетки являются встраиваемыми и  изготавливаются в тремя вариантами типов рам:
1. Решетка РЭД-ЛТ-25 (из вентиляционного уголка 25х31 мм);
2. Решетка РЭД-ЛТ-30 (из вентиляционного уголка 30х30 мм);
3. Решетка РЭД-ЛТ-45 (из вентиляционного уголка 45х45 мм)
Размеры
Минимальные рекомендуемые размеры: 
100 мм х 100 мм
Максимальные рекомендуемые размеры:
РЭД-ЛТ-25 - 1600 мм х 600 мм,
РЭД-ЛТ-30 - 2000 мм х 800 мм.
РЭД-ЛТ-45 - 2400 мм х 1000 мм.
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все 
геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Решетки следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре 
не ниже 0 С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе:

Тип рамы решетки

Покрытие

РЭД-Х-Х, АхВ, Х, Х-Х, Х, ХХХ

25, 30, 45

Тип решетки 
ЛТ

Монтажная рамка* 
РМУ

Наличие фильтра*

Класс очистки фильтра*
G2, G3, M5, F7, F9  

Наличие клапана*
КРВ

Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие

Примеры:
1) РЭД-ЛТ-25, 500х150, КРВ, RAL9016
Вентиляционная решетка РЭД-ЛТ, с исполнением 
рамы 25 с  размером строительного проёма 500 мм 
по горизонтали и 150 мм по вертикали, с клапаном 
расхода воздуха и порошковым покрытием RAL9016 
(транспортный белый).
2) РЭД-ЛТ-30, 500х150, RAL9016
Вентиляционная решетка РЭД-ЛТ, с исполнением 
рамы 30 с размером строительного проёма 500 мм по 
горизонтали и 150 мм по вертикали, с порошковым 
покрытием RAL9016 (транспортный белый).

Размер строительного проёма по  
по горизонтали  

Размер строительного проёма по  
по вертикали

Ф

* - при отсутствии доп. комплектации символ не 
указывается. См. пример
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Назначение 
Решетки серии РЭД-ЛТ-Г  используются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 
воздуха, предназначены для монтажа в вентиляционные 
каналы и строительные проёмы различных назначений. 
Применяются когда необходимо создать одну большую 
(длинную) решетку из составных решеток, что не 
позволяют сделать обычные решетки серии РЭД-ЛТ.
Конструкция
Решетка РЭД-ЛТ-Г выполнена из алюминиевого 
профиля, в виде рамки и горизонтально расположенных 
алюминиевый ламелей, угол которых составляет 0° 
относительно горизонтальной плоскости.
Размер
Максимальный размер 1 секции 2000 мм.
Минимальный размер 1 секции 150 мм.
Максимальная высота решетки 1000 мм.
Минимальная высота решетки 100 мм.
Расчет габарита решетки производится по формуле:
1. Габарит (ЛТ-Г-25) = (Проём + 35 мм) /на количество 
секций;
2. Габарит (ЛТ-Г-30) = (Проём + 45 мм) /на количество 
секций.
3. 2. Габарит (ЛТ-Г-45) = (Проём + 74 мм) /на количество 
секций.

Решетка линейная РЭД-ЛТ-Г

Условные обозначения при заказе:

Тип рамы решетки

Покрытие

РЭД-Х-Г-Х, Х, АхВ, ХХХ

25, 30, 45

Тип и вариант расположения ламелей 
Т

Тип секции 
0 бок, 1 бок, 2 бок

Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие

Габаритный размер по горизонтали  

Габаритный размер по вертикали  

 

Примеры:
1) РЭД-ЛТ-Г-30, 1 бок, 500х150, RAL9016
Секционная решетка РЭД-ЛТ-Г, с исполнением рамы 30, типом секции 1 бок 
и размером 500 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали и порошковым 
покрытием RAL9016 (транспортный белый).
2) РЭД-ЛТ-Г-25, 2 бок, 500х150, RAL9016
Секционная решетка скрытого РЭД-ЛТ-Г, с исполнением рамы 25, типом 
секции 2 бок и габаритным размером 500 мм по горизонтали и 150 мм по 
вертикали и порошковым покрытием RAL9016 (транспортный белый).

1 Бок

Габаритный размер секций

0 Бок 1 Бок

2 Бок 1 Бок 0 Бок

Проем

Посадочный размер

Габаритный размер

Определение размеров решетки

Определение частей решетки

А А А

В
В
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Монтаж решеток ЛТ-25, ЛТ-30, ЛТ-45

Монтаж на винтовом соединении Монтаж на защелках (РЭД-Клипс)
 

Монтаж для гипсокартона (РЭД-Клипс ГКЛ)Монтаж с монтажной рамкой (РЭД-РМУ)
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Монтаж с клапаном расхода воздуха (РЭД-КРВ)
 



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-ЛТ



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-ЛТ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

