
Ревизионный лючок серии
 РЭД-Л 



Назначение
Ревизионные лючки РЭД-Л предназначены для доступа к элементам сантехники и 
теплоснабжения, управления элементами и различными узлами в системах вентиляции, 
водоснабжения, отопления и кондиционирования. 
Конструкция
Лючок состоит из рамы и дверцы с наполнением и различной фурнитуры по выбору. 
Рама состоит из алюминиевого профиля и может быть следующих типов:
30 - встраиваемая, рама остается видимой,
Н30 - накладная,
ЛУК - встраиваемая, рама шпаклюется.
Дверца может быть в следующих исполнениях:
ГЛ - глухая лицевая часть из оцинкованной стали,
ПФ - лицевая часть из перфорированного оцинкованного листа,
СОТ-АЛ - лицевая часть из алюминиевой сотовой ячейки 10х10,
СОТ-ПЛ - лицевая часть из пластиковой сотовой ячейки 10х10 белого цвета,
ЛР1У - лицевая часть из усиленных алюминиевых линейных ламелей ЛР1У,
РКДМ - лицевая панель из оцинкованной стали с  ламелями 45°.
Может быть оснащен несколькими
механизмами открывания-закрывания (виды фурнитуры):
НМ - нажимной механизм (специальные автоматические защелки, открывающие люк с 
помощью легкого нажатия. Не имеют на лицевой части лючка никакой вспомогательной 
фурнитуры,
РМ - ручка и магнит (имеют на лицевой поверхности декоративную пластиковую ручку, 
закрытие происходит с помощьюмебельного магнита,
МК - мастер-ключ (щитовой замок под треугольный ключ с изогнутым ригелем), 
ПЗ - почтовый замок с ключом.
Размеры
Минимальные рекомендуемые размеры 150 мм х 150 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры 600 мм х 1200 мм.
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все 
геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Загрязнения с поверхности лючков следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Лючки РЭД-Л транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0° С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.

8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru 

Ревизионный лючок серии РЭД-Л 
РЭД-Л 



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-Л 

Условные обозначения при заказе
РЭД-Л(хх)-xx(хх-х), хх(х) АxВ, xxx

Тип рамы
30 - рама из уголка 30 мм х 45 мм
Н30 - рама из швеллера
30 мм х 30 мм х 30 м 
ЛУК - рама из уголка 25 мм х 32 мм*

Покрытие
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Заполнение дверцы
ГЛ - глухой лист
ПФ - перфорация
СОТ-АЛ - соты алюминий 
СОТ-ПЛ - соты пластик
ЛР1У - ламели линейные
РКДМ - ламели 45° 

Механизм откр./зак.
НМ - нажимной механизм
РМ - ручка и магнит
МК - мастер-ключ** 
ПЗ - почтовый замок

Размер проёма по горизонтали
для РЭД-Л и РЭД-Л-ЛУК
Габаритный размер по горизонтали
для РЭД-Л-Н

Фильтр***
с Ф - с фильтром

ВАЖНОЕ!
* - для данного исполнения рамы возможно 
исполнение дверцы только в варианте ГЛ и РКДМ. 
** - возможна установка только в заполнение
 дверцы РКДМ и ГЛ.
*** - при отсутствии символ не указывается, см. Пример.

Размер проёма по вертикали
для РЭД-Л и РЭД-Л-ЛУК
Габаритный размер по вертикали
для РЭД-Л-Н

Тип открывания
L - левое (петли слева)
R - правое (петли справа)

Класс очистки фильтра**
G2, G3, M5, F7, F9

* 

Тип заполнения дверцы лючков РЭД-Л

ГЛ СОТ-АЛ

Установка фильтра

Механизм открывания/закрывания дверцы лючков РЭД-Л

РМ - ручка и магнит МК - мастер-ключ ПЗ - почтовый замокНМ - нажимной механизм

Тип открывания дверцы лючков
 РЭД-Л (вид с лицевой стороны) 

L - левое открывание R - правое открывание

(без рамки)
СОТ-ПЛ ЛР1У РКДМ

(без рамки)
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Габаритно-посадочные размеры лючков РЭД-Л

РЭД-Л(30)

РЭД-Л(Н30)

РЭД-Л(ЛУК)

30

32

45

В-12

В-12

А+45

А+35

А

А-12

В

В+35

В+45

А-22

А-12

В-22

А-68

В-68

В-22

А-22
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Армированая лента

Сменный фильтр

ГКЛ

Финишная шпаклевка

Саморез по ГКЛ

Монтаж РЭД-Л(ЛУК)

Монтаж РЭД-Л(30) Монтаж РЭД-Л(Н30)
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