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Назначение
Линейные  диффузоры серии РЭД-AVIO отличаются эстетически привлекательным дизайном.
Они подходят для установки в системы приточной вентиляции и кондиционирования офисов 
открытого типа, учебные помещения, лаборатории, библиотеки и др.
Возможности регулирования воздушных потоков при помощи индивидуальных сопел практически 
безграничны, поскольку они могут быть настроены на распределение воздуха в любом 
направлении. Диффузор может быть произведен с расположением сопел в один или два ряда.
Конструкция
Диффузор изготовлен из алюминия, внутрение регулирующие сопла из РР (полипропилена). Для 
выравнивания потока воздуха установлен рассекатель в КСД. Монтаж диффузора в КСД 
осуществляется с помощью винтов через сопла к монтажной планке адаптера. Покраска 
осуществляется порошковым методом в заводских условиях, в цвета по классической 
международной шкале RAL. Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый транспортный).
Размер
Минимальные рекомендуемая длина 500 мм.
Максимальные рекомендуемая длина 2000 мм.
См. таблицу на стр.3. 
Технические характеристики
Диффузоры изготавливаются из алюминиевого профиля АД31 по ГОСТ 22233-2001. Предельные 
отклонения размеров решетки не должны превышать - по длине и ширине ±2,5мм. Все 
геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ. 
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С, влажность воздуха - не более 90%, проходящий 
воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих, и агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Монтаж изделий на месте их установки должен производиться без излишних усилий, деформация 
изделия не допускается. Стрейч-пленку снимать после окончания монтажа диффузора. 
Загрязнения с поверхности диффузора следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
РЭД-AVIO упакованы в полиэтиленовую стрейч-пленку и картон. Предприятие-изготовитель 
сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документом установленной формы. 
Диффузоры транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия 
атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. Диффузоры следует хранить в 
упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0°С и относительной 
влажности не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе
РЭД-AVIO-x, xx, xxx, ххх

Количество рядов сопел

Типоразмер 

Покрытие

Примеры:
1) РЭД-AVIO-1, 1000,С-ч, П-RAL9016,
Линейный диффузор с микро-соплами РЭД-
AVIO с одним рядом сопел черного цвета, 
типоразмером 1000 мм и порошковым 
покрытием RAL9016 (белый транспортный).
2) РЭД-AVIO-2, 1500, С-б, П-RAL9016,
Линейный диффузор с микро-соплами белого 
цвета РЭД-AVIO с двумя рядами сопел, 
типоразмером 1500 мм и порошковым 
покрытием RAL9016 (белый транспортный).

П-RAL - порошковое покрытие

500,1000,1100,1200,1300,1400,1500,
1600,1700,1800,1900,2000

1 - однорядная
2 - двухрядная

Покрытие сопла
С-ч - черного цвета
С-б - белого цвета
С-с - серого цвета
С-г - голубого цвета
С-з - салатового цвета
С-к - красного цвета
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Потолок

Монтаж РЭД-AVIO 

Адаптер

Диффузор

Монтажная планка
26

Технические характеристики для подбора 
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