
Линейная решетка РЭД-ЛУК-ITF-ЛР



Линейная вентиляционная решетка РЭД-ЛУК-ITF-ЛР

Назначение
Линейные вентиляционные решетки скрытого монтажа, для установки в гипсокартонный 
потолок или стены, отличаются интересным дизайном и возможностью легкого демонтажа 
блока ламелей из рамы. Применяется в системах кондиционирования и вентиляции, как 
приточной , так и вытяжной.
Конструкция
Линейная решетка РЭД-ЛУК-ITF-ЛР это улучшенная модель решетки РЭД-ЛУК-ЛР-IT. 
Обновленная модель получила новую раму с фланцем по всему периметру решетки и 
возможность стыковки решетки в одну непрерывную линию. Рама решетки выполнена из двух 
видов профилей - горизонтального и вертикального. Решетка используется для монтажа на 
любую поверхность, под финишную отделку, и позволяет комбинировать листы разной 
толщины. Новая рама имеет увеличенную полку 2,6 мм и рифлеными краями для большей 
адгезии финишного материала. В данной решетке используется тип ламелей со стандартным 
шагом 12 мм:
ЛР1У - раздача воздуха происходит под углом отклонения 0° от нормали. Ламели Y образные.
По умолчанию рама решетки не имеет защитного покрытия, по запросу возможно 
изготовление рамы из анодированного профиля. Для блока ламелей применяется 
анодированное покрытие или порошковая покраска по классической шкале RAL.
Размер
Для ЛУК-ЛР-ITF-DEL
Рекомендуемый размер по длине
min - 300 мм, max - 1200 мм
Рекомендуемый размер по высоте
min - 75 мм, max - 200 мм
Для ЛУК-ЛР-ITF-FIX
Рекомендуемый размер по длине
min - 300 мм, max - 2000 мм
Рекомендуемый размер по высоте
min - 75 мм, max - 300 мм
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все 
геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Способ монтажа см. стр.5. Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой 
тканью, смоченной водой или мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0 С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Назначение 
Линейные вентиляционные решетки скрытого 
монтажа, для установки в гипсокартонный лист, 
отличаются интересным дизайном и возможностью 
легкого демонтажа блока ламелей из рамы. 
Применяется в системах кондиционирования и 
вентиляции, как приточной , так и вытяжной.
Конструкция
Линейная решетка РЭД-ЛУК-ITF-T это улучшенная 
модель решетки РЭД-ЛУК-T-IT. Обновленная 
модель получила новую раму с фланцем по всему 
периметру решетки и возможность стыковки 
решетки в одну непрерывную линию. Рама решетки 
выполнена из двух видов профилей - 
горизонтального и вертикального. Решетка 
используется для монтажа на любую поверхность, 
под финишную отделку, и позволяет комбинировать 
листы разной толщины. Новая рама имеет 
увеличенную полку 2,6 мм и рифлеными краями 
для большей адгезии финишного материала. В 
данной решетке используется  ламели Т-образной 
формы (тавр 20х20х2) со стандартным шагом 40 
мм.
По умолчанию рама решетки имеет анодированное 
покрытие для блока ламелей применяется 
анодированное покрытие или порошковая покраска 
по классический шкале RAL.
Размер
Для ЛУК-ITF-DEL
Рекомендуемый размер по длине
min - 300 мм, max - 1200 мм
Рекомендуемый размер по высоте
min - 1 щель, max - 6 щелей
Для ЛУК-ITF-FIX
Рекомендуемый размер по длине
min - 300 мм, max - 2000 мм
Рекомендуемый размер по высоте
min - 1 щель, max - 8 щелей
Комплектация 
Предусмотрена возможность оснащения  клапаном 
расхода воздуха (КРВ), фильтром и камерой 
статического давления (КСД)
для подключения к воздуховоду.



РЭД-ЛУК-ITF-Т-хх(ххх)-хЩ-хх(ххх), xx, хх(ххх), хх, хх

Условные обозначения при заказе Примеры:
1) РЭД-ЛУК-ITF-Т-DEL(Анод)-2щ-500(RAL9016), 
2 бок, с Ф 
Линейная решетка скрытого монтажа  со съёмным 
блоком  Т-образных ламелей, с анодированным 
покрытием рамы, 2 щели, длина щели 500 мм, цвет 
блока ламелей RAL9016 (транспортный белый), 
одиночный диффузор, с фильтром.  
2) РЭД-ЛУК-ITF-Т-FIX(RAL9016)-4щ-1500,1 бок, с 
ПФ(RAL9005) 
Линейная решетка скрытого монтажа с 
фиксированным блоком Т-образных ламелей,  с 
покрытием рамы и блока ламелей RAL9016 
(транспортный белый), 4 щели, длина щели 1500 мм, 
диффузор замыкающий линию,с перфорацией, цвет 
перфорации RAL9005 (глубокий черный).

Наличие фильтра***
с Ф - с фильтром

Наличие клапана***
c КРВ

Количество щелей   

без Ф - без фильтром

Длина щели

Покрытие блока ламелей*
Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие
Анод-анодированное покрытие

Покрытие рамы решетки
Анод - анодированное покрытие
(стандартное)
RAL - порошковое покрытие

Тип блока ламелей
FIХ - фиксированный 
DEL - съемный 

Часть решетки
0 бок - диффузор центральный (без заглушек)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2 
и более диффузоров (с 1 заглушкой)
2 бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками) 

* - при выборе комплектации FIX указывается 
только цвет рамы диффузора (рама и блок 
ламелей одного цвета).
** - только для комплектации FIX.
*** - только для комплектации DEL.

Наличие перфорации**
с ПФ - с перфорацией
без ПФ - без перфорации

Покрытие перфорации**
Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие

Габаритно-посадочные размеры РЭД-ЛУК-ITF-Т 
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Габаритно-посадочные размеры РЭД-ЛУК-ITF-ЛР 

Горизонтальный
профиль рамы 

Вертикальный
профиль рамы 
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Части решетки РЭД-ЛУК-ITF-ЛР 
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РЭД-ЛУК-ITF-ХХ-хх(ххх), АхВ(ххх), xx, хх(ххх), хх, хх

Условные обозначения при заказе

Примеры:
1) РЭД-ЛУК-ITF-ЛР1У-FIX(Анод), 800х200, 2 бок, с 
ПФ(RAL9005) 
Линейная решетка скрытого монтажа с 
анодированным покрытием рамы, с фиксированным 
блоком  Y образных усиленных ламелей, посадочным 
размером 800 мм по горизонтали и 200 мм по 
вертикали, одиночный диффузор, с перфорацией, 
цвет перфорации RAL9005 (глубокий черный).
2) РЭД-ЛУК--ITF-ЛР1У-DEL(Анод), 
600х150(RAL9005М),1 бок, с Ф
Линейная решетка скрытого монтажа с анодированым 
покрытием рамы, со съемным блоком Y образных 
усиленных ламелей, посадочным размером 600 мм 
по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет блока 
ламелей RAL9005 (глубокий черный матовый), 
диффузор замыкающий линию, с фильтром.

Наличие фильтра***
с Ф - с фильтром

Наличие клапана***
с КРВ

Посадочный размер по горизонтали  

без Ф - без фильтром

Посадочный размер по вертикали  

Покрытие блока ламелей*
Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие
Анод-анодированное покрытие

Покрытие рамы решетки
Б/П - без покрытие (стандартное)
Анод - анодированное покрытие
(по запросу)

Вариант расположения ламелей
ЛР1У 

Тип блока ламелей
FIХ - фиксированный 
DEL - съемный 

Часть решетки
0 бок - диффузор центральный (без заглушек)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2 
и более диффузоров (с 1 заглушкой)
2 бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками) 

* - при выборе комплектации FIX указывается 
только цвет рамы диффузора (рама и блок 
ламелей одного цвета).
** - только для комплектации FIX.
*** - только для комплектации DEL.

Наличие перфорации**
с ПФ - с перфорацией
без ПФ - без перфорации

Покрытие перфорации**
Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие



РЭД-ЛУК-ITF-ЛР 

С Ф и КРВ

Комплектация РЭД-ЛУК-ITF-ЛР 

С Ф

(DEL)

С КРВ

(DEL) (DEL)(FIX и DEL) (FIX)

С ПФБез дополнительной
комплектации

Кронштейн Перфорация Фильтр Клапан расхода
воздуха 

2A [m]
k

3Q [m/h] L
WA
 [dB(A)] X [m]

(0,25) 
Dp [Pa]

t

min max min max min max min ma

0,0083 80 160 20 34 3,5 6,6 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 500x75 0,0129 120 240 22 35 4,2 8,0 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 600x75 0,0176 160 330 23 37 4,8 9,4 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 800x75 0,0268 250 500 26 39 6,1 11,7 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1000x75 0,0361 330 680 27 41 6,9 13,8 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1200x75 0,0453 420 850 29 42 7,9 15,5 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 200x100 0,0021 20 40 - 25 1,9 3,3 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 300x100 0,0083 80 160 20 34 3,5 6,6 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 400x100 0,0145 130 270 22 36 4,3 8,5 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 500x100 0,0206 190 390 24 38 5,3 10,3 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 600x100 0,0268 250 500 26 39 6,1 11,7 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 800x100 0,0392 360 730 28 41 7,3 14,2 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1000x100 0,0515 470 970 29 43 8,3 16,6 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1200x100 0,0638 590 1200 31 44 9,4 18,6 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 400x125 0,0206 190 390 24 38 5,3 10,3 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 500x125 0,0284 260 530 26 40 6,1 12,1 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 600x125 0,0361 330 680 27 41 6,9 13,8 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 800x125 0,0515 470 970 29 43 8,3 16,6 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1000x125 0,0669 610 1250 31 45 9,5 19,0 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1200x125 0,0823 760 1540 32 46 10,7 21,2 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 300x150 0,0176 160 330 23 37 4,8 9,4 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 400x150 0,0268 250 500 26 39 6,1 11,7 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 500x150 0,0361 330 680 27 41 6,9 13,8 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 600x150 0,0453 420 850 29 42 7,9 15,5 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 800x150 0,0638 590 1200 31 44 9,4 18,6 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1000x150 0,0823 760 1540 32 46 10,7 21,2 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1200x150 0,1008 930 1890 33 47 11,9 23,7 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 300x200 0,0268 250 500 26 39 6,1 11,7 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 400x200 0,0392 360 730 28 41 7,3 14,2 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 500x200 0,0515 470 970 29 43 8,3 16,6 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 600x200 0,0638 590 1200 31 44 9,4 18,6 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 800x200 0,0885 810 1660 32 46 11,0 22,1 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 1000x200 0,1132 1040 2120 34 47 12,6 25,2 5 20

РЭД-ЛУК-ЛР-ITF 400x75

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РЭД-ЛУК-ЛР-ITF  

Типоразмеры



Монтаж и демонтаж 

съемной части решетки

1 - Смонтировать адаптер в профиль под ГКЛ саморезами с прессшайбой

3 - Смонтировать раму решетки в адаптер и закрепить саморезами для ГКЛ
4 - Наклеить армированную ленту и нанести чистовую шпаклевку
5 - Установить съемную часть решетки в раму.

2 - Прикрепить ГКЛ к профилю, оставив проем в адаптере для решетки

Армированая лента

Адаптер

Сменный фильтр

ГКЛ

Финишная шпаклевка

Саморез с прессшайбой

Саморез по ГКЛ

Способ монтажа вентиляционной решетки РЭД-ЛУК-ITF-T

РЭД-ЛУК-ITF-ЛР 

Монтаж и демонтаж 

съемной части решетки

1 - Смонтировать адаптер в профиль под ГКЛ саморезами с прессшайбой

3 - Смонтировать раму решетки в адаптер и закрепить саморезами для ГКЛ
4 - Наклеить армированную ленту и нанести чистовую шпаклевку
5 - Установить съемную часть решетки в раму.

2 - Прикрепить ГКЛ к профилю, оставив проем в адаптере для решетки

Армированая лента

Адаптер

Сменный фильтр

Саморез с прессшайбой

ГКЛ

Финишная шпаклевка

Саморез по ГКЛ



РЭД-ЛУК-ITF-ЛР 
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