
Диффузор для бассейнов РЭД-AQUA



Назначение:
Диффузор для бассейнов РЭД-AQUA предназначен для защиты больших остекленных 
поверхностей во влажных помещениях (плавательные бассейны) от конденсации влаги из 
воздуха. Установка диффузоров напольная, может монтироваться непосредственно на 
строительный проём, прямоугольный воздуховод или камеру статического давления (КСД) при 
необходимости.
Диффузор РЭД-AQUA имеет следующие преимущества: 
1. Современный дизайн;
2. Низкий уровень шума при достаточно высокой скорости потока воздуха;
3. Создание однородного воздушного потока по всей длине диффузора;
4. Различные вариант длины диффузора;
5. Возможность установки в непрерывную линию любой длины, в том числе с угловыми 
элементами;
6. Прочная конструкция позволяет наступать на диффузор.
Конструкция:
Диффузор РЭД-AQUA состоить из двух основных алюминиевых профилей, соединенных 
между собой шпилькой на гайках (шпилька монтируется в алюминиевой анодированной 
трубочке). Внутри решетки монтируются рассекатели воздуха, который также выполняет 
функцию усилителя жесткости решетки (по одному на каждые 500 мм). Ламели диффузора 
выполнены из усиленного анодированного профиля ЛР1У. При помощи соединительных 
уголков диффузоры можно монтировать в одну непрерывную линию. С двух сторон 
прикреплены торцевые заглушки из нержавеющей стали толщиной 1 мм (в зависимости от 
комплектации).
Размеры
Минимальные рекомендуемая длина 300 мм. Максимальные рекомендуемая длина 3000 мм.
Рекомендуемое количество щелей от 1 до 5 штук.
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все 
геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0° С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе
РЭД-AQUA-хЩ-xx, ххх, хх, xxx 

Количество щелей

Ширина щели 

Покрытие

Примеры:
1) РЭД-AQUA-2Щ-10, 1000, 2 бок, Анод
Диффузор для бассейнов РЭД-AQUA с двумя 
щелями шириной каждой щели по 10 мм, 
длина диффузора 1000 мм с двумя 
торцевыми заглушками, с анодированным 
покрытием.
2) РЭД-AQUA-3Щ-12, 1500, 0 бок, RAL 9016
Диффузор для бассейнов РЭД-AQUA с тремя 
щелями шириной каждой щели по 12 мм, 
длина диффузора 1500 мм, без торцевых 
заглушек, с порошковым покрытием RAL 9016 
(транспортный белый).

8,10,12 мм

Длина диффузора 

0 бок - диффузор центральный 
(без заглушек)
1 бок - диффузор замыкающий 
линию из 2 или более диффузоров 
(с 1 заглушкой)
2 бок - одиночный диффузор 
(с 2 заглушками)

Часть диффузора

Б\П - без покрытия

Анод - анодированный профиль

RAL - стандартный цвет покрытия
по классической шкале А

75

В1

В

5
Ширина щели 

45

17

Трубочка 8мм 

30
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 РЭД-AQUA - 0 бок  РЭД-AQUA - 1 бок  РЭД-AQUA - 2 бок 

Саморезы для соединения
решеток в одну линию

(не поставляются)  

Соединительный уголок
19 мм х 22 мм 

Рассекатель
(Усилитель)

 

Торцевая заглушка
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Угловой диффузор для бассейнов
 РЭД-AQUA-У

Примеры:
1) РЭД-AQUA-У-90, 4щ\10,500х500, 2\бок, Анод
Щелевой диффузор РЭД-TSD стеновой наружный с фланцем 
шириной 27 мм, имеет 4 щели шириной 20 мм., длиной 500 мм., с 
двумя боковинами, регулировочные заслонки белого цвета, с 
декоративной перфорацией черного цвета, с покрытием RAL 9016 
(белый, матовый)

В

А В2-В1

РЭД-AQUA-У-хх, хЩ-xx, АхВ, хх, xxx 

Количество щелей

Ширина щели 
8,10,12 мм

Габаритные размеры 

0 бок - диффузор центральный 
(без заглушек)
1 бок - диффузор замыкающий 
линию из 2 или более диффузоров 
(с 1 заглушкой)
2 бок - одиночный диффузор 
(с 2 заглушками)

Часть диффузора

Градусы 

В1

В1

А-
В1

Минимальные размеры А и В - 300 мм. 

Покрытие
Б\П - без покрытия

Анод - анодированный профиль

RAL - стандартный цвет покрытия
по классической шкале

Соединительный уголок
19 мм х 22 мм 

 Соединение угловых и прямых дифуззоров 
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Технические характеристики 
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