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Описание:
Декоративная вентрешетка РЭД-РД предназначена 
для установки как снаружи здания, так и внутри 
благодаря своей жесткой сварной конструкции и 
декоративному внешнему виду.
Такие металлические решетки, кроме своей 
внешней привлекательности обладают еще и 
повышенной надежностью, поэтому самым 
активным образом используются в помещениях 
производственного и коммерческого типа, 
обеспечивая в них беспрепятственный 
воздухообмен.

РЭД-РД-29

Конструкция
Рама выполнена из алюминиевого профиля и прочно 
сварена, швы зашлифованы, а ламели закреплены к раме 
под определенным углом с помощью аргоно-дуговой 
сварки. Ламели обладают специальной 
аэродинамической формой.
Покрытие
Покраска осуществляется порошковым методом в 
заводских условиях, в цвета по международной шкале 
RAL. Полиэфирное покрытие надежно защищает 
алюминий от окисления, а саму краску от выцветания.
Размер
Минимальный рекомендуемый размер 100 х 100 мм. 
Максимальный рекомендуемый размер 1000 х 1000 
мм. Возможно изготовление больших размеров с 
использованием дополнительных усилений. За 
подробностями обращайтесь к менеджерам.
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Используемый профиль

РЭД-РД-29 АхВхRALххх

Тип решетки
Размер проема по горизонтали 
Размер проемапо вертикали 
Цвет покрытия

Условные обозначения при заказе:

ПРИМЕР: 
РЭД-РД-29 450х200 RAL 9010 - Вентиляционная 
решетка РЭД-РД-29 под строительный проем 450 мм 
по горизонтали,200 мм по вертикали,с порошковым 
покрытием RAL 9010
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-Профиль
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