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Назначение:
Линейные струйные диффузоры серии РЭД-КОБ используются в системах приточной 
вентиляции и кондиционирования воздуха, сочетая в себе эстетику и высокие технические 
характеристики.  Диффузоры РЭД-КОБ идеально подходят для установки в больших 
помещениях, таких как торговые центры, аэропорты, вокзалы, спортивные залы и т.д. 
Благодаря своей производительности и линейной эстетике, наряду с регулировкой воздушного 
потока, диффузоры РЭД-КОБ также подходят для использования в жилых и коммерческих 
помещениях. Диффузоры РЭД-КОБ работают с высокой скоростью индукции, что сводит к 
минимуму раслоение в больших пространствах. Они могут работать при перепаде температур 
до 12ºC и имеют оптимальную производительность как при переменном, так и при постоянном 
потоке воздуха.
Конструкция:
Диффузоры серии РЭД-КОБ изготавливаются в двух исполнениях:
1) FL - исполнение данной рамы позволяет регулировать направление потока струи воздуха 
благодаря регулированию ламелей в диапазоне 30°.
2) ЛУК - исполнение рамы скрытого монтажа. В данной раме ламели закрепленны жестко и 
нет возможности в регулирование направления потока воздуха.
Сопла и профиль рамки изготовлен из алюминия, а торцевые заглушки сопел изготовлены из 
листового алюминия. Сопло с максимальной длиной 1000 мм.  Для большей длины диффузор 
оснащен двумя соплами одинакового размера. Монтаж диффузоров серии РЭД-КОБ 
осуществляется как на стене, так и на потолке.  
Размеры:
Минимальный рекомендуемый размер 300 мм.
Максимальный рекомендуемый размер 
2000 мм.
Размер щели диффузора от 15 до 50 мм.
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все 
геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Способ монтажа см. стр.8. Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой 
тканью, смоченной водой или мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при услови 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0 С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе
РЭД-КОБ-хх(ххх)-xx-xx, хх, хх(xxx)

Ширина щели
15, 20, 25, 30

Длина щели

Примеры:
1) РЭД-КОБ-FL(RAL9016)-15-1000, К(RAL9005)
Линейный струйный диффузор РЭД-КОБ-FL цвет 
рамы RAL9016 (белый транспортный) с шириной 
щели 15 мм и длиной щели 1000 мм, с клапаном 
расхода воздуха цвет RAL9005 (глубокий черный)  
2) РЭД-КОБ-ЛУК(RAL9016)-40-500, 2 бок
Линейный струйный диффузор РЭД-КОБ-ЛУК 
скрытого монтажа цвет рамы RAL9016 (белый 
транспортный)  с шириной щели 40 мм и длиной 
щели 500 мм, одиночный диффузор.

Покрытие
Б\П - алюминиевый без покрытия
RAL - стандартный цвет покрытия по шкале RAL 

Тип рамы решетки
FL - стандартная рама
ЛУК - рама для скрытого монтажа

Покрытие комплектации
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Комплектация**
К - клапан расхода воздуха

*- только для РЭД-КОБ-ЛУК
** - устанавливается только на РЭД-КОБ-FL

Часть диффузора*
0 бок - диффузор центральный (без заглушек)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2 
и более диффузоров (с 1 заглушкой)
2 бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками) 

Габаритно-поадочные размеры РЭД-КОБ-FL

Габаритно-поадочные размеры
 РЭД-КОБ-ЛУК
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РЭД-КОБ-FL до 1000 мм (1 секция) РЭД-КОБ-FL свыше 1000 мм (2 секция)

Части диффузора РЭД-КОБ-ЛУК
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Поправочный коэффициент для вертикальной диффузии
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ СКОРОСТЬ.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ (bV)
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ DT (-).

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ 
БРОСКА (L0.2) DT (-)..

Z1
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Поправочный коэффициент для вертикальной диффузии Поправочный коэффициент для броска
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Потолок

Саморез

Адаптер

Диффузор

Монтажная пластина

Монтаж диффузора РЭД-КОБ-FL
к потолку или стене винтовым способом 

Монтаж диффузора РЭД-КОБ-FL
к адаптеру через монтажную пластину 

Монтаж диффузора РЭД-КОБ-ЛУК к адаптеру  

Диффузор

Монтажная планка
Профиль ПП27х60

ГКЛ

Краска
Армирующая лентаШтукатурка

(Шпаклевка)

Потолок

Саморез

45

53
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