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РЭД-8

Ламельная система РЭД-8 
Сборная жалюзийная решетка , имеет ряд преимуществ относительно обычных наружных 

вентиляционных решеток

Конструкция
Жалюзийная система РЭД- 60-80 состоит из монтажных стоек сделанных из алюминиевого 
профиля с установленными клипсами с заданным шагом, на которые устанавливаются жалюзи 
выполненные из алюминиевого профиля. Стандартный шаг лемельной системы - 80 или 100 мм, 
по согласованию возможно изменение шага. Жалюзи крепятся к стойкам, "защелкивая" их 
вручную прямо на объекте. Не имеет фланцев.Данные ламели поставляются в разборном виде, 
хлыстами до 6000 мм. и опорными стойками такой же длинны

Технические характеристики 
Решетки изготавливаются из алюминиевого профиля АД31 по ГОСТ 22233-2001. Предельные 

отклонения размеров решетки не должны превышать - по длине и ширине ±2,5мм. Стороны 

решетки должны быть взаимно перпендикулярны. Отклонение от перпендикулярности сторон 

не должно превышать - 0,5мм на 100мм длины. Все геометрические размеры и предельные 

отклонения размеров элементов решетки должны соот-ветствовать требованиям, указанным в 

ТУ. 

Условия экксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°С, влажность воздуха - не более 90%, 

проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих, и 

агрессивных примесей. 

Указания по монтажу и эксплуатации 
Монтаж изделий на месте их установки должен производиться без излишних усилий, 

деформация изделия не допускается. Стрейч-пленку снимать после окончания монтажа решетки. 

Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 

мыльным раствором. 

Упаковка 
Элементы решетки упакованы в полиэтиленовую стрейч-пленку и картон. Предприятие-

изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документом установленной 

формы. Решетки транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от 

воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. Решетки следует хранить 

в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0°С и относительной 

влажности не более 70%. 

Гарантийный срок 
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии

повреждений. 

Срок службы 
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации 
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