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Назначение
Потолочные вихревые диффузоры РЭД-VDL 
подходят для приточной и вытяжной 
вентиляции для создания комфортных 
условий в помещениях. Создают вихревую 
подачу воздуха для хорошего перемешивания 
его с воздухом помещения. Полученный на 
выходе из диффузора поток воздуха 
позволяет достичь высоких значений 
эжекции, тем самым быстро снижается 
скорость потока и выравнивается разница 
температур приточного воздуха и воздуха в 
помещении. Потолочные вихревые 
диффузоры применяются при больших 
расходах воздуха в зонах комфорта, с 
хорошим распределением воздушных струй 
во всем помещении и небольшим 
турбулентным вихрем в зоне пребывания 
людей.
Положение направляющих лопаток 
потлочных вихреевых диффузоров серии 
РЭД-VDL может регулироваться. 
Направление воздушных потоков может быть 
изменено при необходимости - 
горизонтальная подача воздуха в две или во 
все стороны.

Конструкция
Потолочные вихревые диффузоры РЭД-VDL 
имеют подвижные направляющие 
пластиковые лопатки. Лицевая панель 
изготовлена из оцинкованной стали покрыта 
порошковой покраской по классической 
шкале RAL. Заслонка клапана (опционально) 
для балансировки расхода воздуха упрощает 
эксплуатацию. Камера статического давления 
и перемычка изготовлены из оцинкованной 
стали. Уплотнение изготовлено из резины. 

Плюсы РЭД-VDL:
- Привлекательный элемент дизайна для 
архитекторов и заказчиков с высокими 
эстетическими требованиями;
- Горизонтальная вихревая подача воздуха 
для смешения воздушных потоков;
- Эффективный вихревой поток создает 
высокий коэффициент эжекции и как 
следствие, быстрое выравнивание 
температуры струи и снижение ее скорости;
- Индивидуальное регулирование положения 
направляющих лопаток при необходимости;
- Для систем с переменным и постоянным 
расходом воздуха и в помещении от - 12ºС до 
+10ºС;
- Для помещений с высотой потолков до 4 м;
- Для всех типов потолков, а так же подходит 
для свободного подвеса;
- Быстрое выравнивание разности 
температур приточного воздуха  в помещении 
и снижение скорости воздушного потока 
достигается благорадя высокому уровню 
эжекции;
- Подходит для всех типов потолков, также 
подходит для свободного подвеса при 
наличии установочной панели;
- Горизонтальное или вертикальное 
подсоединение к воздуховоду;
- Диффузоры могут обеспечить 35-кратный 
воздухообмен при расположении в ряд с 
минимальным шагом 0,9 метра.
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Тип панели
ВДЛК- круглая панель
ВДЛП- квадратная панель

Типоразмер

Направление врезки
БВ- боковое
ПВ- прямое

Регулируемое устройство
с РУ
без РУ

Цвет покрытия

РЭД-ВДЛх, xxx, xx, xx, xx, xx, RALxxx

Направление вставок
Н- наклоное
П- прямое

315х8(П)

Направление потока в сторону Направление потока вниз

Цвет вставок
Б- белые
С- серые
Ч- черные

РЭД-VDL

Тип панели
D - круглая панель
S - квадратная панель

Типоразмер

Направление врезки
БВ- боковое
ПВ- прямое

Примеры:
1) РЭД-VDL-S(RAL9016)-400х16(П), ОС(Б/П), без 
ШПМ, с РУ, БВ, В-Ч
Квадратный вихревой диффузор РЭД-VDL цвет 
покраски панели RAL9016 (белый), типоразмер 
панели 400х16 с прямыми вставками, материал 
КСД оцинкованная сталь без покраски, без 
шумопоглащающего материала, с регулирующим 
устройством, с боковым направлением 
подводящего патрубка, с черными пластиковыми 
вставками. 
2) РЭД-VDL-D(RAL9016)-500х24(Н), ОС(RAL9005), 
с ШПМ, с РУ, ПВ, В-С
Круглый вихревой диффузор РЭД-VDL цвет 
покраски панели RAL9016 (белый), типоразмер 
панели 500х24 с наклоными вставками, материал 
КСД оцинкованная сталь, цвет покраски КСД 
RAL9005 (черный), с шумопоглащающим 
материалом, с регулирующим устройством, с 
прямым направлением подводящего патрубка, с 
серыми пластиковыми вставками. 

РЭД-VDL-х(ххх)-xx, xx(ххх), xx, xx, хх, хх

Материал КСД и покрытие
ОС - оцинкованная сталь
НС(мат) - нержавеющая матовая ст. марки AISI-304
НС(зр) - нержавеющая ст. зеркальная марки AISI-304
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Регулировка КСД
без РУ - без регулирующего устройства
с РУ - стандартное регулирующее устройство

Шумоизоляция КСД
с ШПМ - с шумопоглощающим материалом
без ШПМ - без шумопоглощающего материала 

Покрытие панели
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Цвет пластиковых вставок
В-Б - белый
В-Ч - черный
В-С - серый

Обозначение положения  пластиковых вставок

Примеры круглых панелей с наклонными сегментами

Примеры круглых панелей с прямыми сегментами

Примеры квадратных панелей с прямыми сегментами Примеры квадратных панелей с наклоными сегментами

400х16(П) 500х24(П) 595х48(П) 595х24(П) 625х24(П) 625х54(П)

315х8(Н) 400х16(Н) 500х24(Н) 595х48(Н) 595х24(Н) 625х24(Н) 625х54(Н)

300х8(П) 400х16(П) 500х24(П) 600х24(П)

600х48(П) 625х24(П) 625х54(П) 825х72(П)

300х8(П) 400х16(П) 500х24(П) 600х24(П)

600х48(Н) 625х24(Н) 625х54(Н) 825х72(Н)

300х8(Н) 400х16(Н) 500х24(Н) 600х24(Н)

Типоразмеры РЭД-VDL
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РЭД-VDL

Типоразмер РЭД-VDL-D

Типоразмер РЭД-VDL-S

РЭД-VDL-S с камерой статического давления

РЭД-VDL-D с камерой статического давления
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РЭД-VDL
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595

595

595

595

РЭД-VDL

РЭД-VDL-S (приточный воздух), уровень звуковой мощности и перепад давления

РЭД-VDL-D (приточный воздух), уровень звуковой мощности и перепад давления
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РЭД-VDL
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РЭД-VDL
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