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Назначение
Выполняют защитную, декоративную функцию в системах вентиляции и кондиционирования, а так
же для формирования жалюзийных перегородок на кровле и фасадах зданий.
Конструкция
РЭД-Y60-24 изготовлена из алюминиевого профиля 27х64 мм. в виде замкнутой рамы и горизонтально 
расположенных Y-образных жалюзи (профиль 60х74).
РЭД-Y60-45 изготовлена и алюминиевого профиля 45х70 мм. в виде замкнутой рамы и горизонтально 
расположенных Y-образных жалюзи (профиль 60х74).
РЭД-Y60-24-T изготовлена из алюминиевого профиля 27х64 мм. в виде вертикально расположенных 
стоек (сверху и с низу секции рама отсутствует) и горизонтально расположенных Y-образных жалюзи 
(профиль60х74). При этом расположение фланца — Т-образно. Используется для установки в проемах 
с вертикальным способом стыковки отдельных секций.
РЭД-Y60-24-Z изготовлена из алюминиевого профиля 27х64 мм. в виде вертикально расположенных 
стоек (сверху и с низу секции рама отсутствует) и горизонтально расположенных Y-образных жалюзи 
(профиль 60х74). При этом расположение фланца — Z-образное. Используется для установки в 
проемах с горизонтальным способом стыковки отдельных секций. Модель серии РЭД-Y60 
препятствуют сквозного просматривания и проникновению атмосферных осадков с улицы. В качестве 
защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска любого цвета по 
шкале RAL.
Размер
РЭД-Y60-24 - определяющим размером является АхВ на чертеже 1. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000.
РЭД-Y60-45 - определяющим размером является АхВ на чертеже 2. Мин размер 200х200,
максимальный размер 2000х3000.
РЭД-Y60-24-Т - определяющим размером является АхВ на чертеже 3. Мин размер 200х200,
максимальный размер 2000х3000.
РЭД-Y60-24-Z - определяющим размером является АхВ на чертеже 4. Мин размер 200х200,
максимальный размер 2000х3000.
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все геометрические 
размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны соответствовать 
требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, проходящий воздух 
не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Способ монтажа см. стр.4-6. Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, 
смоченной водой или мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии защиты их 
от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. Диффузоры следует 
хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 С и 
относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия механических 
повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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