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Воздухораспределительная панель РЭД-СКП

Назначение
Панельные перфорированные воздухораспределители круглой формы РЭД-СКП 
предназначены для установки в системах приточной вентиляции и кондиционирования 
воздуха. 
Конструкция
Панельные перфорированные воздухораспределители круглой формы РЭД-СКП представляет 
собой цилинддр из оцинкованной стали с врезкой для присоединения к воздуховоду и 
перфорированной панели, закреплённой к цилиндру с помощью резьбового соединения. 
Крепление РЭД-СКП к строительным конструкциям производится с помощью металлических 
тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры или с помощью 
металлических резьбовых штанг. Крепежные элементы в комплект поставки не входят. 
Герметичность соединения входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым 
уплотнителем. 
Технические характеристики
Воздухораспределители изготавливается из оцинкованной стали. Предельные отклонения 
размеров воздухораспределителей не должны превышать - 2,5 мм. Все геометрические 
размеры и предельные отклонения размеров элементов воздухораспределителей должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Загрязнения с поверхности воздухораспределителей следует удалять мягкой тканью, 
смоченной водой или мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию 
воздухораспределителей документами установленной формы. Воздухораспределители 
транспортируются любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия 
атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. Воздухораспределители следует 
хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 С и 
относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе

РЭД-СКП-хх-хх(ххх), хх(ххх), xx, xx, хх 

Направление врезки*
БВ- боковое
ПВ- прямое

Материал КСД и покрытие*
ОС - оцинкованная сталь
НС(мат) - нержавеющая матовая ст. марки AISI-304
НС(зр) - нержавеющая ст. зеркальная марки AISI-304
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Регулировка КСД
без РУ - без регулирующего устройства
с РУ - стандартное регулирующее устройство

Шумоизоляция КСД
с ШПМ - с шумопоглощающим материалом
без ШПМ - без шумопоглощающего материала 

Покрытие панели
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Примеры:
1) РЭД-СКП-315-100(RAL9016), ОС(Б/П), без ШПМ, 
без РУ, БВ
Панельный перфорированный 
воздухораспределитель РЭД-СКП типоразмером 
панели 315-100, цвет покраски панели RAL9016 
(белый), материал КСД оцинкованная сталь без 
покраски, без шумопоглащающего материала, без 
регулирующим устройством, с боковым 
направлением подводящего патрубка диаметром 100 
мм. 
2) РЭД-СКП-450-200(RAL9016), ОС(Б/П), с ШПМ, без 
РУ, ПВ
Панельный перфорированный 
воздухораспределитель РЭД-СКП типоразмером 
панели 450-200, цвет покраски панели RAL9016 
(белый), материал КСД оцинкованная сталь без 
покраски, с шумопоглащающим материалом, без 
регулирующим устройством, с прямым направлением 
подводящего патрубка диаметром 200 мм. 

Типоразмер 
(Размер лицевой панели-
Размер врезки)
315-100, 450-160, 450-200, 
595-200, 595-250, 595-315
 

ВАЖНОЕ!!!
* - при прямой врезке (ПВ), в КСД не устанавливается 
перфорированный рассекатель воздуха.
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Данные для подбора воздураспределителей РЭД-СКП
при подаче воздуха в свободных условиях

У воздухораспределителей с РУ значение ΔРполн и LwA корректируются:
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Данные для подбора воздураспределителей РЭД-СКП
при подаче воздуха при наличии поверхности настилания

У воздухораспределителей с РУ значение ΔРполн и LwA корректируются:
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Данные для подбора воздураспределителей РЭД-СКП
при удалении воздуха

У воздухораспределителей с РУ значение ΔРполн и LwA корректируются:
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