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Назначение
Комплект антивандальный РЭД-АВ-СТ-НГ предназначен для установки в вентиляционные шахты и иные 
вентиляционные проемы, в которых необходимо уменьшить риск проникновения внутрь, путем взлома
декоративной алюминиевой вентиляционной решетки. Так же можно использовать как монтажную раму 
для надежного многоразового монтажа и демонтажа жалюзийной решетки.
Конструкция
РЭД-АВ-СТ-НГ выполнен из стального уголка и прутьев круглого сечения диаметром 10 мм. В раме 
предусмотрены отверстия диаметром 11 мм, для монтажа ввентиляционный проем, а так же резьбовые 
отверстия для установки вентиляционной решетки серии РЭД-НГ.
Стальная рама по умолчанию покрывается порошковым покрытием черного цвета.
Решетка любой цвет по шкале RAL.
Минимальный размер 300х300 мм.
Максимальный размер 2000х2000 мм.
Комплектация
По дополнительному запросу комплект антивандальный стальной РЭД-АВ-СТ-НГ  может быть 
оснащена стальной сеткой от проникновения в канал птиц, грызунов, листвы, мусора.
Технические характеристики
Решетка РЭД-НГ изготавливаются из алюминиевого профиля АД31 по ГОСТ 22233-2001. Предельные 
отклоненияразмеров решетки не должны превышать - по длине и ширине ±2,5мм. Стороны решетки 
должны быть взаимно перпендикулярны. Отклонение от перпендикулярности сторон не должно 
превышать - 0,5мм на 100мм длины. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров 
элементов решетки должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С, влажность воздуха - не более 90%, проходящий 
воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих, и агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Монтаж изделий на месте их установки должен производиться без излишних усилий, деформация 
изделия не допускается. Стрейч-пленку снимать после окончания монтажа решетки. Загрязнения с 
поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или мыльным раствором.
Упаковка
Решетки упакованы в полиэтиленовую стрейч-пленку и картон. Предприятие-изготовитель 
сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документом установленной формы. Решетки 
транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков 
и сохранения целостности упаковки. Решетки следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом 
помещении при температуре не ниже 0°С и относительной влажности не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе:

РЭД-АВ-СТ-НГ, АхВ, RALxxx

Тип изделия

Размер проема по горизонтали 

Размер проема по вертикали

Цвет покрытия 

Пример:
1. РЭД-АВ-СТ-НГ, 500х500, RAL9016
Антивандальная стальная рама под проем 500 мм
по горизонтали, 500 мм по вертикали с порошковым
покрытием RAL9005 в комплекте с наружной
решеткой РЭД-НГ под проем 500 мм по горизонтали,
500 мм по вертикали с порошковым покрытием
RAL9016

А-4

В
-4

30

Пруток стальной М10

100~150

А-3

А+53

Анкер М10 (забивной) 

Болт М8
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