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Наружные решетки РЭД-Y60

Условные обозначения при заказе

РЭД-Y60-xx, AxB, RALxxx

Тип решетки
24, 45, 24-Т, 24-Z

Размер по горизонтали

Размер по вертикали

Цвет покрытия

Примеры:
1) РЭД-Y60-24, 500х1000, RAL9016
Наружная накладная решетка для 
однокамерного стеклопакета РЭД-Y60-
HH-24 с габаритными размерами 500 мм 
по горизонтали и 1000 мм по вертикали
с порошковым покрытием RAL9016 
(белый)
2) РЭД-Y60-45, 500х1000, RAL9016
Наружная встраиваемая решетка РЭД-
Y60-50 под проем размерами 500 мм по 
горизонтали и 1000 мм по вертикали
с порошковым покрытием RAL9016 
(белый)  
3) РЭД-Y60-24-T, 5000х1500, RAL9016
Накладная решетка для горизонтального 
проема 5000 мм по горизонтали и 1500 
мм по вертикали
с порошковым покрытием RAL9016 
(белый)
4) РЭД-Y60-24-T, 500х5000, RAL9016
Накладная решетка для вертикального 
проема 500 мм по горизонтали и 5000 мм 
по вертикали
с порошковым покрытием RAL9016 
(белый)

РЭД-Y60

Назначение
Выполняют защитную, декоративную функцию в 
системах вентиляции и кондиционирования, а так 
же для формирования жалюзийных перегородок 
на кровле и фасадах зданий. 
Конструкция
РЭД-Y60-24 изготовлена из алюминиевого 
профиля 27х64 мм. в виде замкнутой рамы и 
горизонтально расположенных  Y-образных 
жалюзи (профиль 60х74)
РЭД-Y60-45 изготовлена и алюминиевого 
профиля 45х70 мм. в виде замкнутой рамы и 
горизонтально расположенных  Y-образных 
жалюзи (профиль 60х74)
РЭД-Y60-24-T изготовлена из алюминиевого 
профиля 27х64 мм. в виде вертикально 
расположенных стоек (сверху и с низу секции 
рама отсутствует) и горизонтально 
расположенных  Y-образных жалюзи (профиль 
60х74). При этом расположение фланца — Т 
образно. Используется для установки в проемах с 
вертикальным способом стыковки отдельных 
секций. 
РЭД-Y60-24-Z изготовлена из алюминиевого 
профиля 27х64 мм. в виде вертикально 
расположенных стоек (сверху и с низу секции 
рама отсутствует) и горизонтально 
расположенных  Y-образных жалюзи (профиль 
60х74). При этом расположение фланца — Z 
образное. Используется для установки в проемах 
с горизонтальным способом стыковки отдельных 
секций.  
Модель серии РЭД-Y60 препятствуют сквозного 
просматривания и проникновению атмосферных 
осадков с улицы. В качестве защитно-
декоративного покрытия применяется порошковая 
полиэфирная краска любого цвета по шкале RAL.
Размер
РЭД-Y60-24 - определяющим размером является 
АхВ на чертеже 1. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000
РЭД-Y60-45 - определяющим размером является 
АхВ на чертеже 2. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000
РЭД-Y60-24-Т - определяющим размером 
является АхВ на чертеже 3. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000
РЭД-Y60-24-Z - определяющим размером 
является АхВ на чертеже 4. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000
Комплектация
По дополнительному запросу могут быть 
оснащены стальной сеткой от проникновения в 
канал птиц, грызунов, листвы, мусора и 
монтажными отверстиями, расположенными на 
лицевой стороне рамки для крепления с помощью 
винтового соединения. А тат же соединительными 
уголками.
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Технические характеристики (живое сечение)

1200 1400 1600 1800 2000

200 F,м2
0,046 0,053 0,061 0,068 0,076

400 F,м2
0,153 0,179 0,204 0,230 0,255

600 F,м2
0,258 0,301 0,344 0,387 0,430

800 F,м2
0,370 0,431 0,493 0,554 0,616

1000 F,м2
0,475 0,554 0,633 0,712 0,792

1200 F,м2
0,575 0,671 0,767 0,863 0,958

1400 F,м2
0,686 0,801 0,915 1,030 1,144

1600 F,м2
0,795 0,927 1,060 1,192 1,325

1800 F,м2
0,936 1,092 1,248 1,404 1,560

2000 F,м2
1,051 1,226 1,401 1,576 1,752

2200 F,м2
1,167 1,362 1,556 1,751 1,946

2400 F,м2
1,285 1,499 1,714 1,928 2,142

2600 F,м2
1,404 1,639 1,873 2,107 2,341

2800 F,м2
1,525 1,779 2,034 2,288 2,542

3000 F,м2
1,647 1,922 2,196 2,471 2,746

Размер А
Размер B

200 400 600 800 1000

200 F,м2
0,008 0,015 0,023 0,030 0,038

400 F,м2
0,026 0,051 0,077 0,102 0,128

600 F,м2
0,043 0,086 0,129 0,172 0,215

800 F,м2
0,062 0,123 0,185 0,246 0,308

1000 F,м2
0,078 0,157 0,237 0,316 0,395

1200 F,м2
0,096 0,192 0,288 0,384 0,479

1400 F,м2
0,114 0,229 0,343 0,458 0,572

1600 F,м2
0,132 0,265 0,397 0,530 0,662

1800 F,м2
0,156 0,312 0,468 0,624 0,780

2000 F,м2
0,175 0,350 0,525 0,701 0,876

2200 F,м2
0,195 0,389 0,584 0,778 0,973

2400 F,м2
0,214 0,428 0,643 0,857 1,071

2600 F,м2
0,234 0,468 0,702 0,936 1,170

2800 F,м2
0,254 0,508 0,763 1,017 1,271

3000 F,м2
0,275 0,549 0,824 1,098 1,373

Размер А
Размер B
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Штапик под стеклопакет
толщиной 24 мм

Монтаж РЭД-Y60-24

 Монтаж РЭД-Y60-45

РЭД-Y60
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РЭД-Y60

Монтаж РЭД-Y60-Z 
1 Установить закладные по габаритам решеток
2 Начать монтаж слева на право
3 Прикрутить первую секцию к закладным (см. рис.1)
4 Вторая и последующие секции монтируются слева к предыдущей (см. рис.2), справа к 
закладной (см. рис.3)

Вид сзади

Закладные 

рис.1
рис.2 рис.3

проем

ААА
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РЭД-Y60

 Монтаж РЭД-Y60-Т 
1 Установить первую секцию в проем накладным методом (см. рис.1)
2 Смонтировать соединительные уголки в первую секцию
3 Смонтировать вторую секцию на соединительные уголки и зафиксировать (см. рис.2)
4 Аналогично смонтировать остальные секции

рис. 1

рис. 2

соединительные уголки
проем

А
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