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Назначение:
Вентиляционный щелевой диффузор для 
натяжного потолка РЭД-ЛУК-IZI-РУ-OZ подходит 
для всех видов полотен. Применяются в 
помещениях любых типов, для естественной и 
принудительной системы вентиляции.
Конструкция:
Диффузор РЭД-ЛУК-IZI-РУ-OZ изготавливается 
изалюминиевого профиля с порошковым 
полимерным покрытием. Конструкция профиля 
диффузора предусматривает специальный паз 
для пластиковой защелки с запатентованной 
технологией Flexy IZI, что позволяет надежно 
зафиксировать полотно натяжного потолка в 
диффузоре. Подробная видеоинструкция по
закатке полотна для диффузоров РЭД-IZI по 
ссылке:
https://rutube.ru/video/bc7feccb31bb02...c962/?r=wd
Для подключения к воздуховодам, диффузор, по 
умолчанию комплектуется стальным адаптером с 
прямоугольной врезкой 60х204 мм для 
стандартного пластикового воздуховода
ВП 60х204. Если вы используете воздуховод иного 
сечения, то используйте стандартные переходники 
любого сечения.
По запросу, с внутренней части, адаптер, может 
бить заизолирован вспененным каучуковым 
материалом высокого качества, для тепло-
шумоизоляции и дополнительной герметичности
Рекомендуем использовать данную 
комплектацию в приточной системе 
вентиляции.
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Габаритно-посадочные размеры РЭД-ЛУК-IZI-РУ-OZ  

ВАЖНОЕ!!!
Длина щели (3 варианта) - 500 мм, 700 мм, 900 мм.
Размер щели диффузора - 30 мм.
Комплектация - с фиксированным дефлектором (по умолчанию).
КСД диффузора РЭД-ЛУК-IZI-РУ-OZ без покраски.

ШПМ

Примеры:
1) РЭД-ЛУК-IZI-РУ-OZ-500-с ШПМ-RAL9005М
Щелевой диффузор для натяжного потолка РЭД-ЛУК-IZI-
РУ-OZ, длина щели 500 мм, с шумопоглощающим 
материалом в КСД, цвет диффузора RAL9005М (глубокий 
черный матовый).
2) РЭД-ЛУК-IZI-РУ-OZ-900-без ШПМ-RAL9005М
Щелевой диффузор для натяжного потолка РЭД-ЛУК-IZI-
РУ-OZ, длина щели 900 мм, без шумопоглощающего 
материала в КСД, цвет диффузора RAL9005М (глубокий 
черный матовый).

РЭД-ЛУК-IZI-РУ-OZ-ххх-ххх-xхx

Длина щели

Условные обозначения при заказе

Тип диффузора

500, 700, 900

Покрытие диффузора
RAL - порошковое покрытие
(номер по классической шкале)

Шумоизоляция КСД
с ШПМ - с шумопоглощающим материалом
без ШПМ - без шумопоглощающего материала 



Монтаж диффузора РЭД-ЛУК-IZI-РУ-OZ
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Уголок 
крепления 
к потолку 

КСД

Диффузор

Дюбель-гвозди

Уголок крепления к потолку
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(толщина 1,5 мм из оцинкованной стали)

Отверстия для монтажной шпильки Ø 12мм 

Способ монтажа полотна натяжного потолка 
к диффузору РЭД-ЛУК-IZI-OZ
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