
РЭД-ВВШ-XX, AxB, x, RALxxx

Наличие крышки

Посадочный р-р по горизонтали 

Количество ламелей
Цвет покрытия 

Жалюзийная вентиляционная шахта РЭД-ВВШ

РЭД-ВВШ

Посадочный р-р по вертикали 

Назначение
Вентиляционные шахты используются для
забора приточного воздуха или удаления
вытяжного воздуха, а также в качестве
дымохода, который предназначен для
вывода угарного газа от газового котла.
Возможна комплектация защитной сеткой
от насекомых, мусора и птиц.
Конструкция
Данная шахта состоит из алюминиевой
рамы, приваренных к ней алюминиевых
жалюзи и стальной крышки. Все покрашено 
порошковым методом. Монтаж 
осуществляется непосредственно к фланцу 
рамы либо иных, специально 
подготовленных элементов.
Размер
Максимальная высота шахты - 2800 мм
Максимальный размер сечения - 
2000х2000 мм
Минимальный размер сечения - 300х300 
мм.
По индивидуальному запросу возможно 
изготовление шахты сечение больше 
2000х2000 мм.

Условные обозначения при заказе

S- без крышки
SP- с крышкой

Примеры:
1)РЭД-ВВШ-SP, 500х500, 7, RAL9005
Вент. шахта с крышкой и посадочным размером 500 мм на 500 
мм и количеством ламелей 7 шт с порошковым покрытием 
RAL9005 (черный)
2)РЭД-ВВШ-S, 500х500, 5, RAL9005
Вент. шахта без крышки и посадочным размером 500 мм на 500 
мм и количеством ламелей 5 шт с порошковым покрытием 
RAL9005 (черный)
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Габаритно-посадочные размеры

А В Н, ммКоличество 
  ламелей

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

80
160
240
320
400
480
560
640
720
800
880
960

1040
1120
1200
1280
1360
1440
1520
1600
1680
1760
1840
1920
2000
2080
2160
2240
2320
2400
2480
2560
2640
2720
2800

3
0
0
-3

0
0
0

3
0
0
-3

0
0
0

Технические характеристики
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Крышка из оцинкованной стали

ЛамельУголок 100х50

Стойка
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160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440

300x300 F,м2 0,0918 0,1836 0,2754 0,3672 0,459 0,5508 0,6426 0,7344 0,8262

400x400 F,м2 0,1378 0,2756 0,4134 0,5512 0,689 0,8268 0,9646 1,1024 1,2402

500x500 F,м2 0,1837 0,3674 0,5511 0,7348 0,9185 1,1022 1,2859 1,4696 1,6533

600x600 F,м2 0,2296 0,4592 0,6888 0,9184 1,148 1,3776 1,6072 1,8368 2,0664

700x700 F,м2 0,2755 0,551 0,8265 1,102 1,3775 1,653 1,9285 2,204 2,4795

800x800 F,м2 0,3214 0,6428 0,9642 1,2856 1,607 1,9284 2,2498 2,5712 2,8926

900x900 F,м2 0,3674 0,7348 1,1022 1,4696 1,837 2,2044 2,5718 2,9392 3,3066

1000x1000 F,м2 0,4133 0,8266 1,2399 1,6532 2,0665 2,4798 2,8931 3,3064 3,7197

1100x1100 F,м2 0,4592 0,9184 1,3776 1,8368 2,296 2,7552 3,2144 3,6736 4,1328

1200x1200 F,м2 0,5051 1,0102 1,5153 2,0204 2,5255 3,0306 3,5357 4,0408 4,5459

1300x1300 F,м2 0,551 1,102 1,653 2,204 2,755 3,306 3,857 4,408 4,959

1400x1400 F,м2 0,597 1,194 1,791 2,388 2,985 3,582 4,179 4,776 5,373

1500x1500 F,м2 0,6429 1,2858 1,9287 2,5716 3,2145 3,8574 4,5003 5,1432 5,7861

1600x1600 F,м2 0,6888 1,3776 2,0664 2,7552 3,444 4,1328 4,8216 5,5104 6,1992

1700x1700 F,м2 0,7347 1,4694 2,2041 2,9388 3,6735 4,4082 5,1429 5,8776 6,6123

1800x1800 F,м2 0,7806 1,5612 2,3418 3,1224 3,903 4,6836 5,4642 6,2448 7,0254

1900x1900 F,м2 0,8266 1,6532 2,4798 3,3064 4,133 4,9596 5,7862 6,6128 7,4394

2000x2000 F,м2 0,8725 1,745 2,6175 3,49 4,3625 5,235 6,1075 6,98 7,8525

Размер АxB
Размеры по высоте

1600 1760 1920 2080 2240 2400 2560 2720 2800

300x300 F,м2 0,9180 1,0098 1,1016 1,1934 1,2852 1,3770 1,4688 1,5606 1,6065

400x400 F,м2 1,3780 1,5158 1,6536 1,7914 1,9292 2,0670 2,2048 2,3426 2,4115

500x500 F,м2 1,8370 2,0207 2,2044 2,3881 2,5718 2,7555 2,9392 3,1229 3,2148

600x600 F,м2 2,2960 2,5256 2,7552 2,9848 3,2144 3,4440 3,6736 3,9032 4,0180

700x700 F,м2 2,7550 3,0305 3,3060 3,5815 3,8570 4,1325 4,4080 4,6835 4,8213

800x800 F,м2 3,2140 3,5354 3,8568 4,1782 4,4996 4,8210 5,1424 5,4638 5,6245

900x900 F,м2 3,6740 4,0414 4,4088 4,7762 5,1436 5,5110 5,8784 6,2458 6,4295

1000x1000 F,м2 4,1330 4,5463 4,9596 5,3729 5,7862 6,1995 6,6128 7,0261 7,2328

1100x1100 F,м2 4,5920 5,0512 5,5104 5,9696 6,4288 6,8880 7,3472 7,8064 8,0360

1200x1200 F,м2 5,0510 5,5561 6,0612 6,5663 7,0714 7,5765 8,0816 8,5867 8,8393

1300x1300 F,м2 5,5100 6,0610 6,6120 7,1630 7,7140 8,2650 8,8160 9,3670 9,6425

1400x1400 F,м2 5,9700 6,5670 7,1640 7,7610 8,3580 8,9550 9,5520 10,1490 10,4475

1500x1500 F,м2 6,4290 7,0719 7,7148 8,3577 9,0006 9,6435 10,2864 10,9293 11,2508

1600x1600 F,м2 6,8880 7,5768 8,2656 8,9544 9,6432 10,3320 11,0208 11,7096 12,0540

1700x1700 F,м2 7,3470 8,0817 8,8164 9,5511 10,2858 11,0205 11,7552 12,4899 12,8573

1800x1800 F,м2 7,8060 8,5866 9,3672 10,1478 10,9284 11,7090 12,4896 13,2702 13,6605

1900x1900 F,м2 8,2660 9,0926 9,9192 10,7458 11,5724 12,3990 13,2256 14,0522 14,4655

2000x2000 F,м2 8,7250 9,5975 10,4700 11,3425 12,2150 13,0875 13,9600 14,8325 15,2688

Размер АxB
Размеры по высоте

Технические характеристики (живое сечение)
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