
Щелевой диффузор для натяжного
потолка РЭД-ЛУК-IZI-РУ



Щелевой диффузор для натяжного потолка РЭД-ЛУК-IZI-РУ
Назначение:
Щелевой диффузор скрытого монтажа для натяжного потолка применяются в жилых, торговых 
и офисных помещениях в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 
воздуха.
Конструкция:
Диффузор РЭД-ЛУК-IZI-РУ с КСД изготавливается из алюминиевого профиля и 
присоединённого к нему КСД (камера статического давления) из оцинкованной стали с 
врезками для подключения к воздуховодам. РЭД-ЛУК-IZI-РУ имеет подвижную ламель со 
скрытой регулировкой на пружине для изменения направления потока воздуха.
Конструкция профиля диффузора предусматривает специальный паз  для пластиковой 
защелки с запатентованной технологией Flexy IZI, что позволяет надежно зафиксировать 
полотно натяжного потолка в диффузоре. Врезки для подсоединения воздуховодов к камере 
статического давления (КСД), возможно разместить сверху, сбоку или с торца. КСД может 
быть с одной или несколькими врезками, круглой, овальной, прямоугольной формы или по 
типу BlauFast, Flexag, Ventyflex и прочее.
По дополнительному запросу КСД может укомплектовываться тепло-шумопоглощающим 
материалом с внутренней части или быть окрашенным, а так же возможна установка 
регулирующего устройства.
Размеры:
Минимальный рекомендуемый размер 300 мм.
Максимальный рекомендуемый размер 4000 мм.
Размер щели диффузора от 10 мм до 80 мм, с шагом 10 мм для комплектации ПФ.
Размер щели диффузора 30 мм для комплектаций ДФ-Фикс, ДФ-Рег, ДФ-Фикс-ПФ, ДФ-Рег-ПФ.
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все 
геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Способ монтажа см. стр.9. Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой 
тканью, смоченной водой или мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0 С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.

РЭД-ЛУК-IZI-РУ 

Назначение 
Линейные вентиляционные решетки скрытого 
монтажа, для установки в гипсокартонный лист, 
отличаются интересным дизайном и возможностью 
легкого демонтажа блока ламелей из рамы. 
Применяется в системах кондиционирования и 
вентиляции, как приточной , так и вытяжной.
Конструкция
Линейная решетка РЭД-ЛУК-ITF-T это улучшенная 
модель решетки РЭД-ЛУК-T-IT. Обновленная 
модель получила новую раму с фланцем по всему 
периметру решетки и возможность стыковки 
решетки в одну непрерывную линию. Рама решетки 
выполнена из двух видов профилей - 
горизонтального и вертикального. Решетка 
используется для монтажа на любую поверхность, 
под финишную отделку, и позволяет комбинировать 
листы разной толщины. Новая рама имеет 
увеличенную полку 2,6 мм и рифлеными краями 
для большей адгезии финишного материала. В 
данной решетке используется  ламели Т-образной 
формы (тавр 20х20х2) со стандартным шагом 40 
мм.
По умолчанию рама решетки имеет анодированное 
покрытие для блока ламелей применяется 
анодированное покрытие или порошковая покраска 
по классический шкале RAL.
Размер
Для ЛУК-ITF-DEL
Рекомендуемый размер по длине
min - 300 мм, max - 1200 мм
Рекомендуемый размер по высоте
min - 1 щель, max - 6 щелей
Для ЛУК-ITF-FIX
Рекомендуемый размер по длине
min - 300 мм, max - 2000 мм
Рекомендуемый размер по высоте
min - 1 щель, max - 8 щелей
Комплектация 
Предусмотрена возможность оснащения  клапаном 
расхода воздуха (КРВ), фильтром и камерой 
статического давления (КСД)
для подключения к воздуховоду.



РЭД-ЛУК-ITF-Т-хх(ххх)-хЩ-хх(ххх), xx, хх(ххх), хх, хх
Условные обозначения при заказе Примеры:

1) РЭД-ЛУК-ITF-Т-DEL(Анод)-2щ-500(RAL9016), 
2 бок, с Ф 
Линейная решетка скрытого монтажа  со съёмным 
блоком  Т-образных ламелей, с анодированным 
покрытием рамы, 2 щели, длина щели 500 мм, цвет 
блока ламелей RAL9016 (транспортный белый), 
одиночный диффузор, с фильтром.  
2) РЭД-ЛУК-ITF-Т-FIX(RAL9016)-4щ-1500,1 бок, с 
ПФ(RAL9005) 
Линейная решетка скрытого монтажа с 
фиксированным блоком Т-образных ламелей,  с 
покрытием рамы и блока ламелей RAL9016 
(транспортный белый), 4 щели, длина щели 1500 мм, 
диффузор замыкающий линию,с перфорацией, цвет 
перфорации RAL9005 (глубокий черный).

Наличие фильтра***
с Ф - с фильтром

Наличие клапана***
c КРВ

Количество щелей   

без Ф - без фильтром

Длина щели

Покрытие блока ламелей*
Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие
Анод-анодированное покрытие

Покрытие рамы решетки
Анод - анодированное покрытие
(стандартное)
RAL - порошковое покрытие

Тип блока ламелей
FIХ - фиксированный 
DEL - съемный 

Часть решетки
0 бок - диффузор центральный (без заглушек)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2 
и более диффузоров (с 1 заглушкой)
2 бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками) 

* - при выборе комплектации FIX указывается 
только цвет рамы диффузора (рама и блок 
ламелей одного цвета).
** - только для комплектации FIX.
*** - только для комплектации DEL.

Наличие перфорации**
с ПФ - с перфорацией
без ПФ - без перфорации

Покрытие перфорации**
Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие

Габаритно-посадочные размеры РЭД-ЛУК-ITF-Т 
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РЭД-ЛУК-IZI-РУ-хх(ххх), ххх, xx, xx(xхx), xx, xx(ххх), хх, хх, хх, хх, хх 

Ширина щели 

Длина щели

Условные обозначения при заказе

Тип диффузора

30 - для ДФ-Фикс, ДФ-Рег 

От 300 мм до 4000 мм

Тип КСД
КСД-С - стандартный
рекомендуемый производителем*
КСД-У - уменьшеный
КСД-И - индивидуальное исполнение

Секции диффузора
0 бок - промежуточная (без боковин)
1 бок - замыкающая (с 1 боковиной)
2 бок - одиночная (с 2 боковинами)

Покрытие комплектации
RAL - порошковое покрытие
(номер по классической шкале)

Покрытие диффузора
RAL - порошковое покрытие
(номер по классической шкале)

Кронштейн для крепления 
диффузора к потолку 
без КР - без кронштейнов
с КР - с кронштейнами 

Ширина щели 

(По внутренней части видимого фланца)

от 10 до 80 - для ПФ 

Материал КСД и покрытие
ОС - оцинкованная сталь
НС-мат - нержавеющая матовая ст. марки AISI-304
НС-зр - нержавеющая ст. зеркальная марки AISI-304
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Регулировка КСД
без РУ - без регулирующего устройства
с РУ-1 - стандартное регулирующее устройство
с РУ-2 - регулирующее устройство с рычагом

Шумоизоляция КСД
с ШПМ - с шумопоглощающим материалом
без ШПМ - без шумопоглощающего материала 

Тип-размер врезок для КСД-У и КСД-И 
D - круглая (100, 125,160, 200, 250, 315)
Q - прямоугольная (55х110, 60х204)
OV - овальная (76х120, 96х151, 123х194)
BlauFast, Flexag
Ventyflex, Provent { (63,75,90) 

Направление-кол-во врезок для КСД-У и КСД-И 
ТВ - торцевая врезка (1-10)
БВ - боковая врезка (1-10)
ПВ - прямая врезка (1-10) - не доступно для КСД-У

Индивидуальные размеры для КСД-И 
Н - высота адаптера 
В1 - ширина адаптера

Комплектация диффузора
ДФ-Фикс - фиксированный дефлектор
ДФ-Рег - дефлектор, скрытая регулировка 
на пружине
ДФ-Фикс-ПФ - фиксированный дефлектор 
с перфорацией
ДФ-Рег-ПФ - дефлектор, скрытая 
регулировка на пружине с перфорацией
ПФ - рассекатель (перфорация)

Примеры:
1) РЭД-ЛУК-IZI-РУ(RAL9005)-30-1000, 2 бок, ДФ-
Фикс(RAL9005), без КР, КСД-С, ОС(Б/П), без ШПМ, с РУ
Щелевой диффузор для натяжного потолка РЭД-ЛУК-IZI-
РУ, цвет диффузора RAL9005 (глубокий черный), ширина 
щели 30 мм, длина щели 1000 мм, одиночный (с двумя 
боковинами), с фиксированным дефлектором - цвет 
RAL9005 (глубокий черный), без кронштейнов крепления, 
со стандартным КСД-С, из оцинкованной стали без 
покраски, без шумопоглощающего материала, без 
регулирующего устройства
2) РЭД-ЛУК-IZI-РУ(RAL9005М)-30-1500, 1 бок, ДФ-
Рег(RAL9005М), без КР 
Щелевой диффузор для натяжного потолка РЭД-ЛУК-IZI-
РУ, цвет диффузора RAL9005М (глубокий черный 
матовый),ширина щели 30 мм, длина щели 1500 мм, 
замыкающий (1 боковина), с дефлектором, скрытая 
регулировка на пружине - цвет RAL9005М (глубокий 
черный матовый), без КСД.

Кронштейн крепления

Соединительный уголок

Рассекатель воздуха
(Перфорация)

Врезка

Дефлектор
ШМП

КСД-С

В      (Ширина щели)

В+20    (Видимая часть)

А (длина щели)

А +120

А (длина щели)

Комплектация диффузора

ДФ-Фикс ДФ-Фикс-ПФ

Рассекатель

Дефлектор
(фисксируемый)

ПФ

Рассекатель
Дефлектор

(фиксируемый)

ДФ-Рег ДФ-Рег-ПФ

Дефлектор
(регулируемый)

Рассекатель
Дефлектор

(регулируемый)

ПФ

РЭД-ЛУК-IZI-РУ



РЭД-ЛУК-IZI-РУ 

Технические характеристики диффузора РЭД-ЛУК-IZI-РУ-ДФ-Фикс(Рег)

Технические характеристики диффузора РЭД-ЛУК-IZI-РУ-ПФ

Управление потоком воздуха



РЭД-ЛУК-IZI-РУ 

Диффузор РЭД-ЛУК-IZI-РУ с КСД-С 
(стандартная рекомендуемая камера статического давления) 

РУ

F

60 54 

Типы врезок в КСД-С 
Регулирующие устройство 

          (РУ-1)
Круглая врезка 
          (D)

L

D

D, мм

125
160

 L, мм

160
160

D

60

Регулирующие устройство 
          (РУ-2)

ВАЖНО! 
Не применимо для 

комплектаций 
ДФ+ПФ и ПФ 

ВАЖНО!!!
Размер щели диффузора 
от 10 мм до 80 мм, с  для 
комплектации ПФ.
Размер щели диффузора 
только 30 мм для 
комплектаций ДФ-Фикс, 
ДФ-Рег, ДФ-Фикс-ПФ, ДФ-
Рег-ПФ.



РЭД-ЛУК-IZI-РУ 

Диффузор РЭД-ЛУК-IZI-РУ с КСД-И 
(индивидуальная камера статического давления) 

РУ

F

54 60 

Типы врезок в КСД-И 
Круглая врезка 

          (D)
Овальная врезка 

            (Q) 
Прямоугольная врезка 

(OV)
BlauFast Flexag Ventyflex           РУ-1           РУ-2

ВАЖНО! 
Не применимо для 

комплектаций 
ДФ+ПФ и ПФ 

Provent 

ВАЖНО!!!
Размер щели диффузора 
от 10 мм до 80 мм, с  для 
комплектации ПФ.
Размер щели диффузора 
только 30 мм для 
комплектаций ДФ-Фикс, 
ДФ-Рег, ДФ-Фикс-ПФ, ДФ-
Рег-ПФ.



РЭД-ЛУК-IZI-РУ 

Диффузор РЭД-ЛУК-IZI-РУ с КСД-У 
(уменьшенная камера статического давления) 

30 

B1 

F 

60 

H 

20 
А/2

20 

КСД-У с боковой врезкой 

КСД-У с торцевой врезкой 

D 
H 

60 
B1 

D 
(врезка) 

54 30 

15

20 

D D 
(врезка) 

20 

Типы врезок в КСД-У 
Круглая врезка 

          (D)
Овальная врезка 

            (Q) 
Прямоугольная врезка 

(OV)
BlauFast Flexag Ventyflex           РУ-1           РУ-2

ВАЖНО! 
Не применимо для 

комплектаций 
ДФ+ПФ и ПФ 

F 

54 

B 

B 

50 50 

50 

Provent 

ВАЖНО!!! Размер щели диффузора от 10 мм до 80 мм, с  для комплектации ПФ.
Размер щели диффузора только 30 мм для комплектаций ДФ-Фикс, ДФ-Рег, ДФ-Фикс-ПФ, ДФ-Рег-ПФ.



РЭД-ЛУК-IZI-РУ 

Назначение
Скрытый щелевой диффузор РЭД-ЛУК-IZI-РУ-У, это 
угловой сегмент, который позволяет соединять 
угловые и замкнутые непрерывные  линии с 
активными и неактивными зонами без нарушения 
общей однородности.
Могут устанавливаться в подвесных потолках, скрывая 
каркас с наполнителем и оставляя видимым только 
отверстие. Они позволяют формировать непрерывные 
диффузорные линии.
Конструкция
Диффузор изготовлен из алюминия. Защитно-
декоративное покрытие порошковая полиэфирная 
краска.
Угловые диффузоры РЭД-ЛУК-IZI-РУ изготавливаются 
трех вариантов комплектации:
1) Фиксированный дефлектор
2) Рассекатель воздуха
3) Фиксированный дефлектор и рассекатель воздуха.
Угловые элементы выполняются только в потолочном 
исполнении.
Размер
Минимальный рекомендуемый размер 300х300 мм
Максимальный рекомендуемый размер 500х500 мм.

РЭД-ЛУК-IZI-РУ-хх-У-П-90 (ххх),АхВ, ххх, xx, xx, xx, xx, xx, хх, хх, хх, хх, хх  

Длина щели (АхВ)

Условные обозначения при заказе

Тип диффузора

От 300 мм до 500 мм

0 

Потолочный (П)

В

В1
=В

+(
С

/2
)

А1=А+(С/2)

А2=А-(С/2)

С

Секции диффузора
0 бок - промежуточная (без боковин)
1 бок - замыкающая (с 1 боковиной)
2 бок - одиночная (с 2 боковинами)

Комплектация диффузора
ДФ-Фикс - фиксированный дефлектор
ДФ-Фикс-ПФ - фиксированный дефлектор
с рассекателем
ПФ - с рассекателем

Покрытие комплектации
RAL - порошковое покрытие
(номер по классической шкале)

Покрытие диффузора
RAL - порошковое покрытие
(номер по классической шкале)

Кронштейн для крепления 
диффузора к потолку 
без КР - без кронштейнов
с КР - с кронштейнами 

* - при КСД-нет параметры не указываются

Ширина щели 
30 - для ДФ-Фикс, ДФ-Фикс-ПФ 
Ширина щели 

от 10 до 80 - для ПФ 

Тип КСД
КСД-С - стандартный
рекомендуемый производителем
КСД-У - уменьшеный
КСД-И - индивидуальное исполнение
КСД-нет - диффузор без камеры 
статического давления*

Угловые щелевые диффузоры РЭД-ЛУК-IZI-РУ

Примеры:
1) РЭД-ЛУК-IZI-РУ-У-П-90º(RAL9005М)-30, 150х150, 2бок, ДФ-
Фикс(RAL9005М), без КР, КСД-С, ОС(Б/П), с ШПМ, без РУ
Скрытый угловой потолочный щелевой диффузор РЭД-ЛУК-IZI-
РУ-У под углом 90º, цвет покрытия диффузора RAL9005М, с 
шириной щели 30 мм, размер А-150 мм., В-150 мм, 
центральный диффузор без заглушек, с фиксированным  
дефлектором, цвет дефлектора RAL9005М, без кронштейнов 
крепления, со стандартный КСД-С из оцинкованной стали без 
покраски, с шумопогашающим материалом, без регулирующего 
устройства.

Материал КСД и покрытие
ОС - оцинкованная сталь
НС-мат - нержавеющая матовая ст. марки AISI-304
НС-зр - нержавеющая ст. зеркальная марки AISI-304
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Регулировка КСД
без РУ - без регулирующего устройства
с РУ-1 - стандартное регулирующее устройство
с РУ-2 - регулирующее устройство с рычагом

Шумоизоляция КСД
с ШПМ - с шумопоглощающим материалом
без ШПМ - без шумопоглощающего материала 

Тип-размер врезок для КСД-У и КСД-И 
D - круглая (100, 125,160, 200, 250, 315)
Q - прямоугольная (55х110, 60х204)
OV - овальная (76х120, 96х151, 123х194)
BlauFast, Flexag
Ventyflex, Provent { (63,75,90) 

Направление-кол-во врезок для КСД-У и КСД-И 
ТВ - торцевая врезка (1-10)
БВ - боковая врезка (1-10)
ПВ - прямая врезка (1-10) - не доступно для КСД-У

Индивидуальные размеры для КСД-И 
Н - высота адаптера 
В1 - ширина адаптера



РЭД-ЛУК-IZI-РУ 

Монтаж диффузора РЭД-ЛУК-IZI-РУ
(на уголках к кронштейнам диффузора)

крепления 
Кронштейн 

Уголок 
крепления 
к потолку 

(не поставляется) 

КСД

Потолок

Диффузор

Дюбель-гвоздь

Уголок крепления к потолку



РЭД-ЛУК-IZI-РУ 

Способ монтажа полотна натяжного потолка 
к диффузору РЭД-ЛУК-IZI-РУ
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