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Назначение:
Вентиляционный распределительный 
коллектор РЭД-VRK  предназначен для 
распределения воздушного потока в системе 
вентиляции на основе гибких вент каналов. 
Выполняет роль камеры статического 
давления, снижая скорость воздушного 
потока и шум.

Конструкция:
Коллектор изготовлен из оцинкованной стали 
с внутренней теплозвукоизоляцией, что 
обеспечивает снижению уровня шума. 
Подающие магистральные  вентиляционные 
каналы оснащаются резиновым 
уплотнителем. Разделение каналов возможно 
от 6 до 20, в различных направлениях. 
Выходные врезки для гибких воздуховодов 
диаметром 63,75,90 мм. Форма выходных 
врезок зависит от производителя системы 
гибких воздуховодов (возможны любые). 
Каналы подключаются при помощи 
соответствующих фланцев, а 
незадействованные отверстия закрываются 
заглушками коллектора  (поставляются 
отдельно). Все коллекторы оснащаются 
смотровым люком, для обслуживания.

Вентиляционный распределительный 
          коллектор РЭД-VRK

РЭД-VRK-hxx, Dxx-x, dxx-x, XX, XXX, XXX

Условные обозначения при заказе:

Тип фланца
LK (provent), 
FL (flexag) , 
BL (blaufast)

Цвет покрытия 

Высота коллектора

Диаметр врезки

Количество врезок

с ШПМ \ без ШПМ

РЭД-VRK

Тип коллектора

Диаметр фланца

Количество фланцев

LK (provent) FL (flexag) BL (blaufast)

Виды фланцев

Фланцы не входят в комплект коллектора, поставляются по дополнительному запросу!!! 

Примеры:
1) РЭД-VRK-h200, D160х1, d75x10, LK, с ШПМ, Б\П
Вентиляционный распределительный коллектор РЭД-VRK высотой 
200 мм с одним входным присоединение 160 мм, с 10 выходными 
фланцами 75 мм LK (provent-75) с шумопоглащающим материалом 
и без покраски.

2) РЭД-VRK-h200, D160х2, d75x20, FL, с ШПМ, Б\П
Вентиляционный распределительный коллектор РЭД-VRK 
высотой 200 мм с двумя входным присоединение 160 мм, с 20 
выходными фланцами 75 мм FL (flexag-75) с шумопоглащающим 
материалом и без покраски.
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РЭД-VRK-h160/D125х1/d75x6

РЭД-VRK-h200/D160х1/d75x10
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РЭД-VRK-h200/D160х1/d75x12

 160 

РЭД-VRK

РЭД-VRK-h200/D125х1/d75x6 РЭД-VRK-h300/D200х1/d75x15

РЭД-VRK-h300/D200х1/d75x18
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 160 

РЭД-VRK-h200/D160х2/d75x20

Виды исполнений коллекторов
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РЭД-VRK

РЭД-VRK-h160/D125х1/d75x6

РЭД-VRK-h200/D160х1/d75x10

РЭД-VRK-h200/D160х1/d75x12

РЭД-VRK-h300/D200х1/d75x15

РЭД-VRK-h300/D200х1/d75x18

РЭД-VRK-h200/D160х2/d75x20

РЭД-VRK-h200/D125х1/d75x6

Аэродинамические характеристики 
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Установка фланцев и заглушек.

Вставьте фланец в отверстие. Поверните фланец по часовой стрелке.

Установите нужное количество фланцев.

Вставьте заглушку в отверстие. Поверните заглушку по часовой стрелке.

 Установите заглушки в не задействованные отверстия 

РЭД-VRK

Очистка вентиляционных воздуховодов.

  

               

Наденьте на воздуховод уплотнитель  
      для герметичности соединения с фланцем.  Снимите замок-защелку. Вставьте воздуховод с уплотнителем во фланец. Зафиксируйте воздуховод замком-защелкой.

Присоединение полужестких воздуховодов

Внимание! Если воздуховоды и коллектор будут заливаться бетоном , следует уплотнить стык между 
воздуховодом и фланцем лентой холодной усадки.  

4. Воздуховоды необходимо очищать с помощью специальной щетки и пылесоса с насадкой под 
фланец коллектора. Доступ к воздуховодам осуществляется через ревизионный люк
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РЭД-VRK
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