
Назначение
Воздухораспределители низкоскоростные РЭД-
ВНК1, ВНП1, ВНУ1, ВНЛ2, ВНУ3 предназначены для 
подачи
воздуха в производственные, общественные,
административно-бытовые помещения, где
необходима подача непосредственно в рабочую
зону. Воздухораспределители ВНК1, ВНП1, ВНУ1, 
ВНЛ2 разработаны для напольного  монтажа и
устанавливаются:
1. ВНК1 в свободном пространстве помещения
2. ВНП1 у стены или в нише
3. ВНУ1 в углу помещения
4. ВНЛ2 у стены или в нише
Воздухораспределители ВНУ3 разработаны для 
потолочного или напольного монтажа.
Воздухораспределители осуществляют подачу воз-
духа непосредственно в рабочую зону помещения с
малой скоростью и малым температурным
перепадом (Δt0 = 3oC) обеспечивающими принцип
вытесняющей вентиляции. При вентиляции
вытеснением воздух поступает в нижнюю зону и не
смешивается с воздухом помещения. Он вытесняет
его вверх, создавая эффект «плавучести и
восходящего распределения » . Удаление
вытесненного теплого и загрязненного воздуха
осуществляется из верхней зоны вытяжной 
вентиляцией. Таким образом, в помещении 
обеспечивается постоянный приток чистого воздуха в 
обслуживаемую зону, который поднимает к потолку 
теплый и загрязненный воздух. Воздух, поступающий 
через воздухораспределитель, соприкасаясь с 
теплыми   поверхностями, расположенными в 
рабочей зоне(технологическое оборудование, 
компьютеры, лампы , люди и проч.) стремится в верх 
в естественных конвективных потоках над нагретыми
поверхностями, одновременно унося загрязненные
воздушные массы, образующиеся в нижних слоях
помещения.

Конструкция
Воздухораспределители ВНК1, ВНП1, ВНУ1, ВНЛ2, 
ВНУ3 изготавливаются из листовой оцинкованной 
стали, а ВНК1-НС-AISI-304, ВНП1-НС-AISI-304, ВНУ1-
НС-AISI-304, ВНЛ2-НС-AISI-304, ВНУ3-НС-AISI-304 из 
нержавеющей стали марки AISI-304 в пленке и 
состоят из наружной перфорированной обечайки 
(кж.с.=0,12), днища, конуса, крышки с подводящим 
патрубком и внутреннего перфорированного 
рассекателя (кж.с.=0,2), обеспечивающего 
равномерность подачи воздуха по всей 
воздухораздающей поверхности. Герметичность 
соединения входного патрубка с воздуховодом 
обеспечивается резиновым уплотнением. 
Низкоскоростные воздухораспределители 
окрашиваются методом порошкового напыления в 
белый цвет (RAL 9016). При изготовлении изделия на 
заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу 
RAL.

Низкоскоростные воздухораспределители
РЭД-ВНК1, РЭД-ВНУ1, РЭД-ВНП1, 
РЭД-ВНЛ2, РЭД-ВНУ3

Условные обозначения при заказе

РЭД-ХХ, Dx, Нx, хх, хх, xxх

Тип воздухораспределителя
ВНК1 - круглый
ВНУ1 - угловой
ВНП1 - пристенный
ВНЛ2 - пристенный прямоугольный
ВНУ3 - угловой уменьшенный

Диаметр подводящего патрубка
от 200 до 630 - для ВНК1, ВНУ1, ВНП1
от 200 до 400 - для ВНЛ2
100, 125, 100(2), 125(2) - для ВНУ3

Примеры:
1) РЭД-ВНК1, D500, Н1200, ОС, RAL9016
Круглый воздухораспределитель с диаметром патрубка 500 
мм и высотой 1200 мм из оцинкованной стали с порошковым 
покрытием RAL9016 (белый).
2) РЭД-ВНУ1, D400, Н1800, ОС, RAL9016
Угловой воздухораспределитель с диаметром патрубка 400 
мм и высотой 1800 мм из оцинкованной стали с порошковым 
покрытием RAL9016 (белый).
3) РЭД-ВНП1, D200, Н1000, НС aisi 304 (мат), Б\П
Пристенный воздухораспределитель с диаметром патрубка 
200 мм и высотой 1000 мм из нержавеющей стали марки НС 
aisi 304 матовая в пленке, без покраски.
4) РЭД-ВНЛ2, D200, Н1200, ТВ, НС aisi 304 (RAL), RAL9016
Пристенный прямоугольный воздухораспределитель с 
диаметром патрубка 200 мм и высотой 1200 мм с торцевой 
врезкой, из нержавеющей стали марки НС aisi 304 для 
покраски, с порошковым покрытием RAL9016 (белый).
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RAL- порошковая краска  
Б/П- без покраски

Покрытие

Высота воздухораспределителя
1000, 1200, 1500, 1800 - для ВНК1, ВНУ1, ВНП1
1200 - для ВНЛ2
450, 900 - для ВНУ3

Направление подводящего патрубка*
ТВ - торцевая врезка
БК - боковая врезка

* - только для ВНЛ2

Материал
НС aisi 304(RAL) - нержавеющая сталь для покраски
НС aisi 304(мат) - матовая нержавеющая сталь в пленке
НС aisi 304(зр) - зеркальная нержавеющая сталь в пленке
НС aisi 304(шл) - шлифованная нержавеющая сталь в пленке
ОС - оцинкованная сталь
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Воздухораспределитель низкоскоростной РЭД-ВНЛ2
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Воздухораспределитель низкоскоростной РЭД-ВНУ3
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