
Комплект антивандальный стальной
РЭД-АВ-СТ-НГ

Условные обозначения при заказе:

РЭД-АВ-СТ-НГ, АхВ, RALxxx

Тип изделия

Размер проема по горизонтали 

Размер проема по вертикали

Цвет покрытия 

Пример:
РЭД-АВ-СТ-НГ \ 500х500 \ RAL9016
Антивандальная стальная рама под проем 500 мм 
по горизонтали, 500 мм по вертикали с порошковым 
покрытием RAL9005 в комплекте с наружной 
решеткой РЭД-НГ под проем 500 мм по горизонтали, 
500 мм по вертикали с порошковым покрытием 
RAL9016
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Назначение
Комплект антивандальный РЭД-АВ-СТ-НГ
предназначен для установки в вентиляционные 
шахты и иные вентиляционные проемы, в 
которых необходимо уменьшить риск 
проникновения внутрь, путем взлома
декоративной алюминиевой вентиляционной 
решетки. Так же можно использовать как 
монтажную раму для надежного многоразового 
монтажа / демонтажа жалюзийной решетки

Конструкция
РЭД-АВ-СТ-НГ выполнен из стального уголка и 
прутьев круглого сечения диаметром 10 мм. В 
раме предусмотрены отверстия диаметром 11 
мм. для монтажа в
вентиляционный проем, а так же резьбовые 
отверстия для установки вентиляционной 
решетки серии РЭД-НГ.
Стальная рама по умолчанию покрывается
порошковым покрытием черного цвета.
Решетка любой цвет по шкале RAL

Размер
Минимальный размер 300х300
Максимальный размер 2000х2000

Пример:
РЭД-АВ-СТ-НГ, 500х500 \ RAL9016
Антивандальная стальная рама под проем 500 мм
по горизонтали, 500 мм по вертикали с порошковым
покрытием RAL9005 в комплекте с наружной
решеткой РЭД-НГ под проем 500 мм по горизонтали,
500 мм по вертикали с порошковым покрытием
RAL9016
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