
РЭД-PL

Щелевой диффузор серии РЭД-PL

Условные обозначения при заказе

Примеры:
1) РЭД-PL35-FL-1щ, 600, Б, 2 бок, RAL 9016М
Щелевой диффузор серии РЭД-PL-35 с одной 
щелью, длиной щели 600 мм, 
с белыми втулками, с двумя боковинами с 
фланцем, с порошковым покрытием RAL 
9016(матовый)
2) РЭД-PL50-NF-3щ, 1800, Ч, 2 бок, Б\П
Щелевой диффузор серии РЭД-PL-50 с тремя 
щелями, длиной щели 1800 мм, 
с черными втулками, с двумя 
боковинами без фланца, без покрытия. 
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Тип диффузора

Колличество щелей

Цвет втулок
Б - белый
С - серый
Ч - черный

Покрытие
Б\П - без покрытия

Анод - анодированный профиль

RAL - стандартный цвет покрытия 

РЭД-ХХХ, Хщ, Х, ХХ, ХХ, ХХХ

Длина щели
кратно 100 - для PL-18

Часть диффузора
0 бок - диффузор центральный (без боковин)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2 и
более диффузоров (с 1 боковиной)
2 бок - одиночный диффузор (с 2 боковинами)

PL-18-FL, PL-18-NF

Назначение
Щелевые диффузоры серии РЭД-PL 
используются в системах приточно-вытяжной 
вентиляции и кондиционирования и имеют ряд 
неоспоримых преимуществ:
1) Возможность регулирования направления 
воздушного потока горизонтально, вертикально 
и под определенным углом;
2) Направление  приточной струи 
настраивается вручную в одном или 
одновременно в нескольких направлениях, что 
позволяет адаптировать приток воздуха к 
конкретным условиям;
3) Высокая степень эжекции позволяет 
создавать комфортный микроклимат в 
помещение;
4) Диффузор имеет способность в струю 
приточного воздуха равномерно подмешивать 
прилегающий воздух помещения, быстро 
выравнивая разность температур и уменьшая 
скорость приточной струи. Допустимая 
разность температур приточного воздуха и 
воздуха в помещении может составлять от -10 
до 10 К;
5) Модульная сборкапозволяет создавать 
непрерывную линию по всему периметру 
помещения.

Конструкция
Корпус диффузоров PL изготавливается из 
алюминиевого профиля, а устройства 
регулирования направленмя приточных струй 
из АВС пластика.
Максимальное количество щелей - 6, по 
индивидуальному запросу возможно 
изготовление диффузора с большим 
количеством щелей. По умолчанию корпус 
диффузора окрашивается в стандартный RAL 
9016 (транспортный белый), по запросу 
возможна покраска в любой цвет по 
классической шкале RAL, а так же 
использование анодированного профиля.
Возможные цвета направляющих из пластика:
- белый (близкий к RAL 9016);
- серый (близкий к RAL 9006);
- черный (близкий к RAL 9005).

Размеры
Минимальные рекомендуемая длина щели 100 
мм. 
Максимальные рекомендуемая длина щели 
2000 мм.

PL-50-FL, PL-50-NF

PL-35-FL, PL-35-NF

кратно 150 - для PL-35,50

по классической шкале 
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РЭД-PL50-FL РЭД-PL50-NF

Боковина с фланцем с 2 сторон

А

Без боковин

А

Боковина без фланца с 1 сторон

АА

А

Боковина с фланцем с 1 стороны

Боковины без фланца с 2 сторон

(1 бок, для PL-FL) (1 бок, для PL-NF)

(2 бок, для PL-FL) (2 бок, для PL-NF)

(0 бок, для PL-FL, NF)
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Схемы приточных струй 
Попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха 

Вертикальная приточная струя

 

вправо влево

РЭД-PL

Попеременная в двух направлениях наклоная подача воздуха 

Однонаправленная горизонтальная подача воздуха влево

Однонаправленная горизонтальная подача воздуха вправо

вправо влево
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Адаптер

Диффузор

Монтажная планка
Профиль ПП 27х60

ГКЛ

Штукатурка
Краска

42

РЭД-PL

Адаптер

Диффузор

Монтажная планка

Профиль ПП 27х60

ГКЛ

Штукатурка
Краска

Монтаж РЭД-PL50-NF

55

Адаптер

Диффузор

Монтажная планка

Стена

Монтаж РЭД-PL18,35,50-NF

PL18,35 - 35 мм
PL50 - 55 мм

Адаптер

Диффузор

Монтажная планка

Профиль ПП 27х60

ГКЛ

Штукатурка
Краска

Монтаж РЭД-PL18,50-FL

PL50 - 55 мм
PL18 - 35 мм

Монтаж РЭД-PL35-FL



Потолочный (П) Стеновой наружный (СН)Стеновой внутренний (СВ)
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Назначение
Угловые щелевые диффузоры серии PL используются  
в системах приточно- вытяжной вентиляции и 
кондиционирования, имеют ряд неоспоримых 
преимуществ:
Возможность регулирования направления 
воздушного потока горизонтально, вертикально и 
наклонно. Направление приточной струи 
настраивается вручную в одном или одновременно в 
нескольких
направлениях, что позволяет адаптировать приток 
воздуха к конкретным условиям.
Высокая степень эжекциии позволяет создавать 
комфортный микроклимат в помещении. Диффузор 
имеет способность в струю приточного воздуха 
равномерно подмешивать прилегающий воздух 
помещения, быстро выравнивая разность 
температур и уменьшая скорость приточной струи. 
Допустимая разность температур приточного 
воздуха и воздуха в помещении может составлять от 
-10 до +10 К.
Модульная сборка позволяет создавать 
непрерывную линию по всему периметру 
помещения.

Конструкция
Корпус диффузоров PL изготавливаются  из 
экструдированного алюминиевого профиля, а 
устройства регулирования направления приточных 
струй – из АВС пластика. По умолчанию корпус 
диффузоров окрашивается в стандартный белый 
цвет RAL 9016, по индивидуальному заказу 
возможна окраска в любой цвет по шкале RAL. 
Возможные цвета направляющих из пластика: белый 
(близкий к RAL 9016), серый (близкий к RAL 9006) и 
черный (близкий к RAL 9005). Направляющие имеют 
три положения регулировки влево, центр, вправо. 

Щелевой диффузор РЭД-PL-У
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Пример
1) РЭД-PL-35-FL-У, П,1щ, 600, Б, 2 бок, RAL 9016М
Угловой щелевой диффузор серии РЭД-PL35, потолочный,  
с одной щелью, длина щели 600 мм, с белыми втулками, с 
двумя боковинами с фланцем, с порошковым покрытием 
RAL 9016М(транспортный белый матовый)

Условные обозначения при заказе

Тип диффузора

Колличество щелей

Цвет втулок
Б- белый
С- серый
Ч- черный

Покрытие
Б\П -алюминиевый без покрытия
Анод - анодированный
RAL9016 -стандартный цвет покрытия по шкале 

РЭД-xxх-xx- xщ, xx, x, xx, xxx

Часть диффузора
0 бок - диффузор центральный (без боковин)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2 и
более диффузоров (с 1 боковиной)
2 бок - одиночный диффузор (с 2 бокавинами)

PL-18-FL-У, PL-18-NF-У

Стеновой наружный (СН)
Потолочный (П)

Стеновой внутренний (СВ)
Тип исполнения

РЭД-PL

PL-35-FL-У, PL-35-NF-У
PL-50-FL-У, PL-50-NF-у

Потолочный (П) Стеновой наружный (СН)Стеновой внутренний (СВ)
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РЭД-PL35-FL
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РЭД-PL50-FL,NF
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Длина щели
кратно 100 - для PL-18
кратно 150 - для PL-35,50
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РЭД-PL

Овальная врезка 

            (Q) 
Прямоугольная врезка 

(OV)

BlauFast 

Flexag Ventyflex 

Типы врезок в КСД 

          (РУ-1)

Круглая врезка 
          (D)

Регулирующие устройство 

          (РУ-2)

Условные обозначения при заказе

РЭД-КСД-Х-ХХ-xЩ, xx, xx, xx, хх, хх, хх, хх 

Длина  щели

Количество щелей 

Примеры:
1) РЭД-КСД-С-PL-18NF-3Щ-1500,ОС(Б/П), с ШПМ, без РУ
Камера статического давления стандартная для решетки РЭД-PL-
18NF, 3-х щелевой с длиной щели 1500 мм, из оцинкованной 
стали, без покраски, с шумопоглощающим материалом, без 
регулирующего устройства.
2) РЭД-КСД-И-PL-50FL-2Щ-1200,ОС(RAL9005), c ШПМ, без РУ, 
BlauFast(75), БВ(7), Н(200), Н1(70), В1(300). 
Камера статического давления индивидуальная для решетки РЭД-
PL-50FL, 2-х щелевой с  длиной щели 1200 мм, из оцинкованной 
стали, цвет покраски RAL 9005, с шумопоглащающим материалом, 
без регулирующего устройства, с врезкой BlauFast диаметром 75 
мм, 7 (семь) врезок с боковым направлением, высота КСД 200 мм, 
высота горловины 70 мм, ширина 300 мм.
3) РЭД-КСД-У-PL-35NF-4Щ-900,НС(мат)(Б/П), без ШПМ, с РУ1, 
D(125), ТВ(2). 
Камера статического давления уменьшенная для решеткb РЭД-PL-
35NF,  4-х щелевой с  длиной щели 900 мм, из нержавеющей 
матовой стали, без покрытия, без шумопоглащающего материала, 
с регулирующим устройством РУ-1, с круглой врезкой диаметром 
125 мм, 1 (одна) врезка с торцовым направлением.

Тип диффузора
18NF, 18FL, 35NF, 35FL, 
50NF, 50FL

Материал КСД и покрытие
ОС - оцинкованная сталь
НС(мат) - нержавеющая матовая ст. марки AISI-304
НС(зр) - нержавеющая ст. зеркальная марки AISI-304
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Регулировка КСД
без РУ - без регулирующего устройства
с РУ-1 - стандартное регулирующее устройство
с РУ-2 - регулирующее устройство с рычагом

Шумоизоляция КСД
с ШПМ - с шумопоглощающим материалом
без ШПМ - без шумопоглощающего материала 

Тип-размер врезок для КСД-У и КСД-И 
D - круглая (100, 125,160, 200, 250, 315)
Q - прямоугольная (55х110, 60х204)
OV - овальная (76х120, 96х151, 123х194)
BlauFast 
Flexag
Ventyflex

Тип КСД
КСД-С - стандартный
рекомендуемый производителем*
КСД-У - уменьшеный
КСД-И - индивидуальное исполнение

ВАЖНО! 
Не применимо для 
комплектации ПФ 

{ (63,75,90) 

Направление-кол-во врезок для КСД-У и КСД-И 
ТВ - торцевая врезка (1-10)
БВ - боковая врезка (1-10)
ПВ - прямая врезка (1-10) - не доступно для КСД-У

Индивидуальные размеры для КСД-И 
Н - высота адаптера
Н1 - высота горловины 
В1 - ширина адаптера

Камера статического давления РЭД-КСД-PL

Боковая врезка

Условное направление врезок 

(БВ)
Прямая врезка

(ПВ)
Торцевая врезка

(ТВ)

для подключения к воздуховоду

D, мм

125

160

200

250

315

400

 L, мм

160

200

200

250

350

L

D
160
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РЭД-PL

Материал и покрытие КСД



РУ

Адаптер РЭД-КСД-PL

РЭД-КСД-PL-35 — это стандартный 
адаптер с фиксированным количеством и 
диаметром врезок , который мы рекомендуем 
использовать для максимально эффективной 
работы диффузора.
Комплектация:

1 - «РУ»-Регулирующее устройство 
(дроссель-клапан)
2 - «ШМП»-Шумо-теплоизолирующее 
наполнение
3 - Вид стали — оцинкованная сталь  «ОС», 
нержавеющая сталь  «НС aisi 304»
4 - Конфигурация врезки — круглая врезка  
«Кр.вр.ххх» , овальная врезка «Ов.вр.ххх» , 
прямоугольная врезка «Пр.вр.ххх»
5 - Порошковая покраска в любой цвет по 
шкале RAL

9

Количество щелей

Шумопоглащиющий материал

Длина щели 

Материал

Регулирующее устройство

РЭД-КСД-PL-xx, xx, xx, xx, xx, xx

с ШПМ, без ШПМ

ОС, НС(AISI304)

с РУ, без РУ

Условные обозначение при заказе

Примеры:
1) РЭД-КСД-PL-35-NF, 1000, 2Щ, с ШПМ, ОС, с РУ 
Адаптер для диффузора PL-35-NF (без фланца) длиной 1000 мм с 
двумя щелями и с шумопоглащающим материалом из оцинкованной 
стали с регулирующим устройством
1) РЭД-КСД-PL-35-FL, 500, 1Щ, без ШПМ, НС(AISI304), без РУ 
Адаптер для диффузора PL-35-FL длиной 500 мм с одной щелью, 
без шумопоглащающего материала из нержавеющей стали марки 
НС(AISI304) без регулирующего устройства

(ШПМ)

Тип диффузора
18NF, 18FL, 35NF, 35FL

Н1
PL18=15 мм

PL35-FL=7 мм
PL35-NF=15 мм

PL-50=10 мм  

РЭД-PL

50NF, 50FL

Камера статического давления РЭД-КСД-С
(стандартная рекомендуемая камера статического давления) 



РУ

Адаптер РЭД-КСД-PL

РЭД-КСД-PL-35 — это стандартный 
адаптер с фиксированным количеством и 
диаметром врезок , который мы рекомендуем 
использовать для максимально эффективной 
работы диффузора.
Комплектация:

1 - «РУ»-Регулирующее устройство 
(дроссель-клапан)
2 - «ШМП»-Шумо-теплоизолирующее 
наполнение
3 - Вид стали — оцинкованная сталь  «ОС», 
нержавеющая сталь  «НС aisi 304»
4 - Конфигурация врезки — круглая врезка  
«Кр.вр.ххх» , овальная врезка «Ов.вр.ххх» , 
прямоугольная врезка «Пр.вр.ххх»
5 - Порошковая покраска в любой цвет по 
шкале RAL
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Количество щелей

Шумопоглащиющий материал

Длина щели 

Материал

Регулирующее устройство

РЭД-КСД-PL-xx, xx, xx, xx, xx, xx

с ШПМ, без ШПМ

ОС, НС(AISI304)

с РУ, без РУ

Условные обозначение при заказе

Примеры:
1) РЭД-КСД-PL-35-NF, 1000, 2Щ, с ШПМ, ОС, с РУ 
Адаптер для диффузора PL-35-NF (без фланца) длиной 1000 мм с 
двумя щелями и с шумопоглащающим материалом из оцинкованной 
стали с регулирующим устройством
1) РЭД-КСД-PL-35-FL, 500, 1Щ, без ШПМ, НС(AISI304), без РУ 
Адаптер для диффузора PL-35-FL длиной 500 мм с одной щелью, 
без шумопоглащающего материала из нержавеющей стали марки 
НС(AISI304) без регулирующего устройства

(ШПМ)

Тип диффузора
18NF, 18FL, 35NF, 35FL

РЭД-PL

50NF, 50FL

РУ

Н
F

Камера статического давления РЭД-КСД-И
(Индивидуальная камера статического давления) 

Н1

Примечание:
Размеры Н и В1 задает Заказчик.
При этом:
- Н≥Размер выбранной врезки + 20 мм;

Тип-размер врезок для КСД-И 
D - круглая (100, 125,160, 200, 250, 315)
Q - прямоугольная (55х110, 60х204)
OV - овальная (76х120, 96х151, 123х194)
BlauFast 
Flexag
Ventyflex

{ (63,75,90) 

48.5

88

127.5

167

206.5

246

43.5

78

112.5

147

181.5

216

15 20

Посадочный 
размер 

диффузора

Н1
PL18=15 мм

PL35-FL=7 мм
PL35-NF=15 мм

PL-50=10 мм  



РУ

Адаптер РЭД-КСД-PL

РЭД-КСД-PL-35 — это стандартный 
адаптер с фиксированным количеством и 
диаметром врезок , который мы рекомендуем 
использовать для максимально эффективной 
работы диффузора.
Комплектация:

1 - «РУ»-Регулирующее устройство 
(дроссель-клапан)
2 - «ШМП»-Шумо-теплоизолирующее 
наполнение
3 - Вид стали — оцинкованная сталь  «ОС», 
нержавеющая сталь  «НС aisi 304»
4 - Конфигурация врезки — круглая врезка  
«Кр.вр.ххх» , овальная врезка «Ов.вр.ххх» , 
прямоугольная врезка «Пр.вр.ххх»
5 - Порошковая покраска в любой цвет по 
шкале RAL
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Количество щелей

Шумопоглащиющий материал

Длина щели 

Материал

Регулирующее устройство

РЭД-КСД-PL-xx, xx, xx, xx, xx, xx

с ШПМ, без ШПМ

ОС, НС(AISI304)

с РУ, без РУ

Условные обозначение при заказе

Примеры:
1) РЭД-КСД-PL-35-NF, 1000, 2Щ, с ШПМ, ОС, с РУ 
Адаптер для диффузора PL-35-NF (без фланца) длиной 1000 мм с 
двумя щелями и с шумопоглащающим материалом из оцинкованной 
стали с регулирующим устройством
1) РЭД-КСД-PL-35-FL, 500, 1Щ, без ШПМ, НС(AISI304), без РУ 
Адаптер для диффузора PL-35-FL длиной 500 мм с одной щелью, 
без шумопоглащающего материала из нержавеющей стали марки 
НС(AISI304) без регулирующего устройства

(ШПМ)

Тип диффузора
18NF, 18FL, 35NF, 35FL

FL=10 мм
NF=20 мм  

РЭД-PL

50NF, 50FL

Камера статического давления РЭД-КСД-У
(уменьшенная камера статического давления) 

D 

60 

D 
(врезка) 

B1 60 

H 

А/2

20 

КСД-У с боковой врезкой 

D D 
(врезка) 

B1 

H 

КСД-У торцевой врезкой 

15

20 
20 

B B 

Н
2

Н
2
 

Н1
PL18=15 мм

PL35-FL=7 мм
PL35-NF=15 мм

PL-50=10 мм  

Н1
PL18=15 мм

PL35-FL=7 мм
PL35-NF=15 мм

PL-50=10 мм  
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Данные для подбора щелевых решеток PL18-1щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1300 мм в КСД устанавливается 2 врезки

К
о

л
-в

о
 п

а
тр

у
б

ко
в

 
в

 К
С

Д

 Длина щели 
(А, мм)

Расход 
воздуха (V)

Положение заслонки в КСД 

0˚ 45 ˚ 90˚

D=98 D=123 D=98 D=123 D=98 D=123

л/с 3м /ч △p, Па
t

L
WA

, дБ(А) △p, Па
t

L
WA

, дБ(А) △p, Па
t

L
WA

, дБ(А) △p, Па
t

L
WA

, дБ(А) △p, Па
t

L
WA

, дБ(А) △p, Па
t

L
WA

, дБ(А)

1
 п

а
тр

у
б

о
к

600

7 24 2 <15 2 <15 3 <15 2 <15 5 <15 3 <15

17 62 15 28 13 26 21 29 15 27 33 30 20 27

28 99 37 41 32 39 55 42 39 39 86 43 52 40

38 137 17 50 61 48 105 51 75 48 163 51 99 49

700

8 30 3 <15 2 <15 4 <15 3 <15 7 <15 4 <15

20 72 14 29 12 27 24 30 15 27 40 31 22 28

32 114 36 42 29 39 59 42 38 40 100 43 55 40

43 156 67 50 54 48 111 51 72 48 188 52 103 49

800

10 36 3 <15 2 <15 5 <15 3 <15 9 <15 5 <15

23 82 15 30 11 27 27 31 16 28 48 31 25 28

36 128 36 42 27 39 65 43 39 40 117 44 60 40

48 174 66 50 50 48 121 51 72 48 216 52 110 49

900

12 42 3 <15 2 <15 7 <15 4 <15 12 <15 6 <15

25 92 16 30 11 28 31 31 17 28 57 32 28 29

39 141 37 42 26 39 72 43 41 40 135 44 66 41

53 190 67 50 47 47 132 51 74 48 245 52 119 49

1000

13 49 4 <15 3 <15 8 <15 4 <15 15 <15 7 <15

28 101 17 31 11 28 35 32 19 29 67 33 31 30

42 153 38 42 26 39 80 43 42 40 154 44 72 41

57 205 69 50 46 47 144 51 76 48 277 52 130 49

2
 п

а
тр

у
б

к
а

1100

15 55 2 <15 2 <15 4 <15 3 <15 6 <15 4 <15

34 122 12 30 10 28 18 31 13 28 30 31 17 28

52 188 28 42 24 39 44 42 30 40 72 43 41 40

71 255 52 50 43 48 81 51 55 48 133 51 76 48

1200

17 61 3 <15 2 <15 4 <15 3 <15 7 <15 4 <15

36 131 12 30 10 28 20 31 13 28 33 32 18 29

56 201 28 42 22 39 46 43 30 40 78 43 43 40

76 272 51 50 41 48 84 51 55 48 142 52 78 49

1300

19 67 3 <15 2 <15 5 <15 3 <15 8 <15 4 <15

39 140 12 31 9 28 21 31 13 28 36 32 19 29

59 214 28 42 22 40 49 43 30 40 85 44 45 41

80 288 51 50 39 48 88 51 54 48 153 52 81 49

1400

20 73 3 <15 2 <15 5 <15 3 <15 9 <15 5 <15

42 149 12 31 9 28 22 32 13 29 40 33 20 29

63 226 28 42 21 40 51 43 30 40 91 44 47 41

84 ЗОЗ 50 50 38 48 92 51 55 48 164 52 84 49

1500

22 79 3 <15 2 <15 6 <15 3 <15 11 <15 5 <15

44 158 13 31 9 29 24 32 14 29 44 33 22 30

66 238 28 42 21 40 54 43 31 40 98 44 49 41

88 317 51 50 37 47 96 51 55 48 175 52 87 49

РЭД-PL

Положение заслонки в КСД 

Расход 
воздуха (V) Длина щели 

(А, мм)
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL18-2щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1300 мм в КСД устанавливается 2 врезки

 Длина щели 
(А, мм)

Расход 
воздуха (V)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Положение заслонки в КСД 

Расход 
воздуха (V)

Данные для подбора щелевых решеток PL35-1щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1350 мм в КСД устанавливается 2 врезки

 Длина щели 
(А, мм)
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL35-2щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1350 мм в КСД устанавливается 2 врезки

Положение заслонки в КСД 

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL35-3щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1350 мм в КСД устанавливается 2 врезки

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL35-4щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1350 мм в КСД устанавливается 2 врезки

Положение заслонки в КСД 

Расход 
воздуха (V) Длина щели 

(А, мм)
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL50-1щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1650 мм в КСД устанавливается 2 врезки, D=123

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL50-1щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1650 мм в КСД устанавливается 2 врезки, D=158

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL50-2щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1650 мм в КСД устанавливается 2 врезки, D=158

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL50-2щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1650 мм в КСД устанавливается 2 врезки, D=198

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL50-3щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1650 мм в КСД устанавливается 2 врезки, D=198

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL50-3щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1650 мм в КСД устанавливается 2 врезки, D=248

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL50-4щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1650 мм в КСД устанавливается 2 врезки, D=248

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL

Данные для подбора щелевых решеток PL50-4щ с камерой статического давления (с РУ),
приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень 

звуковой мощности и общий перепад давления, при А от 1650 мм в КСД устанавливается 2 врезки, D=313

Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД Расход 
воздуха (V)

 Длина щели 
(А, мм)

Положение заслонки в КСД 
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РЭД-PL
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