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Назначение
Решетки серии РЭД-НГ выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. 
Наружная решетка РЭД-НГ используется в системах механической и естественной вентиляции 
воздуха.
Решетки данной серии устанавливаются на выходах вентиляционных шахт как заборных, так и на 
вытяжных каналах.
Решетки РЭД-НГ отличаются высокой надежностью, имеет привлекательный внешний вид, а благодаря 
возможности окраса в необходимый заказчику цвет, будут незаметны на фасаде здания.
Конструкция
Решетки серии РЭД-НГ выполнены полностью из алюминия. Решетки отличаются конструкцией рамы и 
бывают двух типов:
1) Встраиваемые:
- РЭД-НГ - рама решетки выполнена из алюминиевого вентиляционного уголка со скосом размером 
45х45 мм. Ламели в решетках Г-образной формы, закреплены горизонтально, неподвижно под углом 
55°. 
2) Накладные:
- РЭД-НГН - рама решетки выполнена из общестроительного уголка размером 45х45 мм. Ламели в 
решетках Г-образной формы, закреплены горизонтально, неподвижно под углом 55°.
- РЭД-НГН-О - рама решетки выполнена из общестроительного уголка размером 45х45 мм. Рама 
развернута наружу. Ламели в решетках Г-образной формы, закреплены горизонтально, неподвижно 
под углом 55°.
- РЭД-НГН-ОВ - рама решетки выполнена из общестроительного уголка размером 45х45 мм. Ламели в 
решетках Г-образной формы, закреплены горизонтально, неподвижно под углом 55°. Ламели 
развернутые внутрь рамы решетки.
Решетки данного  вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно 
изготовление любых размеров с шагом 1 мм. В качестве защитно-декоративного покрытия  
порошковая полиэфирная краска.  Стандартный цвет покрытия RAL 9016 (белый транспортный). 
Возможно окрашивание в любой другой цвет по классической шкале каталога RAL.
Размер
Минимальные рекомендуемые размеры 200х150 мм
Максимальные рекомендуемые размеры 1500х1500 мм.
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решеток не должны превышать - 2,5 мм. Все геометрические 
размеры и предельные отклонения размеров элементов решеток должны соответствовать 
требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, проходящий воздух 
не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Способ монтажа см. стр.4. Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, 
смоченной водой или мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии защиты их 
от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. Решетки следует хранить в 
упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 С и относительной 
влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия механических 
повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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РЭД-х, AxB, хх, xxx

Условные обозначения при заказе:

Примеры:
1) РЭД-НГ, 300х150, Ст, RAL 9016
Вентиляционная решетка встраиваемая в проём с не 
регулируемыми горизонтально расположенными ламелями 
для установки в строительный проем размером 300 мм по 
горизонтали и 150 мм по вертикали, с защитной сеткой 
сзади решетки, цвет решетки по каталогу RAL9016 
(транспортный белый).
2) РЭД-НГН, 1000х500, RAL 9016
Вентиляционная решетка накладная с не регулируемыми 
горизонтально расположенными ламелями габаритным 
размером 1000 мм по горизонтали и 500 мм по вертикали, 
цвет решетки по каталогу RAL9016 (транспортный белый).
3) РЭД-НГН-О, 1000х1000, RAL 9005М
Вентиляционная решетка накладная с перевернутой рамой 
и  не регулируемыми горизонтально расположенными 
ламелями габаритным размером 1000 мм по горизонтали и 
1000 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9005М 
(глубокий черный матовый).
4) РЭД-НГН-ОВ, 1000х1500, RAL 9016
Вентиляционная решетка накладная с не регулируемыми 
горизонтально расположенными ламелями (ламели 
развернуты внутрь рамы решетки) габаритным размером 
1000 мм по горизонтали и 1500 мм по вертикали, цвет 
решетки по каталогу RAL9016 (транспортный белый).

*- при отсутствии доп. комплектации символ не 
указывается! См. пример

Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие

НГ - встраиваемая
НГН, НГН-О, НГН-ОВ - накладные

Тип решетки

Покрытие

Ст-защитная сетка 10х10мм

Комплектация

Размер строительного проёма по  
по горизонтали (для НГ)  
Габаритный размер по горизонтали  
(для НГН, НГН-О, НГН-ОВ)  

Размер строительного проёма по  
по вертикали (для НГ)  
Габаритный размер по вертикали  
(для НГН, НГН-О, НГН-ОВ)  

Профили, используемые при изготовлении решеток
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Профили, используемые при изготовлении решеток
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Профили, используемые при изготовлении решеток
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Монтаж решетки РЭД-НГ с помощью винтового соединения
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