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Решетка наружная РЭД-Р100

Монтаж решетки с помощью винтового соединения

Профили, используемые при изготовлении решеток

Назначение
Решетки РЭД-Р100 предназначены для наружной 
защиты мест выхода вентиляционных шахт, 
воздуховодов, проемов при необходимости 
эстетического оформления наружной (фасадной) 
стороны помещений с обеспечением защиты от 
осадков и попадания посторонних объектов во 
внутреннее защищаемое пространство.
Конструкция
Решетки РЭД-Р100 изготавливают из усиленных 
унифицированных элементов из алюминиевого 
профиля. Они отличаются аккуратным внешним 
видом, простотой монтажа. Изготавливаются только 
прямоугольного сечения, не имеют возможности 
дополнительной регулировки. Решетки Р100 
рекомендуется использовать при рабочем сечении до 
7.5 м2 . Конструкцию таких решеток отличает 
дополнительное усиление составляющих решетку 
элементов. Максимальная скорость воздуха в 
решетках РЭД-Р100 ограничена 15 м/с. Возможно 
окрашивание в любой цвет согласно каталогу RAL. Для 
предотвращения провисания ламелей и упрочнения 
жалюзи, при размерах более 1200 мм., с внутренней 
стороны устанавливается перемычка из алюминиевого 
швеллера 20х15х20 мм., с помощью вытяжных 
заклепок к каждой ламели индивидуально. Решетки 
данного вида включают в себя изделия стандартных 
типоразмеров, а также возможно изготовление любых 
размеров с шагом 1 мм.
Размер
Минимальные рекомендуемые размеры 150х300 мм
Максимальные рекомендуемые размеры 3900х2400 
мм

Комплектация
По дополнительному запросу решетка РЭД-Р100 
может быть оснащена стальной сеткой от 
проникновения в канал птиц, грызунов, листвы, 
мусора. По дополнительному запросу может 
быть оснащена монтажными отверстиями, 
расположенными на лицевой стороне рамки для 
крепления с помощью винтового соединения.

Условные обозначения при заказе
РЭД-Р100, АхВ, RALxxx

Примеры:
1) РЭД-Р100, 1000х500, RAL9016 Наружная решетка 
РЭД-Р100 под строительный проем 1000 мм по 
горизонтали и 500 мм по вертикали с порошковым 
покрытием RAL9016 (белый) 
2) РЭД-Р100, 500х500, RAL9016 Наружная решетка 
РЭД-Р100 под строительный проем 500 мм по 
горизонтали и 500 мм по вертикали с порошковым 
покрытием RAL9005 (черный) 
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 Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения решеток
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