
Переточная звукопоглащающая

 решетка РЭД-OVX



Назначение
Переточная решетка серии РЭД-OVX выполняют воздухораспределительную, защитную и 
декоративную функцию в системах вентиляции и кондиционирования и предназначены для 
монтажа в дверной или стенной проем, межкомнатные перегородки и прочие перекрытия для 
перераспределения воздуха между помещениями различных типов и назначения.
Конструкция
Решетка РЭД-OVX состоит из двух панелей – лицевой и ответной. Панели обклеены изнутри 
шумопоглащающим материалом, уменьшающим уровень шума распространяющегося потоком 
воздуха. Лицевая и ответная панель изготовлена из оцинкованной стали в виде прямоугольной 
панели. Лицевая панель устанавливается в дверной или стенной проем, а ответная панель 
устанавливается с противоположенной стороны, что позволяет устанавливать в двери или 
перегородки любой толщины . Панели данного вида включают в себя изделия стандартных 
типоразмеров. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая 
полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия белый транспортный RAL 9016. Возможно 
окрашивание в любой другой цвет согласно каталога по классической шкале RAL.
Технические характеристики
Решетка изготавливается из оцинкованной стали. Предельные отклонения размеров решетки 
не должны превышать - 2,5 мм. Все геометрические размеры и предельные отклонения 
размеров элементов решетки должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Решетки следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре 
не ниже 0 С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе

РЭД-OVX-х, xxx-х, xxx, ххх

Тип решетки 

Типоразмер
 

Цвет покрытия лицевой панели

Примеры:
1) РЭД-OVX-D, 100-d, Л.п. - RAL9016, От.п. - 
RAL9016
Переточная звукопоглащающая решетка РЭД-
OVX для круглого проёма, типоразмер 100 с 
круглыми панелями и порошковым покрытием 
лицевой и ответной панелей в RAL9016 (белый 
транспортный).
2) РЭД-OVX-S, 700, Л.п. - RAL9005, От.п.- 
RAL9016
Переточная звукопоглащающая решетка РЭД-
OVX для прямоугольного проёма, типоразмер 
700 с порошковым покрытием лицевой панели 
в RAL9005 (глубокий черный) и порошковым 
покрытием ответной панели в RAL9016 (белый 
транспортный).
3) РЭД-OVX-D, 160-s, Л.п. - RAL9016, От.п. - 
RAL9016
Переточная звукопоглащающая решетка РЭД-
OVX для круглого проёма, типоразмер 160 с 
квадратными панелями панелями и 
порошковым покрытием лицевой и ответной 
панелей в RAL9016 (белый транспортный).

D - 100,125,160,
S - 300,500,700,850 

Л.п-RAL - порошковое покрытие*

Цвет покрытия ответной панели
От.п-RAL - порошковое покрытие*

*- при заказе панелей разного цвета 
монтажные кронштейны окрашиваются в 
цвета панелей.

Тип проёма
D - круглый
S - прямоугольный
 

Исполнение панелей 
(только для круглого проёма) 
d - круглая
s - квадратная 

РЭД-OVX-D

м/с

м /ч3

Па

Тип

Тип

Тип

Стена с утеплителем 95 мм

Стена с утеплителем 70 мм

Стена без утеплителя

РЭД-OVX-S 

Па
м /ч3

Стена без утеплителя
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РЭД-OVX-S
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Монтажный фланец Монтажный фланец

Примечание:
1. По умолчанию кронштейн не имеет монтажного фланца.
2. Кронштейн изготавливается с монтажным фланцем в случае заказа решетки с 
перфорированной  стеновой втулкой (см. стр.3).
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Монтаж РЭД-OVX-S 

Решетка лицевая Решетка ответная

Кронштейн Кронштейн 

Проём 

Монтаж РЭД-OVX-D 

Перфорированная стеновая втулка для РЭД-OVX-D 
(по дополнительному запросу) 

L D

Решетка лицевая Решетка ответная

Кронштейн 

Проём 

Кронштейн 

Перфорированная стеновая втулка 

Примечание:
1. Монтаж решеток РЭД-OVX-D можно осуществлять и 
без перфорированной стеновой втулки.
2. Использование перфорированной стеновой втулки 
позволяет избежать попадания утеплителя 
(минеральной ваты) в смежные помещения при 
монтаже решеток в сендвич-панели или стены с 
утеплителем.
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