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Назначение
Потолочные вихревые диффузоры РЭД-TDF подходят для приточной и вытяжной 
вентиляции для создания комфортных условий в помещениях. Создают вихревую 
подачу воздуха для хорошего перемешивания его с воздухом помещения. 
Полученный на выходе из диффузора поток воздуха позволяет достичь высоких 
значений эжекции, тем самым быстро снижается скорость потока и выравнивается 
разница температур приточного воздуха и воздуха в помещении. Потолочные 
вихревые диффузоры применяются при больших расходах воздуха в зонах 
комфорта, с хорошим распределением воздушных струй во всем помещении и 
небольшим турбулентным вихрем в зоне пребывания людей.
Конструкция
Потолочные вихревые диффузоры РЭД-TDF имеют неподвижные направляющие 
лопатки. Горизонтальная подача воздуха осуществляется во всех направлениях. 
Заслонка клапана (опционально) для балансировки расхода воздуха упрощает 
эксплуатацию. Для создания привлекательного целостного дизайна помещения 
диффузоры серии РЭД-TDF могут так же использоваться для вытяжной вентиляции. 
Лицевая панель изготовлена из оцинкованной листовой стали и покрыта 
порошковой покраской по классической шкале RAL. Камера статического давления 
и перемычка изготовлены из оцинкованной стали. Уплотнение изготовлено из 
резины. 
Технические характеристики
Изделия изготавливается из стального оцинкованного листа марки 08пс/02, ГОСТ Р 
52246-2004. Предельные отклонения размеров РЭД-TDF не должны превышать - 2,5 
мм. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов 
изделия должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, 
горючих и агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
См. стр.4.
Загрязнения с поверхности следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию изделий 
документами установленной формы. РЭД-TDF транспортируются любым видом 
транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и 
сохранения целостности упаковки. РЭД-TDF следует хранить в упакованном виде в 
закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатация.
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РЭД-TDF РЭД-TDF

Тип панели
D - круглая панель
S - квадратная панель

Типоразмер

Направление врезки
БВ- боковое
ПВ- прямое

Примеры:
1) РЭД-TDF-S(RAL9016)-400, ОС(Б/П), без ШПМ, с 
РУ, БВ
Квадратный вихревой диффузор с мелкими 
сабельными лопастями цвет покраски панели 
RAL9016 (белый), типоразмер панели 400, материал 
КСД оцинкованная сталь без покраски, без 
шумопоглащающего материала, с регулирующим 
устройством, с боковым направлением подводящего 
патрубка. 
2) РЭД-TDF-D(RAL9016)-400, ОС(RAL9005), c 
ШПМ, с РУ, ПВ
Круглый вихревой диффузор с мелкими сабельными 
лопастями цвет покраски панели RAL9016 (белый), 
типоразмер панели 500, материал КСД 
оцинкованная сталь, покрытие КСД RAL9005 
(черный), с шумопоглащающим материалом, с 
регулирующим устройством, с прямым 
направлением подводящего патрубка. 
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РЭД-TDF-D (круглая панель с камерой
 статического давления) 

РЭД-TDF-D 

РЭД-TDF-S 

РЭД-TDF-S (квадратная панель с камерой
 статического давления) 

Материал КСД и покрытие
ОС - оцинкованная сталь
НС(мат) - нержавеющая матовая ст. марки AISI-304
НС(зр) - нержавеющая ст. зеркальная марки AISI-304
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Регулировка КСД
без РУ - без регулирующего устройства
с РУ - стандартное регулирующее устройство

Шумоизоляция КСД
с ШПМ - с шумопоглощающим материалом
без ШПМ - без шумопоглощающего материала 

Покрытие панели
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

450 450 480 300 200 

450 450 

ВАЖНОЕ!!!
* - при прямой врезке (ПВ), в КСД не устанавливается 
перфорированный рассекатель воздуха.
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РЭД-TDF-S (приточный воздух), уровень звуковой мощности и общий 
перепад давления с боковым подлючения 

РЭД-TDF-D (приточный воздух), уровень звуковой мощности и общий 
перепад давления с боковым подлючения 
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Поставляются отдельно

Поставляются отдельно


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

