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Назначение
Диффузор для бассейнов РЭД-LD-N предназначен для защиты больших остекленных 
поверхностей во влажных помещениях (плавательные бассейны) от конденсации влаги из 
воздуха. Установка диффузоров напольная, может монтироваться непосредственно на 
строительный проём, прямоугольный воздуховод или камеру статического давления (КСД) при 
необходимости.
Диффузор РЭД-LD-N имеет следующие преимущества: 
1. Современный дизайн;
2. Низкий уровень шума при достаточно высокой скорости потока воздуха;
3. Создание однородного воздушного потока по всей длине диффузора;
4. Различные вариант длины диффузора;
5. Возможность установки в непрерывную линию любой длины, в том числе с угловыми 
элементами;
6. Прочная конструкция позволяет наступать на диффузор.  
Конструкция
Диффузор РЭД-LD-N состоит из нержавеющего корпуса толщиной 1 мм и анодированных 
ламелей из алюминия имеющих прекрасные антикоррозионные свойства. К диффузору могут 
быть прикреплены торцевые заглушки (в зависимости от комплектации).
Соединение диффузоров производится в одну линию с помощью соединительного элемента 
(нержавеющая пластина).
Размеры
Минимальные рекомендуемая длина 500 мм. Максимальные рекомендуемая длина 2400 мм.
См. таблицу на стр.3. 
Технические характеристики
Диффузор изготавливается из нержавеющей стали и алюминиевого профиля. Предельные 
отклонения размеров диффузора не должны превышать - 2,5 мм. Все геометрические 
размеры и предельные отклонения размеров элементов диффузора должны соответствовать 
требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Загрязнения с поверхности диффузора следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию диффузоров 
документами установленной формы. Диффузоры транспортируются любым видом транспорта 
при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности 
упаковки. Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0 С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе

РЭД-LD-N-xЩ, xx, ххх, хх, xxx 

Количество щелей

Ширина щели 

Покрытие

Примеры:
1) РЭД-LD-N-2Щ, 10, 1000, 2 бок, Б/П
Диффузор для бассейнов РЭД-LD-N с двумя 
щелями шириной каждой щели по 10 мм, 
длина диффузора 1000 мм с двумя 
торцевыми заглушками, без покрытия.
2) РЭД-LD-N-3Щ, 12, 1500, 0 бок, RAL 9016
Диффузор для бассейнов РЭД-LD-N с тремя 
щелями шириной каждой щели по 12 мм, 
длина диффузора 1000 мм, без торцевых 
заглушек, с порошковым покрытием RAL 9016 
(транспортный белый).
3) РЭД-LD-N-6Щ, 8, 2100, 2 бок, Б/П
Диффузор для бассейнов РЭД-LD-N с шестью 
щелями шириной каждой щели по 8 мм, 
длина диффузора 2100 мм с двумя 
торцевыми заглушками, без покрытия.

Б/П - без покрытия (анодированный
алюминиевый профиль и 
нержавеющий корпус)

8,10,12 мм

Длина диффузора 

RAL - порошковое покрытие

0 бок, 1 бок, 2 бок  
Часть диффузора
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РЭД-LD-N



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru 

Технические характеристики 

LD-N-1-10-500 (500 мм)

LD-N-2-10-500 (500 мм)

LD-N-3-10-500 (500 мм)

Данные для расчета падения давления и 
уровня звуковой мощности у решеток РЭД-

LD-N c шириной щели 8 мм и 12 мм

РЭД-LD-N



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-LD-N


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

