
Условные обозначения при заказе
Ламель РЭД-FLS-хх-ххх(ххх), 

1

Ламель РЭД-FLS (80/120)

РЭД-FLS

Назначение
Алюминиевая фасадная ламельная система РЭД-FLS 
применяется при монтаже в строительные проемы 
больших сечений, для защиты фасадов здания и 
закрывают остекление от прямых солнечных лучей. 
При этом достигается экономия на электроэнергии 
охлаждения здания, отлично вписывается в 
архитектуру и позволяет регулировать уровень 
освещения в помещений.
Конструкция
Ламельная система РЭД-FLS состоит из четырех 
элементов:
Ламель РЭД-FLS-80 или 120
Стойка РЭД-FLS-35
Клипса РЭД-FLS-36
Кронштейн РЭД-FLS-U44
Вся конструкция выполнена из алюминиевого профиля 
и может монтироваться на объекте. Ламели крепятся к 
стойкам, "защелкивая" их вручную. Ламели могут 
поставляться с порошковым покрытием, с 
анодированным покрытием и без покрытия. Для 
ламелей рекомендуем выбрать одно из двух видов, 
остальная система (стойки, клипсы, кронштейны) не 
нуждаются в дополнительном покрытии.
Размеры
Профиль поставляется в упакованном виде размером 
до 6000 мм.

Типоразмер
80
120

Длина ламели
от 100 до 6000 мм

Примеры:
1) РЭД-FLS-80-6000(Б/П)
Ламель РЭД-FLS типоразмером 80 мм длиной 6000 мм, 
без покраски.
2) РЭД-FLS-120-3000(RAL 9016)
Ламель РЭД-FLS типоразмером 120 мм длиной 3000 
мм, порошковое покрытие RAL9016 (транспортный 
белый).
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Покрытие ламелей
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие
Анод - анодированное покрытие
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Условные обозначения при заказе
Стойка РЭД-FLS-хх-ххх 
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РЭД-FLS

Длина
от 500 до 6000 мм

Примеры:
1) Стойка РЭД-FLS-35-80-6000
Стойка в сборе с клипсами с шагом клипс 80 мм длиной 
6000 мм.
2) Стойка РЭД-FLS-35-120-3500
Стойка в сборе с клипсами с шагом клипс 120 мм 
длиной 3500 мм.
3) Стойка РЭД-FLS-35-НО-6000
Стойка не обработанная  (без клипс) длиной 6000 мм.
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Типоразмер
35-80 - стойка с клипсами шагом 80 мм
35-120 - стойка с клипсами шагом 120 мм
35-НО - гладкий необработанный 
профиль

Стойка РЭД-FLS-35
Назначение
Стойка РЭД-FLS-35, используется как жесткая несущая 
конструкция для фиксации к ней ламельной системы 
РЭД-FLS.
Конструкция
Стойка представляет собой П-образный толстостенный 
алюминиевый профиль. Поставляется в сборе с 
установленными в ней клипсами РЭД-FLS-36 с шагом 
необходимым для используемого типа ламелей или 
без закрепленных кронштейнов:
- РЭД-FLS-35-80 - шаг 80 мм; 
- РЭД-FLS-35-120 - шаг 120 мм;
- РЭД-FLS-35-НО (гладкий не обработанный профиль).
Размеры
Минимальный размер 500 мм.
Максимальный размер 6000 мм.
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Условные обозначения при заказе
Клипса РЭД-FLS-36-ххх 
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РЭД-FLS

Длина
от 50 до 6000 мм

Примеры:
1) Клипса РЭД-FLS-36-6000
Профиль Клипса РЭД-FLS-36 длиной 6000 мм, без 
покраски.
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Клипса РЭД-FLS-36
Назначение
Профиль клипса РЭД-FLS-36 используется как 
фиксирующий элемент, на который защелкивается 
ламель РЭД-FLS-80 или РЭД-FLS-120.
Конструкция
Представляет собой специальный
алюминиевый профиль защелку. Для монтажа к стойки 
данный профиль необходимо порезать на отрезки 50 
мм, просверлить по центру пластин 2 отверстий по 5 
мм. Закрепить пластины Клипсы с шагом необходимым 
для выбранного типа ламелей (80 мм или 120 мм) к 
стойке на алюминиевые вытяжные клепки размером
4,8мх16мм.
Размеры
Профиль поставляется в упакованном виде размером 
до 6000 мм.

Клипса РЭД-FLS-36
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Условные обозначения при заказе
Кронштейн РЭД-FLS-U44 

Примеры:
1) Кронштейн РЭД-FLS-U-44
Кронштейн РЭД-FLS-U-44 U-образный.

Кронштейн РЭД-FLS-U44
Назначение
Используется для монтажа системы РЭД-FLS к фасаду 
здания.
Конструкция
Полностью выполнен из толстостенного алюминия. 
Специальные технологические отверстия упрощают 
монтаж и и регулировку уровня. 
Выбор способа монтажа кронштейна к фасаду, 
определяется в зависимости от материала фасада.
Поставляется поштучно. 
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Кронштейн РЭД-FLS-U44
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Стойка с клипсами
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Габаритно-посадочные размеры РЭД-FLS
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РЭД-FLS-80

Стойка с клипсами
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Монтаж РЭД-FLS из 3-х этапов
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1) Необходимо установить стеновые кронштейны РЭД-FLS-U44 на несущие
конструкции, это может быть стена или металлокаркас. Расстояние между кронштейнами 
РЭД-FLS-U44 по вертикали, не должно превышать 800 мм, по
горизонтали 1500 мм. При помощи строительного уровня необходимо убедится, что 
смонтированные кронштейны в одной вертикальной плоскости. 
   

Выбор способа монтажа кронштейна РЭД-FLS-U44 к фасаду, определяется в 
зависимости от материала фасада.

 
2) Вторым этапом монтируются стойки РЭД-FLS-35 (80/120) к кронштейнам РЭД-FLS-U44 
при помощи самореза со сверлом 4,8 х 19 мм с двух сторон. Необходимо с помощью 
строительного уровня проверить, что клипсы РЭД-FLS-36 на всех стойках РЭД-FLS-35 
(80/120) параллельны друг другу. Зазор между 2 мя стойками РЭД-FLS-35 (80/120) по 
вертикали, должен быть от 3 до 5 мм
 

Для обеспечения параллельности, клипсы на стойках поставляются с заранее 
вобранным шагом (80/120). Они приклёпываются к стойке при помощи 1 заклепки по 

центру, что обеспечивает возможность движения клипсы во время монтажа. Это дает 
удобство, т.к. во время защелкивания ламели, могут принять строго параллельное 

положение относительно ламели. После защелкивания ламели, необходимо вкрутить 
саморез со сверлом в верхнюю часть клипсы, тем самым окончательно зафиксировать

ее на 2 точки крепления.
 
3) Третьим этапом защелкиваются ламели  РЭД-FLS-(80/120). Монтаж ламелей к стойке с 
клипсами необходимо производить снизу вверх. При этом
необходимо проверять горизонтальный уровень ламелей в процессе монтажа системы. 
Зазор между 2 мя ламелями по горизонтали, должен быть от 3 до 5 мм. Для монтажа 
угловых соединений, обрамлений дверей и окон, необходимо воспользоваться торцевой 
пилой с диском по алюминию диаметром не менее 250 мм. Выполнять работы по замеру, 
разметке и резке профиля необходимо прямо на объекте. 
 

Нужно иметь в виду, что при отщёлкивании уже установленной ламели от клипсы 
происходит деформация ножек, фиксации ламели и установка в этом же месте ее 

заново не рекомендуется. В таких случаях мы рекомендуем использовать новую 
ламель, а ламель с деформацией установить в другую стойку, где присоединение 

будет попадать на не деформированный участок ламели.

˃1500 мм ˃1500 мм ˃1500 мм ˃1500 мм



6

8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-FLS


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

