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Решетка РЭД-FIX
Назначение 
Решетки серии РЭД-FIX используются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования  
воздуха, так же их можно использовать в системах 
естественной вентиляции и монтировать на 
строительные проемы различных назначений.  
Конструкция
Решетка РЭД-FIX изготавливается двух типов - 
встраиваемого и накладного. Все решетки выполнены с 
горизонтально расположенными нерегулируемыми 
жалюзями с фиксированным углом расположения 
ламелей - 0° или 45° относительно горизонта. Все 
решетки выполнены полностью из алюминия.
Встраиваемые решетки:
Решетка РЭД-FIX-18 состоит из рамы выполненной из 
алюминиевого вентиляционного уголка 18 мм х 30 мм с 
полкой и алюминиевых ламелей «Капля».
Решетка РЭД-FIX-29 состоит из рамы выполненной из 
алюминиевого вентиляционного уголка 29 мм х 25 мм с 
полкой и алюминиевых ламелей «Капля».
Решетка РЭД-FIX-40 состоит из рамы выполненной из 
алюминиевого вентиляционного уголка 40 мм х 31,5 мм 
с полкой и алюминиевых ламелей «Капля».
Накладные решетки:
Решетка РЭД-FIX-Н10 состоит из рамы выполненной из 
алюминиевого общестроительного уголка 10 мм х 25 
мм и алюминиевых ламелей «Капля».
Решетка РЭД-FIX-Н15 состоит из рамы выполненной из 
алюминиевого общестроительного уголка 15 мм х 30 
мм и алюминиевых ламелей «Капля».
Решетка РЭД-FIX-Н20 состоит из рамы выполненной из 
алюминиевого общестроительного уголка 20 мм х 20 
мм и алюминиевых ламелей «Капля».
Решетка РЭД-FIX-Н30 состоит из рамы выполненной из 
алюминиевого общестроительного уголка 30 мм х 30 
мм и алюминиевых ламелей «Капля».
Решетка РЭД-FIX-Н40 состоит из рамы выполненной из 
алюминиевого общестроительного уголка 40 мм х 40 
мм и алюминиевых ламелей «Капля».
Покраска решеток осуществляется порошковым
методом в заводских условиях, в цвета по
международной классической шкале RAL. 
Стандартный цвет - RAL 9016 (транспортный белый). 
Размеры
Минимальные рекомендуемые размеры: 
150 мм х 100 мм
Максимальные рекомендуемые размеры:
FIX-18 - 1200 мм х 600 мм,  FIX-29 - 1600 мм х 800 мм,  
FIX-40 - 2000 мм х 1000 мм,  FIX-Н10 - 800 мм х 200 мм, 
FIX-Н15 - 1000 мм х 200 мм, FIX-Н20 - 1000 мм х 300 
мм, FIX-Н30 - 1200 мм х 400 мм, FIX-Н40 - 1500 мм х 
500 мм.
Комплектация
По дополнительному запросу решетка РЭД-FIX может 
быть оснащена отверстиями под саморезы с лицевой 
части, пружинной защелкой РЭД-Клипс, монтажной 
рамой РЭД-РМУ, кассетой со сменными фильтрами 
различного класса очистки РЭД-Ф, клапаном расхода 
воздуха РЭД-КРВ (отсутствует у РЭД-FIX (Н10, Н15, 
Н20, Н30, Н40) , а так же адаптером (камера 
статического давления) для присоединения к 
воздуховоду РЭД-КСД. 

Условные обозначения при заказе:

Покрытие

Примеры:
1) РЭД-FIX-18-45°, 500х150, RAL9016
Вентиляционная решетка РЭД-FIX-18-45°, с 
фиксированными углом ламелей 45°под 
строительный проем 500 мм по горизонтали 
150 мм по вертикали и порошковым 
покрытием RAL9016 (транспортный белый).
2) РЭД-FIX-Н10-0°, 500х150, Б/П
Вентиляционная решетка РЭД-FIX-Н10-0°, с 
фиксированными углом ламелей 0° и 
габаритным размером 500 мм по 
горизонтали 150 мм по вертикали без 
покраски.
3) РЭД-FIX-40-45°, 500х150, РМУ, RAL9016
Вентиляционная решетка РЭД-FIX-40, с 
фиксированными углом ламелей 45° под 
строительный проем 500 мм по горизонтали 
150 мм по вертикали, монтажной рамкой и 
порошковым покрытием RAL9016 
(транспортный белый).

РЭД-FIX-х-х, АхВ, Х*, Х-Х*, Х*,  ХХХ

18,29,40,Н10,Н15,Н20,Н30,Н40

Монтажная рамка 
РМУ*

Наличие фильтра
Ф*

Класс очистки фильтра
G2, G3, M5, F7, F9* 

Наличие клапана
КРВ* (нет выбора для FIX-Н10, Н15, Н20, Н30, Н40) 

*- при отсутствии доп. комплектации 
символ не указывается! См. пример

Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие

Тип решетки

РЭД-FIX

Размер строительного проёма по  
по горизонтали (для FIX-18,29,40)  
Габаритный размер по горизонтали  
(для FIX-Н10, Н15, Н20, Н30, Н40)  

Размер строительного проёма по  
по вертикали (для FIX-18,29,40)  
Габаритный размер по вертикали  
(для FIX-Н10, Н15, Н20, Н30, Н40)  

0°, 45°
Угол расположения ламелей



45° 0°

Решетка
с фильтром 
в сборе
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фильтра
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