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Назначение
Круглые вихревые диффузоры серии РЭД-SDF предназначен для напольного 
монтажа и используются в системах вентиляции с постоянным и переменным 
расходом воздуха.
Круглые диффузоры с ползунковым регулятором клапана подачи воздуха, 
пылесборником и окантовкой. Устройство предназначено для установки либо в полу, 
либо под сиденьем. Эти диффузоры могут использоваться при перепаде 
температур 6 °C с обеспечением высоких характеристик по уровню звукового 
давления в зоне комфорта. Предназначены для установки в театрах, аудиториях, 
кинозалах и подобных помещениях.
Конструкция
Диффузор РЭД-SFD состоит из воздухораздающей панели с закручивающими 
лопатками и водоотводящего трапа. Лицевая панель диффузора по умолчанию 
изготавливается с круглой перфорацией. По запросу можно изготовить панель с 
любым рисунком. Для подключению к системе воздуховодов решетки 
комплектуются камерой статического давления (КСД). Вихревой режим течения 
приточного воздуха на выходе из диффузора позволяет повысить коэффициент 
эжекции окружающего воздуха к приточной струе по сравнению с прямоточными 
струями что позволяет увеличить интенсивность снижения скорости и выравнивания 
температуры в струе с температурой помещения.
Технические характеристики
Изделия изготавливается из стального оцинкованного листа марки 08пс/02, ГОСТ Р 
52246-2004. Предельные отклонения размеров РЭД-SFD не должны превышать - 2,5 
мм. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов 
изделия должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, 
горючих и агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
См. стр.4.
Загрязнения с поверхности следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию изделий 
документами установленной формы. РЭД-SFD транспортируются любым видом 
транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и 
сохранения целостности упаковки. РЭД-SFD следует хранить в упакованном виде в 
закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатация.
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Напольный диффузор РЭД-SFD

Условные обозначения при заказе

РЭД-SFD-Х-ХХХ, ХХХ

Типоразмер
125,150,200,250

 Покрытие 
RAL - порошковое покрытие

 

Перфорация лицевой панели
1-круглая перфорация
2-щели
 

Примеры:
1) РЭД-SFD-1-150, RAL 9016
Напольный диффузор РЭД-SFD, лицевая 
панель с круглой перфорацией, 
типоразмером 150, цвет RAL 9016 
(транспортный белый).
2)  РЭД-SFD-2-200, RAL 9016
Напольный диффузор РЭД-SFD, лицевая 
панель с перфорацией - щели, 
типоразмером 200, цвет RAL 9016 
(транспортный белый).

Перфорация лицевой панели
диффузора РЭД-SFD

1-круглая перфорация 2-щели

ØВ

E
ØА

Данные для быстрого подбора диффузора РЭД-SFD
РЭД-SFD-150 РЭД-SFD-200

Показатели производительности диффузора РЭД-SFD
в зависимости от генерируемого шума
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Монтаж диффузора РЭД-SFD

1. Номинальный диаметр отверстия в бетонной плите

2. Закрепите винты на монтажной раме

3. При использовании камеры статического давления (КСД)
прикрутите ее к нижней части бетонной плиты.

4. Закрепите раму диффузора, прикрутите и установите
диффузор.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

