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РЭД-DIZ(3.0)-i (для вытяжки)
Лицевая панель Задняя часть
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Монтаж и демонтаж лицевой панели

DIZ(3.0)-100

DIZ(3.0)-125

DIZ(3.0)-160

DIZ(3.0)-200

RINOi-100

RINOi-125
<25-30 (A),
15-30 Pa

5 10 15 20 25 30 35 40
dm /s3

m /h3
10 20 50 70 90100 120140

Технические характеристики

Длина выброса потока воздуха

100 125 160 200

Для снятия лицевой панели необходимо 
надавить на нее и повернуть в сторону в 
направлении противоположном установки

Чтобы закрепить лицевую панель в 
диффузоре ее нужно вставить в специальные 
пазы и повернуть 

Длина струи

Инструкция по настройке

Снять лицевую панель диффузора

Закрепить лицевую панель к задней 
части диффузора

 Зафиксировать необходимые 
параметры приточного воздуха

Для регулировки живого сечения 
диффузора (настройки необходимых 
параметров) использовать магнитые 
квадратики (идут в комплекте)

Техническое обслуживание

Убрать пыль с лицевой панели с 
помощью сухой салфетки

Снять лицевую панель

С помощью пылесоса удалить 
пыль с задней части диффузора. 

Установить лицевую панель

Инструкция по установке

Снять лицевую панель диффузора Закрепить заднюю часть диффузора в 
вентиляционный проём с помощью 
саморезов или клепок.

Закрепить лицевую панель к задней 
части диффузора Диффузор готов к эксплуатации

Условные обозначения при заказе
РЭД-ХХХ-Х, ХХ, ХХ, ХХХ

Типоразмер

Примеры:

Покрытие 

1) РЭД-DIZ(3.0)-D, 125, ОС, RAL9016
Дизайнерский диффузор РЭД-DIZ(3.0) для приточной системы 
вентиляции с круглой лицевой панелью, типоразмер 125, с 
лицевой панелью из оцинкованной стали, с порошковым 
покрытием RAL 9016 (белый). 
2) РЭД-DIZ(3.0)-i-S, 200, ЛТ, Б/П
Дизайнерский диффузор РЭД-DIZ(3.0) для вытяжной системы 
вентиляции с квадратной лицевой панелью, типоразмер 200, с 
лицевой панелью из латуни, без покрытия. 
3) РЭД-DIZ(3.0)-i-D, 200, Glass, RAL9005
Дизайнерский диффузор РЭД-DIZ(3.0) для вытяжной системы 
вентиляции с круглой лицевой панелью, типоразмер 200, с 
лицевой панелью из стекла,  с порошковым покрытием RAL 
9005 (черный). 

Исполнение лицевой панели
D - круглая лицевая панель  
S - квадратная лицевая панель  

Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Материал лицевой панели
ОС - оцинкованная сталь
НС - нержавеющая сталь
ЛТ- латунь
Кер - оцинкованная панель для керамогранита
Glass - стеклянная лицевая панель

Тип диффузора
DIZ(3.0) - для приточной вентиляции  
DIZ(3.0)-i -  для вытяжной вентиляции  

РЭД-DIZ(3.0) (для притока)
Лицевая панель Задняя перфорированная

часть

Магнитная лентаУголки для регулировки
шириной 25 ммнаправления потока воздуха

2 шт.

Назначение
РЭД-DIZ(3.0) - это новый, стильный и усовершенствованный клапан для жилых помещений от 
Redvent.
Коллекция была разработана в сотрудничестве с профессионалами в области промышленного 
дизайна и интерьера, а также экспертами по вентиляции Redvent.
Благодаря коллекции РЭД-DIZ(3.0), сочетание дизайна интерьера и функциональной 
вентиляции стало реальностью. Простые геометрические формы изделий и экологические 
материалы, за которым скрывается функционал по расходу, направлению, регулировке, 
долговечности и простоте обслуживания созданы нами для тех, кто строит и ремонтирует свои 
собственные дома и получают широкие возможности для отделки интерьера нашими 
дизайнерскими клапанами.
РЭД-DIZ(3.0) - это готовый клапан для подачи и отвода воздуха в жилых помещениях, которая 
доступна в двух основных вариантах исполнения, с круглой или квадратной передней панелью.  
В комплект входит магнитная лента для регулировки потока воздуха, проходящего через 
клапан.
Специально для тех, кто добивается совершенства в интерьере, мы спроектировали серию 
РЭД-DIZ(3.0), позволяющую использовать практически любой материал (например, плитку) 
для отделки лицевой панели диффузора. Универсальный механизм подключения позволяет 
использовать клапаны в каналах приточного и вытяжного воздуха. При изменении дизайна 
интерьера Вы можете легко заменить переднюю панель РЭД-DIZ(3.0).
Конструкция
Диффузоры изготавливаются из оцинкованной стали (лицевая панель может быть выполнена 
из нержавеющей стали, латуни или специальным креплением для керамогранита и стекла) и 
стандартно имеют порошковое покрытие RAL 9016 (транспортный белый), так же возможна 
покраска в любой цвет по классической шкале RAL.
Технические характеристики
Диффузор изготавливается из стального оцинкованного листа марки 08пс/02, ГОСТ Р 52246-
2004 толщиной 1 мм. Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 
мм. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов диффузора 
должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Диффузор РЭД-EFF устанавливается непосредственно в воздуховод с помощью распорных 
пружин. Если диффузор крепится к камере статического давления, то длина прямого участка 
воздуховода должна составлять не менее 4-х диаметров воздуховода.
Загрязнения с поверхности дуффузора следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Диффузоры транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0°С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатация.
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Монтаж и демонтаж лицевой панели

DIZ(3.0)-100

DIZ(3.0)-125

DIZ(3.0)-160

DIZ(3.0)-200

RINOi-100

RINOi-125
<25-30 (A),
15-30 Pa

5 10 15 20 25 30 35 40
dm /s3

m /h3
10 20 50 70 90100 120140

Технические характеристики

Длина выброса потока воздуха

100 125 160 200

Для снятия лицевой панели необходимо 
надавить на нее и повернуть в сторону в 
направлении противоположном установки

Чтобы закрепить лицевую панель в 
диффузоре ее нужно вставить в специальные 
пазы и повернуть 

Длина струи

Инструкция по настройке

Снять лицевую панель диффузора

Закрепить лицевую панель к задней 
части диффузора

 Зафиксировать необходимые 
параметры приточного воздуха

Для регулировки живого сечения 
диффузора (настройки необходимых 
параметров) использовать магнитые 
квадратики (идут в комплекте)

Техническое обслуживание

Убрать пыль с лицевой панели с 
помощью сухой салфетки

Снять лицевую панель

С помощью пылесоса удалить 
пыль с задней части диффузора. 

Установить лицевую панель

Инструкция по установке

Снять лицевую панель диффузора Закрепить заднюю часть диффузора в 
вентиляционный проём с помощью 
саморезов или клепок.

Закрепить лицевую панель к задней 
части диффузора Диффузор готов к эксплуатации

Условные обозначения при заказе
РЭД-ХХХ-Х, ХХ, ХХ, ХХХ

Типоразмер

Примеры:

Покрытие 

1) РЭД-DIZ(3.0)-D, 125, ОС, RAL9016
Дизайнерский диффузор РЭД-DIZ(3.0) для приточной системы 
вентиляции с круглой лицевой панелью, типоразмер 125, с 
лицевой панелью из оцинкованной стали, с порошковым 
покрытием RAL 9016 (белый). 
2) РЭД-DIZ(3.0)-i-S, 200, ЛТ, Б/П
Дизайнерский диффузор РЭД-DIZ(3.0) для вытяжной системы 
вентиляции с квадратной лицевой панелью, типоразмер 200, с 
лицевой панелью из латуни, без покрытия. 
3) РЭД-DIZ(3.0)-i-D, 200, Glass, RAL9005
Дизайнерский диффузор РЭД-DIZ(3.0) для вытяжной системы 
вентиляции с круглой лицевой панелью, типоразмер 200, с 
лицевой панелью из стекла,  с порошковым покрытием RAL 
9005 (черный). 

Исполнение лицевой панели
D - круглая лицевая панель  
S - квадратная лицевая панель  

Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Материал лицевой панели
ОС - оцинкованная сталь
НС - нержавеющая сталь
ЛТ- латунь
Кер - оцинкованная панель для керамогранита
Glass - стеклянная лицевая панель

Тип диффузора
DIZ(3.0) - для приточной вентиляции  
DIZ(3.0)-i -  для вытяжной вентиляции  

РЭД-DIZ(3.0) (для притока)
Лицевая панель Задняя перфорированная

часть

Магнитная лентаУголки для регулировки
шириной 25 ммнаправления потока воздуха

2 шт.

Назначение
РЭД-DIZ(3.0) - это новый, стильный и усовершенствованный клапан для жилых помещений от 
Redvent.
Коллекция была разработана в сотрудничестве с профессионалами в области промышленного 
дизайна и интерьера, а также экспертами по вентиляции Redvent.
Благодаря коллекции РЭД-DIZ(3.0), сочетание дизайна интерьера и функциональной 
вентиляции стало реальностью. Простые геометрические формы изделий и экологические 
материалы, за которым скрывается функционал по расходу, направлению, регулировке, 
долговечности и простоте обслуживания созданы нами для тех, кто строит и ремонтирует свои 
собственные дома и получают широкие возможности для отделки интерьера нашими 
дизайнерскими клапанами.
РЭД-DIZ(3.0) - это готовый клапан для подачи и отвода воздуха в жилых помещениях, которая 
доступна в двух основных вариантах исполнения, с круглой или квадратной передней панелью.  
В комплект входит магнитная лента для регулировки потока воздуха, проходящего через 
клапан.
Специально для тех, кто добивается совершенства в интерьере, мы спроектировали серию 
РЭД-DIZ(3.0), позволяющую использовать практически любой материал (например, плитку) 
для отделки лицевой панели диффузора. Универсальный механизм подключения позволяет 
использовать клапаны в каналах приточного и вытяжного воздуха. При изменении дизайна 
интерьера Вы можете легко заменить переднюю панель РЭД-DIZ(3.0).
Конструкция
Диффузоры изготавливаются из оцинкованной стали (лицевая панель может быть выполнена 
из нержавеющей стали, латуни или специальным креплением для керамогранита и стекла) и 
стандартно имеют порошковое покрытие RAL 9016 (транспортный белый), так же возможна 
покраска в любой цвет по классической шкале RAL.
Технические характеристики
Диффузор изготавливается из стального оцинкованного листа марки 08пс/02, ГОСТ Р 52246-
2004 толщиной 1 мм. Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 
мм. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов диффузора 
должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Диффузор РЭД-EFF устанавливается непосредственно в воздуховод с помощью распорных 
пружин. Если диффузор крепится к камере статического давления, то длина прямого участка 
воздуховода должна составлять не менее 4-х диаметров воздуховода.
Загрязнения с поверхности дуффузора следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Диффузоры транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0°С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатация.
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Инструкция по настройке
Снять лицевую панель диффузора

Закрепить лицевую панель к задней 
части диффузора

 Зафиксировать необходимые 
параметры приточного воздуха

Для регулировки живого сечения 
диффузора (настройки 
необходимых параметров) 
использовать магнитые квадратики 
(идут в комплекте)

Инструкция по установке

Снять лицевую панель 
диффузора

Закрепить заднюю часть диффузора 
в вентиляционный проём с 
помощью саморезов или клепок.

Закрепить лицевую панель к задней 
части диффузора

Диффузор готов к эксплуатации

Монтаж и демонтаж лицевой панели

DIZ(3.0)-100

DIZ(3.0)-125

DIZ(3.0)-160

DIZ(3.0)-200

RINOi-100

RINOi-125
<25-30 (A),
15-30 Pa

5 10 15 20 25 30 35 40
dm /s3

m /h3
10 20 50 70 90100 120140

Технические характеристики

Длина выброса потока воздуха
100 125 160 200

Для снятия лицевой панели 
необходимо надавить на нее и 
повернуть в сторону в направлении 
противоположном установки

Чтобы закрепить лицевую панель в 
диффузоре ее нужно вставить в 
специальные пазы и повернуть 

Длина струи
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