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Решетка РЭД-IGC-5

Назначение
Круглая наружная решетка РЭД-IGС-5 имеет неброский лаконичный внешний вид данного 
типа вентиляционных решеток позволяет использовать их на фасадах зданий любого типа для 
защиты внешних выходов вентиляционных каналов. Она не позволит осадкам и мелким 
вредителям снизить Функционал́ ьность вентиляционной системы. 
Конструкция
Круглая наружная решетка РЭД-IGС-5 сделана из стального листа с бортиком 5 мм. С задней 
части установлена стальная сетка. По умолчанию покрывается порошковым покрытием серого 
цвета. По дополнительному запросу возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.
Размеры
Минимальный типоразмер – 100 мм
Максимальный типоразмер – 250 мм.
Технические характеристики
Решетка изготавливается из оцинкованной стали. Предельные отклонения размеров решетки 
не должны превышать - 2,5 мм. Все геометрические размеры и предельные отклонения 
размеров элементов решетки должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Решетки следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре 
не ниже 0 С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Проем
 D, мм
 

Посадка 
  D1, мм

Габарит 
  D2, мм

РЭД-IGC-5 100

РЭД-IGC-5 125

РЭД-IGC-5 160

РЭД-IGC-5 200

РЭД-IGC-5 250

Типоразмер

Условные обозначения при заказе

РЭД-IGC-5, x, xx, хх, xxx

Типоразмер

Тип решетки

РЭД-IGC-5 150

Примеры:
1) РЭД-IGC-5, 125, с Ст, без Отв, RAL серый
Круглая наружная решетка РЭД-IGС-5
под проем 125 мм, с сеткой, без отвестий, с  
порошковым покрытием серого цвета
2) РЭД-IGC-5, 250, без Ст, с Отв, RAL 9005
Круглая наружная решетка РЭД-IGС-5
под проем 250 мм, без сетки, с отверстиями по 
периметру решетки, с порошковым покрытием 
RAL9005 (черный).

150 145 206

с Ст - с защитной сеткой
без Ст - без защитной сетки

Комплектация

Б/П-без покраски
RAL-порошковое покрытие

Покрытие

с Отв - с отверстиями
без Отв - без отверстий
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4 отверстия по Ø4 мм
Пуклевка

РЭД-IGC-5
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Технические характеристики решеток РЭД-IGC-5 
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