
Диффузор РЭД-VAZ-5

Условные обозначения при заказе

РЭД-ХХХ-х-ххх, xx, xxх

1

Покрытие

Назначение 
Диффузор РЭД-VAZ-5 предназначен для 
потолочной или настенной установки и 
обеспечивает в рабочей зоне максимально 
комфортную, стабильную температуру вне 
зависимости от подачи воздуха. В 
зависимости от условий эксплуатации 
решетки серии РЭД-VAZ-5  могут быть 
установлены в подвесном потолке или 
подвешены к строительной конструкции. 
Вентиляционные характеристики диффузора 
не зависят от метода установки. Монтаж 
может быть осуществлен как в круглый 
воздуховод, на проём, так и в 
присоединительный адаптер с круглой 
врезкой соответствующего диаметра.
Конструкция
Диффузор изготовлен из оцинкованной стали 
(возможно изготовление из нержавеющей 
стали по запросу) и предназначен для 
монтажа в систему вентиляции и отопления. 
Диффузор выполнен из патрубка и 
декоративной лицевой панели с бортиком 5 
мм из оцинкованной стали. По умолчанию 
покрывается порошковым покрытием белого 
цвета. По дополнительному запросу 
возможна покраска в любой другой цвет по 
шкале RAL.
Размер
Минимальный типоразмер - 100,  
Максимальный типоразмер - 250.

Материал лицевой панели

Примеры:
1) РЭД-VAZ-5-1-160, ОС, RAL9016
Диффузор РЭД-VAZ-5, узор №1, типоразмер 160, из 
оцинкованной стали с порошковым покрытием 
RAL9016 (транспортный белый).
2) РЭД-VAZ-5-2-200, ОС, RAL9016
Диффузор РЭД-VAZ-5, узор №2, типоразмер 200, из 
оцинкованной стали с порошковым покрытием 
RAL9016 (транспортный белый).

RAL- порошковая покраска
Б\П- без покраски

РЭД-VAZ-5

НС aisi 304(RAL) - нержавеющая сталь для покраски
ОС - оцинкованная сталь

Тип узора
1 - шестигранник
2 - квадрат
3 - круг
Л - ламели
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Типоразмер
100, 125, 150, 160, 200, 250

Тип диффузора
VAZ-5 - лицевая панель с 
бортиком 5 мм

Габаритно-посадочные размеры

Таблица типоразмеров
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РЭД-VAZ-58 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru 



Диффузор РЭД-VAZ-10

Условные обозначения при заказе

РЭД-ХХХ-х-ххх, xx, xxх

1

Покрытие

Назначение 
Диффузор РЭД-VAZ-10 предназначен для 
потолочной или настенной установки и 
обеспечивает в рабочей зоне максимально 
комфортную, стабильную температуру вне 
зависимости от подачи воздуха. В 
зависимости от условий эксплуатации 
решетки серии РЭД-VAZ-10  могут быть 
установлены в подвесном потолке или 
подвешены к строительной конструкции. 
Вентиляционные характеристики диффузора 
не зависят от метода установки. Монтаж 
может быть осуществлен как в круглый 
воздуховод, на проём, так и в 
присоединительный адаптер с круглой 
врезкой соответствующего диаметра.
Конструкция
Диффузор изготовлен из оцинкованной 
стали (возможно изготовление из 
нержавеющей стали по запросу) и 
предназначен для монтажа в систему 
вентиляции и отопления. Диффузор 
выполнен из патрубка и декоративной 
лицевой панели с бортиком 10 мм из 
оцинкованной стали. По умолчанию 
покрывается порошковым покрытием белого 
цвета. По дополнительному запросу 
возможна покраска в любой другой цвет по 
шкале RAL.
Размер
Минимальный типоразмер - 150,  
Максимальный типоразмер - 400.

Материал лицевой панели

Примеры:
1) РЭД-VAZ-10-1-160, ОС, RAL9016
Диффузор РЭД-VAZ-10, узор №1, типоразмер 160, из 
оцинкованной стали с порошковым покрытием 
RAL9016 (транспортный белый).
2) РЭД-VAZ-10-2-200, ОС, RAL9016
Диффузор РЭД-VAZ-10, узор №2, типоразмер 200, из 
оцинкованной стали с порошковым покрытием 
RAL9016 (транспортный белый).

RAL- порошковая покраска
Б\П- без покраски

РЭД-VAZ-10

НС aisi 304(RAL) - нержавеющая сталь для покраски
ОС - оцинкованная сталь

Тип узора
1 - шестигранник
2 - квадрат
3 - круг
Л - ламели
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Типоразмер
100, 125, 150, 160, 200, 250

Тип диффузора
VAZ-10 - лицевая панель с 
бортиком 10 мм

Габаритно-посадочные размеры
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Таблица типоразмеров
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РЭД-VAZ-5, VAZ-108 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru Технические характеристики решеток РЭД-VAZ 

Установить диффузор в воздуховод 
и закрепить саморезами.

1

Монтаж диффузора РЭД-VAZ-5, VAZ-10 

Узоры лицевых панелей РЭД-VAZ-5, VAZ-10 

1 2 3
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РЭД-VAZ-5, VAZ-108 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru 

Технические характеристики решеток РЭД-VAZ-5, РЭД-VAZ-10  
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8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-VAZ-5, VAZ-10
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