
Решетка переточная шумоглушащая 
РЭД-АП-ШУМ



Назначение:
Переточные решетки РЭД-АП-ШУМ выполняют воздухораспределительную, защитную и 
декоративную функцию в системах вентиляции и кондиционирования и предназначены для 
монтажа в дверной или стенной проем, межкомнатные перегородки и прочие перекрытия для
перераспределения воздуха между помещениями различных типов и назначения.
Конструкция:
Решетка РЭД-АП-ШУМ состоит из двух решеток наружной и ответной. В решетках неподвижно
закреплены П-образные горизонтальные жалюзи обклеенные шумопоглащающим материалом,
препятствующие обзору и потоку звука сквозь решетку. Наружная и ответная решетка изготовлена
из алюминиевого профиля в виде прямоугольной рамы. Наружная решетка устанавливается в
дверной или стенной проем, а ответная решетка устанавливается с противоположенной стороны.
Размеры решеток (глубина) позволяет устанавливать на дверях или тонких перегородках толщиной от 
40 до 60 мм. Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также 
возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. Определяющим размером являются размеры 
строительного проема. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая 
полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016.
Возможно окрашивание в любой другой цветсогласно классическому каталогу RAL.
По дополнительному запросу может быть оснащена монтажными отверстиями, расположенными на 
лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения.
Размеры
Минимальные рекомендуемые размеры 100 мм. Максимальные рекомендуемые размеры 
1000 мм.
Рекомендуемое количество щелей от 1 до 6 штук.
Технические характеристики
Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все 
геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, 
проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или 
мыльным раствором.
Упаковка
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами 
установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии 
защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. 
Диффузоры следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при 
температуре не ниже 0° С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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 Условные обозначения при заказе: 

РЭД-АП-ШУМ, x-Щ, А, RALxxx

Размер проема по горизонтали

Тип решетки 

Количество щелей

Покрытие

Примеры:
1) РЭД-АП-ШУМ, 2Щ, А-1000, RAL8017
Переточная 2х щелевая решетка с 
шумопоглащающим материалом под проем 
1000 мм по горизонтали с порошковым 
покрытием RAL8017 (коричневая).
2) РЭД-АП-ШУМ, 4Щ, А-500, RAL9016
Переточная 4х щелевая решетка с 
шумопоглащающим материалом под проем 500 
мм по горизонтали с порошковым покрытием 
RAL9016 (белая).

RAL - порошковое покрытие
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Циркуляция потока воздуха

Снижение звукового потока

Монтаж

Монтаж винтовой
Монтаж на пружинных 
            защелок



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-АП-ШУМ 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

