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Регулируемая анодированная решетка РЭД-ANOD-Р1, Р2

 

Назначение
Решетки РЭД-ANOD-Р1, Р2 (с горизонтально и горизонтально-вертикально расположенными и 
индивидуально регулируемыми жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и 
системах кондиционирования воздуха и предназначены для регулировки направления воздушного 
потока вверх и вниз, а так же для регулировки объема подаваемого воздуха. Монтируются в 
вентиляционные каналы и строительные проемы различных типов.
Конструкция
Решетка РЭД-ANOD-Р1 изготовлена из алюминиевого профиля с анодированным покрытием в 
виде рамки с одним рядом горизонтально расположенных каплеобразных жалюзи, углы которых 
устанавливаются индивидуально, РЭД-ANOD-Р2 с двумя рядами горизонтально и вертикально 
расположенных каплеобразных жалюзи   и регулируются независимо друг от друга для изменения 
направления воздуха.
Рама решетка РЭД-ANOD-Р1 изготавливается из уголка 25 мм х 31 мм.
Рама решетка РЭД-ANOD-Р2 изготавливается из уголка 25 мм х 45 мм. 
У решеток РЭД-Р1, Р2 жалюзи фиксируются  пластиковой втулкой. Решетки данного вида включают 
в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с 
шагом 1 мм.
По дополнительному запросу решетки могут быть оснащены отверстиями под самерезы, 
пружинной защелкой РЭД-Клипс, монтажной рамой РЭД-РМУ,  комплектом для крепления к 
гипсокартонному листу РЭД-Клипс ГКЛ, кассетой с сменными фильтрами различного класса 
очистки РЭД-Ф, клапаном расхода воздуха РЭД-КРВ, а так же адаптером для присоединения к 
воздуховоду РЭД-КСД.
Размер
Минимальные рекомендуемые размеры: 200 мм х100 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры: 800 мм х 800 мм.
Технические характеристики
Решетки изготавливаются из алюминиевого профиля АД31 по ГОСТ 22233-2001. Предельные 
отклоненияразмеров решетки не должны превышать - по длине и ширине ±2,5мм. Стороны 
решетки должны быть взаимно перпендикулярны. Отклонение от перпендикулярности сторон не 
должно превышать - 0,5мм на 100 мм длины. Все геометрические размеры и предельные 
отклонения размеров элементов решетки должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ. 
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С, влажность воздуха - не более 90%, проходящий 
воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих, и агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Монтаж изделий на месте их установки должен производиться без излишних усилий, деформация 
изделия не допускается. Стрейч-пленку снимать после окончания монтажа решетки. Загрязнения с 
поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или мыльным раствором.
Упаковка
Решетки упакованы в полиэтиленовую стрейч-пленку и картон. Предприятие-изготовитель 
сопровождает
каждую отгружаемую партию решеток документом установленной формы. Решетки транспортируют 
любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и 
сохранения целостности упаковки. Решетки следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом 
помещении при температуре не
ниже 0°С и относительной влажности не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
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Условные обозначения при заказе:

Тип решетки

Размер строительного проема по горизонтали 

Размер строительного проема по вертикали 

РЭД-ХХ, АхВ, Х*, Х-Х*, Х*

Р1 - однорядная

Монтажная рамка 
РМУ*

Наличие фильтра
Ф*

Класс очистки фильтра
G2, G3, M5, F7, F9* 

Наличие клапана
КРВ*

*- при отсутствии доп. комплектации символ не указывается! См. пример

Примеры:
1) РЭД-ANOD-Р1, 500х150
Вентиляционная анодированная регулируемая 
однорядная решетка РЭД-ANOD-Р1, под строительный 
проем 500 мм по горизонтали 150 мм по вертикали. 
2) РЭД-ANOD-Р2, 500х150, Ф-G3
Вентиляционная анодированная регулируемая 
двухрядная решетка РЭД-ANOD-Р2, под строительный 
проем 500 мм по горизонтали 150 мм по вертикали, с 
фильтром класса очистки G3.

Р2 - двухрядная
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31

В
-1

2

А-3

25

5

А+35

В
+

3
5

А-12

1

В
-1

2

А-3

А+35

В
+

3
5

А-12

В
-3

4
5

25
5

1

РЭД-ANOD-Р2

Габаритно-посадочные
размеры без РМУ

Сечение профиля жалюзи

18

1

Импост (перемычка)

Устанавливается при размере более 450 мм

Импост устанавливается на все виды решеток серии РЭД-ANOD-Р1, Р2
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Габаритно-посадочные размеры с РМУ

РЭД-ANOD-Р1 РЭД-ANOD-Р2
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Решетка с фильтром (РЭД-Ф)

Рама для фильтра 

Фильтр

Решетка с фильтром в сборе

20 мм

Монтаж для гипсокартона (РЭД-Клипс ГКЛ)    

Монтаж РЭД-ANOD-Р1, Р2

Монтаж с монтажной рамкой (РЭД-РМУ)
на защелкой (РЭД-Клипс)

Монтаж на винтовом соединении Монтаж на защелках (РЭД-Клипс)

Решетка с фильтром (РЭД-Ф) и клапаном (РЭД-КРВ)

55 мм

РЭД-ANOD-Р1, Р2 
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Данные для подбора решеток РЭД-ANOD-Р1, Р2

при подаче или удалении воздуха (α1 = α2 = 0°)

Типо-

размер

АхВ, мм

F0,

м2

LwA 20 дБ(А), 

∆Pполн 1 Па
LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)

L0,

м3/ч

Дально-
бойность, м 
при Vx, м/с

L0,
м3/ч

∆Pполн,
Па

Дально-
бойность, м 
при Vx, м/с

L0,
м3/ч

∆Pполн,
Па

Дально-
бойность, м 
при Vx, м/с

L0,
м3/ч

∆Pполн,
Па

Дально- 
бойность, м 
при Vx, м/с

L0,
м3/ч

∆Pполн,
Па

Дально-
бойность, м 
при Vx, м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75

200x100 0,018 30 1,9 0,7 150 5 9,3 3,7 190 7 12 4,7 280 16 17 7,0 4,6 410 34 10 6,8

300х100 0,027 50 2,5 1,0 210 4 11 4,3 260 6 13 5,3 390 14 20 7,9 5,3 570 29 12 7,7

400х100 0,036 65 2,9 1,1 260 3 11 4,6 330 5 14 5,8 500 13 22 8,8 5,9 730 27 13 8,5

500х100 0,045 80 3,1 1,3 310 3 12 4,9 400 5 16 6,3 600 12 24 9,4 6,3 880 25 14 9,2

600х100 0,054 100 3,6 1,4 360 3 13 5,2 450 5 16 6,5 690 11 25 10 6,6 1020 23 15 9,8

150х150 0,020 35 2,1 0,8 170 5 10 4,0 210 7 12 4,9 310 16 18 7,3 4,9 450 33 11 7,1

300х150 0,041 75 3,1 1,2 290 3 12 4,8 370 5 15 6,1 560 12 23 9,2 6,1 820 26 13 9,0

400х150 0,055 100 3,6 1,4 370 3 13 5,3 460 5 16 6,5 700 10 25 9,9 6,6 1040 23 15 9,9

500х150 0,070 130 4,1 1,6 440 3 14 5,5 550 4 17 6,9 840 9 26 11 7,1 1250 21 16 10

600х150 0,084 150 4,3 1,7 510 2 15 5,9 640 4 18 7,4 980 9 28 11 7,5 1450 19 17 11

700х150 0,098 170 4,5 1,8 580 2 15 6,2 720 3 19 7,7 1110 8 30 12 7,9 1640 18 17 12

800х150 0,112 200 5,0 2,0 640 2 16 6,4 800 3 20 8,0 1240 8 31 12 8,2 1830 17 18 12

200х200 0,036 70 3,1 1,2 270 4 12 4,7 340 6 15 6,0 510 13 22 9 6,0 750 28 13 8,8

300х200 0,055 100 3,6 1,4 370 3 13 5,3 460 5 16 6,5 710 11 25 10 6,7 1040 23 15 9,9

400х200 0,074 130 4,0 1,6 470 3 14 5,8 590 4 18 7,2 900 10 28 11 7,4 1320 21 16 11

500х200 0,093 160 4,4 1,7 560 2 15 6,1 700 4 19 7,7 1080 9 30 12 7,9 1590 19 17 12

600х200 0,112 200 5,0 2,0 650 2 16 6,5 810 3 20 8,1 1250 8 31 12 8,3 1850 18 18 12

700х200 0,131 230 5,3 2,1 730 2 17 6,7 920 3 21 8,5 1410 8 32 13 8,7 2100 17 19 13

800х200 0,150 270 5,8 2,3 810 2 17 7,0 1020 3 22 8,8 1570 7 34 14 9,0 2340 16 20 13

1000х200 0,188 340 6,5 2,6 970 2 19 7,5 1210 3 23 9,3 1880 6 36 14 9,6 2810 14 22 14

300х300 0,084 150 4,3 1,7 520 2 15 6,0 650 4 19 7,5 990 9 28 11 7,6 1470 20 17 11

400х300 0,113 200 5,0 2,0 650 2 16 6,4 810 3 20 8,0 1250 8 31 12 8,3 1860 18 18 12

500х300 0,142 250 5,5 2,2 780 2 17 6,9 970 3 21 8,6 1500 7 33 13 8,8 2240 16 20 13

600х300 0,171 300 6,0 2,4 900 2 18 7,3 1120 3 23 9,0 1740 7 35 14 9,4 2600 15 21 14

700х300 0,200 350 6,5 2,6 1020 2 19 7,6 1270 3 24 9,5 1970 6 37 15 9,8 2950 14 22 15

800х300 0,229 400 7,0 2,8 1130 2 20 7,9 1410 2 25 9,8 2190 6 38 15 10 3290 13 23 15

1000х300 0,287 500 7,8 3,1 1340 1 21 8,3 1680 2 26 10 2620 5 41 16 11 3940 12 25 16

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.

РЭД-ANOD-Р1, Р2 



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru 

Данные для подбора решеток РЭД-ANOD-Р1

при подаче воздуха ( α1 = 45° веерно)

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.

F0,

м2

LwA 20 дБ(А),  

∆Pполн 1 Па
LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)

L0,

м3/ч

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

L0,

м3/ч

∆Pполн,

Па

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

L0,

м3/ч

∆Pполн,

Па

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

L0,

м3/ч

∆Pполн,

Па

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

L0,

м3/ч

∆Pполн,

Па

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75

0,018 30 1,1 0,4 80 4 3,0 1,2 110 8 4,1 1,6 180 21 6,7 2,7 1,8 280 50 4,2 2,8

0,027 40 1,2 0,5 110 3 3,3 1,3 140 6 4,3 1,7 240 16 7,3 2,9 1,9 380 41 4,6 3,1

0,036 50 1,3 0,5 130 3 3,4 1,4 180 5 4,7 1,9 290 14 7,6 3,1 2,0 480 37 5,1 3,4

0,045 60 1,4 0,6 160 3 3,8 1,5 200 4 4,7 1,9 340 12 8,0 3,2 2,1 560 32 5,3 3,5

0,054 65 1,4 0,6 180 2 3,9 1,5 230 4 4,9 2,0 390 11 8,4 3,4 2,2 640 29 5,5 3,7

0,020 30 1,1 0,4 90 4 3,2 1,3 120 8 4,2 1,7 200 21 7,1 2,8 1,9 310 50 4,4 2,9

0,041 55 1,4 0,5 150 3 3,7 1,5 190 4 4,7 1,9 320 13 7,9 3,2 2,1 530 35 5,2 3,5

0,055 70 1,5 0,6 180 2 3,8 1,5 230 4 4,9 2,0 400 11 8,5 3,4 2,3 650 29 5,5 3,7

0,070 80 1,5 0,6 200 2 3,8 1,5 270 3 5,1 2,0 460 9 8,7 3,5 2,3 770 25 5,8 3,9

0,084 90 1,6 0,6 230 2 4,0 1,6 310 3 5,3 2,1 530 8 9,1 3,7 2,4 880 23 6,1 4,0

0,098 100 1,6 0,6 260 1 4,2 1,7 340 3 5,4 2,2 590 8 9,4 3,8 2,5 970 20 6,2 4,1

0,112 110 1,6 0,7 280 1 4,2 1,7 370 2 5,5 2,2 640 7 9,6 3,8 2,5 1070 19 6,4 4,3

0,036 50 1,3 0,5 140 3 3,7 1,5 180 5 4,7 1,9 300 14 7,9 3,2 2,1 480 37 5,1 3,4

0,055 70 1,5 0,6 180 2 3,8 1,5 240 4 5,1 2,0 400 11 8,5 3,4 2,3 660 30 5,6 3,8

0,074 80 1,5 0,6 210 2 3,9 1,5 290 3 5,3 2,1 490 9 9,0 3,6 2,4 810 25 6,0 4,0

0,093 100 1,6 0,7 250 2 4,1 1,6 330 3 5,4 2,2 570 8 9,3 3,7 2,5 960 22 6,3 4,2

0,112 110 1,6 0,7 280 1 4,2 1,7 380 2 5,7 2,3 650 7 9,7 3,9 2,6 1080 19 6,5 4,3

0,131 130 1,8 0,7 310 1 4,3 1,7 410 2 5,7 2,3 720 6 9,9 4,0 2,7 1200 17 6,6 4,4

0,150 145 1,9 0,7 340 1 4,4 1,8 450 2 5,8 2,3 790 6 10 4,1 2,7 1320 16 6,8 4,5

0,188 170 2,0 0,8 390 1 4,5 1,8 520 2 6,0 2,4 910 5 10 4,2 2,8 1540 14 7,1 4,7

0,084 95 1,6 0,7 230 2 4,0 1,6 310 3 5,3 2,1 530 8 9,1 3,7 2,4 890 23 6,1 4,1

0,113 110 1,6 0,7 280 1 4,2 1,7 380 2 5,7 2,3 650 7 9,7 3,9 2,6 1080 19 6,4 4,3

0,142 130 1,7 0,7 330 1 4,4 1,8 430 2 5,7 2,3 760 6 10 4,0 2,7 1270 17 6,7 4,5

0,171 155 1,9 0,7 370 1 4,5 1,8 490 2 5,9 2,4 860 5 10 4,2 2,8 1440 15 7,0 4,6

0,200 180 2,0 0,8 410 1 4,6 1,8 540 2 6,0 2,4 950 5 11 4,2 2,8 1600 13 7,2 4,8

0,229 200 2,1 0,8 440 1 4,6 1,8 590 1 6,2 2,5 1040 4 11 4,3 2,9 1760 12 7,4 4,9

0,287 230 2,1 0,9 510 1 4,8 1,9 680 1 6,3 2,5 1200 4 11 4,5 3,0 2050 11 7,7 5,1

200x100

300х100

400х100

500х100

600х100

150х150

300х150

400х150

500х150

600х150

700х150

800х150

200х200

300х200

400х200

500х200

600х200

700х200

800х200

1000х200

300х300

400х300

500х300

600х300

700х300

800х300

1000х300

Типо-

размер

АхВ, мм
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F0,

м2

LwA 20 дБ(А),  

∆Pполн 1 Па
LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)

L0,

м3/ч

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

L0,

м3/ч

∆Pполн,

Па

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

L0,

м3/ч

∆Pполн,

Па

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

L0,

м3/ч

∆Pполн,

Па

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

L0,

м3/ч

∆Pполн,

Па

Дально- 
бойность, м  
при Vx, м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75

0,018 30 1,1 0,4 80 5 3,0 1,2 110 10 4,1 1,6 180 28 6,7 2,7 1,8 280 67 4,2 2,8

0,027 40 1,2 0,5 110 5 3,3 1,3 140 7 4,3 1,7 240 22 7,3 2,9 1,9 380 55 4,6 3,1

0,036 50 1,3 0,5 130 4 3,4 1,4 180 7 4,7 1,9 290 18 7,6 3,1 2,0 480 49 5,1 3,4

0,045 60 1,4 0,6 160 4 3,8 1,5 200 5 4,7 1,9 340 16 8,0 3,2 2,1 560 43 5,3 3,5

0,054 65 1,4 0,6 180 3 3,9 1,5 230 5 4,9 2,0 390 14 8,4 3,4 2,2 640 39 5,5 3,7

0,020 30 1,1 0,4 90 6 3,2 1,3 120 10 4,2 1,7 200 28 7,1 2,8 1,9 310 67 4,4 2,9

0,041 55 1,4 0,5 150 4 3,7 1,5 190 6 4,7 1,9 320 17 7,9 3,2 2,1 530 46 5,2 3,5

0,055 70 1,5 0,6 180 3 3,8 1,5 230 5 4,9 2,0 400 15 8,5 3,4 2,3 650 39 5,5 3,7

0,070 80 1,5 0,6 200 2 3,8 1,5 270 4 5,1 2,0 460 12 8,7 3,5 2,3 770 34 5,8 3,9

0,084 90 1,6 0,6 230 2 4,0 1,6 310 4 5,3 2,1 530 11 9,1 3,7 2,4 880 30 6,1 4,0

0,098 100 1,6 0,6 260 2 4,2 1,7 340 3 5,4 2,2 590 10 9,4 3,8 2,5 970 27 6,2 4,1

0,112 110 1,6 0,7 280 2 4,2 1,7 370 3 5,5 2,2 640 9 9,6 3,8 2,5 1070 25 6,4 4,3

0,036 50 1,3 0,5 140 4 3,7 1,5 180 7 4,7 1,9 300 19 7,9 3,2 2,1 480 49 5,1 3,4

0,055 70 1,5 0,6 180 3 3,8 1,5 240 5 5,1 2,0 400 15 8,5 3,4 2,3 660 40 5,6 3,8

0,074 80 1,5 0,6 210 2 3,9 1,5 290 4 5,3 2,1 490 12 9,0 3,6 2,4 810 33 6,0 4,0

0,093 100 1,6 0,7 250 2 4,1 1,6 330 3 5,4 2,2 570 10 9,3 3,7 2,5 960 30 6,3 4,2

0,112 110 1,6 0,7 280 2 4,2 1,7 380 3 5,7 2,3 650 9 9,7 3,9 2,6 1080 26 6,5 4,3

0,131 130 1,8 0,7 310 2 4,3 1,7 410 3 5,7 2,3 720 8 9,9 4,0 2,7 1200 23 6,6 4,4

0,150 145 1,9 0,7 340 1 4,4 1,8 450 3 5,8 2,3 790 8 10 4,1 2,7 1320 22 6,8 4,5

0,188 170 2,0 0,8 390 1 4,5 1,8 520 2 6,0 2,4 910 7 10 4,2 2,8 1540 19 7,1 4,7

0,084 95 1,6 0,7 230 2 4,0 1,6 310 4 5,3 2,1 530 11 9,1 3,7 2,4 890 31 6,1 4,1

0,113 110 1,6 0,7 280 2 4,2 1,7 380 3 5,7 2,3 650 9 9,7 3,9 2,6 1080 25 6,4 4,3

0,142 130 1,7 0,7 330 2 4,4 1,8 430 3 5,7 2,3 760 8 10 4,0 2,7 1270 22 6,7 4,5

0,171 155 1,9 0,7 370 1 4,5 1,8 490 2 5,9 2,4 860 7 10 4,2 2,8 1440 20 7,0 4,6

0,200 180 2,0 0,8 410 1 4,6 1,8 540 2 6,0 2,4 950 6 11 4,2 2,8 1600 18 7,2 4,8

0,229 200 2,1 0,8 440 1 4,6 1,8 590 2 6,2 2,5 1040 6 11 4,3 2,9 1760 16 7,4 4,9

0,287 230 2,1 0,9 510 1 4,8 1,9 680 2 6,3 2,5 1200 5 11 4,5 3,0 2050 14 7,7 5,1

Данные для подбора решеток РЭД-ANOD-Р2

при подаче воздуха (α1 = 45° веерно, α2 = 0°)

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.

Типо-

размер

АхВ, мм

200x100

300х100

400х100

500х100

600х100

150х150

300х150

400х150

500х150

600х150

700х150

800х150

200х200

300х200

400х200

500х200

600х200

700х200

800х200

1000х200

300х300

400х300

500х300

600х300

700х300

800х300

1000х300

РЭД-ANOD-Р1, Р2 
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