
1

РЭД-ХХ, AxB, xxx

Монтаж решетки с помощью винтового соединения

Профили, используемые при изготовлении решеток

Сечение профиля 
внешней рамки

Сечение профиля 
жалюзи

Сечение профиля 
внутреней рамки

Решетка переточная РЭД-АП

Назначение
Переточные решетки РЭД-АП выполняют 
воздухораспределительную, защитную и 
декоративную функцию в системах 
вентиляции и кондиционирования и 
предназначены для монтажа в дверной или 
стенной проем, межкомнатные перегородки и 
прочие перекрытия для перераспределения 
воздуха между помещениями различных 
типов и назначения.
Конструкция
Решетка переточная изготавливаются двух 
типов:
1. РЭД-АП - состоит из двух рам – наружной и 
внутренней;
2. РЭД-АП-БР - состоит из одной внутренней 
рамы.
В внутренней раме неподвижно закреплены 
V-образные горизонтальные жалюзи, 
препятствующие обзору сквозь решетку. 
Наружная рама изготовлена из алюминиевого 
профиля в виде прямоугольной рамы без 
жалюзи. Наружная рама устанавливается в 
дверной или стенной проем, а внутренняя 
рама устанавливается с противоположенной 
стороны. Размеры рам (глубина) позволяет 
устанавливать решетку на дверях или тонких 
перегородках толщиной от 26 до 50 мм. В 
качестве защитно- декоративного покрытия 
применяется порошковая полиэфирная 
краска. Стандартный цвет покрытия белый 
RAL 9016. Возможно окрашивание в любой 
другой цвет согласно каталогу RAL. Решетки 
данного вида включают в себя изделия 
стандартных типоразмеров, а также возможно 
изготовление любых размеров с шагом 1 мм. 
Определяющим размером являются размеры 
строительного проема
Размер
Минимальные рекомендуемые размеры 
50х100 мм 
Максимальные рекомендуемые размеры 
2900х2000
мм
Комплектация 
По дополнительному запросу может быть 
оснащена монтажными отверстиями, распо-
ложенными на лицевой стороне рамки для 
крепления с помощью винтового соединения. 

Условные обозначения при заказе

Примеры:
1) РЭД-АП, 300х150, RAL 9016 
Вентиляционная переточная решетка с 
горизонтальными нерегулируемыми V-образной 
формы жалюзями, для установки в строительный 
проем, размерами 300 мм по горизонтали и 150 мм 
по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9016 
(белый).
2) РЭД-АП-БР, 500х200, RAL 8017 
Вентиляционная переточная решетка с 
горизонтальными нерегулируемыми V-образной 
формы жалюзями без наружной рамки, для 
установки в строительный проем, размерами 500 
мм по горизонтали и 200 мм по вертикали, цвет 
решетки по каталогу RAL8017 (коричневый).
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Покрытие 

Тип решетки
АП - с двумя рамами  
АП-БР - с одной рамой  

Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Размер строительного проёма
по горизонтали

Размер строительного проёма
по вертикали
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Монтаж решетки с помощью
Профили, используемые 

Сечение профиля 
наружней рамки

Сечение профиля 
жалюзи

Сечение профиля 
внутреней рамки

Решетка переточная РЭД-АП
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Решетка переточная РЭД-АП-БР

Внутренняя рама Наружняя рама

при изготовлении решетки
винтового соединения

Профили, используемые 

Сечение профиля 
жалюзи

Сечение профиля 
внутреней рамки

при изготовлении решетки

Внутренняя рама Монтаж решетки с помощью
винтового соединения
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