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Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-SM(4.0)
Назначение
Скрытые диффузоры серии РЭД-ЛУК-SM(4.0) это улучшенная модель, уже зарекомендовавших 
себя диффузоров РЭД-ЛУК-SM,  сочетающая в себе эстетическое совершенство и техническую 
функциональность. Диффузоры могут устанавливаться в подвесных потолках,  скрывая каркас. 
Конструкция РЭД-ЛУК-SM  позволяют формировать непрерывные щелевые линии с активными и 
негативными зонами без нарушения общей однородности. Данные диффузоры могут быть 
использованы как для подачи,  так и для вытяжки воздуха. Диффузоры можно использовать на 
высоте от 2,6  до 4  метров,  при перепаде температур до 12°C.
Конструкция
Диффузор РЭД-ЛУК-SM(4.0) изготовлен из алюминия, внутренний дефлектор так же изготовлен из 
алюминия, перфорация  изготовлена из оцинкованной стали. Защитно-декоративное покрытие 
порошковая полиэфирная краска.
Профиль диффузора был спроектирован совместно с монтажными строительными организациями и 
имеет увеличенную полку для нанесения шпаклевки, а так же более глубокие канавки 
направленные под углом 45° для надежной фиксации отделочных материалов.
Диффузор изготавливается в двух вариантах:
1. С центральным дефлектором, может быть фиксированным и регулируемым (скрытая регулировка  
с помощью пружины);
2. С перфорацией (в данном варианте дефлектор не устанавливается).
Так же диффузор изготавливается в варианте ЛУК-F  - фланец по всему периметру диффузора.
Минимальные рекомендуемые размеры 300 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры 2000 мм.
Комплектация
По дополнительному запросу решетка может быть оснащена камерой статического давления 
(адаптер) для присоединения к воздуховоду.
Технические характеристики
Диффузор изготавливаются из алюминиевого профиля АД31 по ГОСТ 22233-2001. Предельные 
отклонения размеров диффузора не должны превышать - по длине и ширине ±2,5мм. Стороны 
решетки должны быть взаимно перпендикулярны. Отклонение от перпендикулярности сторон не 
должно превышать - 0,5мм на 100мм длины. Все геометрические размеры и предельные 
отклонения размеров элементов диффузора должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
Условия эксплуатации. Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°С, влажность воздуха - не 
более 90%, проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих, и 
агрессивных примесей.
Указания по монтажу и эксплуатации
Монтаж изделий на месте их установки должен производиться без излишних усилий, деформация 
изделия не допускается. Стрейч-пленку снимать после окончания монтажа решетки. Загрязнения с 
поверхности диффузоров следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или мыльным 
раствором.
Упаковка
Диффузоры упакованы в полиэтиленовую пленку и картон. Предприятие-изготовитель 
сопровождает каждую отгружаемую партию диффузоров документом установленной формы. 
Диффузоры транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия 
атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. Диффузоры следует хранить в 
упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0°С и относительной 
влажности не более 70%.
Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии повреждений.
Срок службы
Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации
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РЭД-ЛУК-ХХ(xxх)-xx-хх, ххх, хх(ххх)  

Ширина щели
20,30,40 - для ДФ
от 10 до 80 - для ПФ 

Длина щели
Часть диффузора
0бок - диффузор центральный (без заглушек)
1бок - диффузор замыкающий линию из 2 
и более диффузоров (с 1 заглушкой)
2бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками) 

Примеры:
1) РЭД-ЛУК-SM(4.0)(RAL9005М)-20-1000, 1бок, ДФ-Фикс
Скрытый щелевой диффузор РЭД-ЛУК-SM(4.0), цвет покрытия 
диффузора RAL9005М, ширина щели 20 мм, длина щели 1000 мм, 
диффузор замыкающий линию с одним боковой заглушкой, с 
фиксированным  дефлектором.
2) РЭД-ЛУК-SM(4.0)-F(RAL9016М)-70-1500, 2бок, ПФ(RAL9016М)
Скрытый щелевой диффузор РЭД-ЛУК-SM(4.0)-F, цвет покрытия 
диффузора RAL9016М, ширина щели 70 мм, длина щели 1500 мм, 
одиночный с фланцем по всему периметру диффузора, с 
рассекателем воздуха (перфорацией), цвет перфорации 
RAL9016М.
3) РЭД-ЛУК-SM(4.0)(RAL9016М)-40-500, 0 бок, ДФ-
Рег(RAL9016М)
Скрытый щелевой диффузор РЭД-ЛУК-SM(4.0), цвет покрытия 
диффузора RAL9016М, ширина щели 40 мм, длина щели 500 мм, 
диффузор центральный, без заглушек, с дефлектором, скрытая 
регулировка на пружине, цвет дефлектора RAL9016М.

Условное обозначение при заказе

Покрытие диффузора
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

*- для типа диффузора SM(4.0)-F c комплектацией ПФ 
отсутствует возможность выбора покрытия 
комплектации, цвет такой же как и у диффузора. 
См. пример

Покрытие комплектации
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Тип диффузора
SM(4.0) - диффузор с боковыми 
заглукшами
SM(4.0)-F - диффузор с  фланцем по 
всему периметру рамы

Комплектация*
ДФ-Фикс - фиксированный дефлектор
ДФ-Рег - дефлектор, скрытая регулировка 
на пружине
ПФ - рассекатель (перфорация)

РЭД-ЛУК-SM(4.0)

Габаритно-посадочные размеры РЭД-ЛУК-SM(4.0)

А2 (Габаритный размер) = А+4

А (Длина щели)
ЛУК-SM(4.0)

А (Длина щели)

А2 (Габаритный размер) = А+75

А1 (Посадочный размер) = А+48

ЛУК-SM(4.0)-F

«+» - доступный вариант исполнения диффузора
«-» - недоступный вариант исполнения диффузора

В
44

,5
54

,5
В2

В1
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Комплектация диффузора

Части диффузора РЭД-ЛУК-SM(4.0)

Боковина с фланцем с двух сторон
(2 бок,  РЭД-ЛУК-SM(4.0)-F)

Боковина без фланцем с двух сторон
(2 бок,  РЭД-ЛУК-SM(4.0))

Боковина с фланцем с одной стороны
(1 бок,  РЭД-ЛУК-SM(4.0)-F)

Боковина без фланцем с одной сторон
(1 бок,  РЭД-ЛУК-SM(4.0)

Без боковин
(0 бок,  РЭД-ЛУК-SM(4.0)-(F))

Регулировка направления потока воздуха РЭД-ЛУК-SM(4.0)

А (Длина щели)

А (Длина щели)

А (Длина щели)

А (Длина щели)

А (Длина щели)

ДФ-ФиксПФ

Рассекатель воздуха
(перфорация)

Кронштейн крепления ДФ-Рег

Дефлектор
Полка кончика диффузора примыкающая к штукатурке

предназначена для предотвращения отслоения и
разрушения тонких слоев штукатурки в местах скопления

конденсата после чистовой отделки

ПФДФ-РегДФ-Фикс/ДФ-Рег
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Монтаж диффузора РЭД-ЛУК-SM(4.0) к адаптеру
  

Адаптер

Диффузор

Монтажная планка Профиль ПП27х60

ГКЛ

Краска

52

Саморез

Армирующая лента

Монтаж диффузора РЭД-ЛУК-SM(4.0) на саморезы
  

Кронштейн крепления
(встроенный в КСД)

Штукатурка
(Шпаклевка)

Адаптер

Диффузор

Монтажная планка Профиль ПП27х60

ГКЛ

Краска

52

Армирующая лента

Кронштейн крепления
(встроенный в КСД)

Штукатурка
(Шпаклевка)

Саморез

РЭД-ЛУК-SM(4.0)
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Стеновой внутренний (СВ)

А В

А1=А+44,5 В1=В+44,5

А В

А1=А-44,5 В1=В-44,5

В
В1

=В
+(

С
+3

7,
5)

Условные обозначения при заказе
РЭД-ЛУК-ХХ-ХХ(xxх)-хх, АхВ, хх, хх, xx(ххх)  

Стеновой наружный (СН) Потолочный (П)

Назначение
Скрытые линейные диффузоры РЭД-ЛУК-
SM(4.0)-У, это угловой сегмент, который 
позволяет соединять угловые и замкнутые 
непрерывные  линии с активными и 
неактивными зонами без нарушения общей 
однородности.
Могут устанавливаться в подвесных 
потолках, скрывая каркас с наполнителем и 
оставляя видимым только отверстие. Они 
позволяют формировать непрерывные 
диффузорные линии
Конструкция
Диффузор изготовлен из алюминия, 
внутренняя пластина изготовлена из 
оцинкованной стали. Защитно-декоративное 
покрытие порошковая полиэфирная краска.
Угловые диффузоры РЭД-ЛУК-SM(4.0)-У 
изготавливаются двух вариантов:
1) С фиксированным дефлектором
2) С рассекателем (перфорация)
Размер
Минильный рекомендуемый размер 150х150 
мм
Максимальный рекомендуемый размер 
300х300 мм
Комплектация
По дополнительному запросу решетка может 
быть оснащён камерой статического 
давления (адаптер) для присоединения к 
воздуховоду.

Угловые щелевые диффузоры РЭД-ЛУК-SM(4.0)

У-П - угловой потолочный 

У-СВ - угловой стеновой внутренний
У-СН - угловой стеновой наружный

Тип исполнения

С (ширина щели)

В2
=В

-(С
+3

7,
5)

Покрытие диффузора
Б/П - без покрытия
RAL - порошковое покрытие

Тип диффузора
SM(4.0) - диффузор с боковыми 
заглукшами 
SM(4.0)-F - диффузор с  фланцем по 
всему периметру рамы

Примеры:
1) РЭД-ЛУК-SM(4.0)-У-П(RAL9005М)-20, 150х150, 0бок, с УЗ, 
ДФ
Скрытый угловой  щелевой диффузор РЭД-ЛУК-SM(4.0)-У, цвет 
покрытия диффузора RAL9005М, потолочный, ширина щели 20 
мм, размер А-150 мм., В-150 мм, центральный диффузор без 
заглушек, с угловой заглушкой, с фиксированным  
дефлектором.
2) РЭД-ЛУК-SM(4.0)-F-У-СН(RAL9016М)-70, 300х300, 2бок, без 
УЗ, ПФ(RAL9005М)
Скрытый угловой щелевой диффузор РЭД-ЛУК-SM(4.0)-F-У, 
цвет покрытия диффузора RAL9016М, стеновой наружный, 
ширина щели 70 мм, размер А-300 мм., В-300 мм, одиночный с 
фланцем по всему периметру диффузора, без угловой 
заглушки, с рассекателем воздуха (перфорацией), цвет 
перфорации RAL9005М.

Ширина щели
20,30,40 - для ДФ
от 10 до 80 - для ПФ 

*- для комплектации ДФ - дефлектор угловых элементов всегда 
фиксированный, отсутствует возможность выбора цвета 
покрытия, цвет такой же как у диффузора. См. пример

Угловая заглушка

Посадочный размер
 диффузора

Длина щели (АхВ)
от 150 до 300

Секции диффузора
0 бок - промежуточная (без боковин)
1 бок - замыкающая (с 1 боковиной)
2 бок - одиночная (с 2 боковинами)

Комплектация диффузора*
ДФ - фиксированный дефлектор
ПФ - рассекатель воздуха (перфорация)

Покрытие комплектации
RAL - стандартный цвет покрытия по шкале 

Угловая заглушка
с УЗ - с угловой заглушкой
без УЗ - без угловой заглушки

ВАЖНО!!! 
При заказе углового диффузора, он  может комплектоваться угловой заглушкой, которая
крепится к диффузору на саморезы и предотвращает попадание воздуха в потолочное 
пространство при соединении углового диффузора с линейными.

А
А1=А+(С+37,5)

А2=А-(С+37,5)

РЭД-ЛУК-SM(4.0)
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Технические характеристики 
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Расчетная скорость, потеря давления и уровень звуковой мощности, 
распределение воздуха с эффектом потолка в одном направлении  

SM(4.0)   Vmin (m/s)  Vmax (m/s) 

SM(4.0)  

SM(4.0)  

SM(4.0)  
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Расчетная скорость, потеря давления и уровень звуковой мощности, 
распределение воздуха с эффектом потолка в одном направлении  

 Vmin (m/s)  Vmax (m/s) SM(4.0)  

SM(4.0)  

SM(4.0)  

SM(4.0)  



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-ЛУК-SM(4.0)

 Vmin (m/s)  Vmax (m/s) 

DT(+5)  DT(+10)  

DT=T притока=Т комн  

Расчетная скорость, потеря давления
и уровень звуковой мощности  SM(4.0)  

SM(4.0)  

SM(4.0)  

SM(4.0)  



8 (800) 222-00-47      zakaz@redvent.ru РЭД-ЛУК-SM(4.0)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

